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KRATY POMOSTOWE antyposlizgowe, ocynkowane:

Kr-1 -
Kr-2 -

_ Kr-3 -

34x38,/30x3/L=1100mm
34x38,/30x3/L=1100mm
34x38,/30x3/L=1300mm
34x38,/30x3/L=1300mm

B=1000mm, szt. 2 OC
B=350mm, szt. 1 OC
B=1000mm, szt. 2 OC
B=350mm, szt. 1 OC

B=1000mm, szt. 2 OC
B=350mm, szt. 1 OC

_\ Kr-4 -
, voo _ 1000 1000 200, ST Kr-5 - 34x38/30x3/L=870mm
Kr-6 - 34x38/30x3/L=870mm
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Kr-7 - 34x38/30x3/L=850mm B=1000mm, szt. 2 OC
Kr-8 — 34x38/30x3/L=850mm B=350mm, szt. 1 OC
Kr-9 — 34x38/30x3/L=1000mm B=1000mm, szt. 1 OC
Kr—10 — 34x38/30x3/L=1000mm  B=375mm, szf. 1 OC

Szerokos¢ "B” kraty Kr—10 dopasowa¢ na budowie do istniejgcego pomostu.
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i i ] _ 1. KONSTRUKCJE, WSPORCZA ZAPROJEKTOWANO DLA ZESTAWU POMP HYDRO MPC—F 3 CR 64-4-2. MASA ZESTAWU 1100kg.
Bo—3 W PRZYPADKU ZMIANY ZESTAWU POMP ORAZ CIEZARU, KONSTRUKCJE NALEZY PRZEPROJEKTOWAC.
. W PRZYPADKU ZMIANY USTAWIENIA ZESTAWU POMP NA KONSTRUKCJI, NALEZY SKORYGOWAC UKLAD BELEK PODPOROWYCH Bp-3.
IPE 120 . POD URZADZENIE ZAMONTOWAC PODKLADKI ANTYWIBRACYJNE TLUMIACE DRGANIA.
. WYSOKOSC PROJ. KONSTRUKCJI DOPASOWAC DO ISTN. POMOSTU WYSOKOSCIA SLUPGW.
. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | SKORYGOWAC NA BUDOWIE.
. WYMIARY NA RYSUNKU W MILIMETRACH.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE POPRZEZ 2-krotne MALOWANIE FARBAMI + GRUNTOWANIE.
INNY SPOSOB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO W GESTI WYKONAWCY.
KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.
T 9. SPOINY NIE OZNACZONE: PACHWINOWE O GRUBOSCI 0,7 CIENSZEGO
IPE 120 ELEMENTU, CZOLOWE NA PELNY PRZEKROJ.
10. SPOINY WYKONAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTU.
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ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna

e 3 MPWiK Skarzysko-Kamienna

ﬁ Sf—1 st progione: PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE CAPRICORN

mgr Emilia Moszyhska-Minnich

T Dane gmn_:aw.:: Eemzazm. ) 3 Dane kontaktowe: tel. + 48 605 - 133 - oow.
1 Niestachow 294, 26-021 Niestachow fax. +48 L1- 243 - 60 - 36

woj. Swigtokrzyskie e-mail: capricorn@interia.com
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Budowa pompowni Il ‘na terenie zbiornika Krakowska w Skarzysku-Kamiennej
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