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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

KONSTRUKCJA

mgr inz. Monika Walczyk — Bera Kielce, lipiec 2018 r.
Upr. Nr: SWK/0094/PWOK/07

Cztonek SOIIB

Nr ewidencyjny SWK/BO/0073/08

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6ézniejszymi
Zmianami )

oswiadczam, Ze sporzgdzony przeze mnie projekt budowlany:
Konstrukcji wsporczej zestawu pompowego

dla zamierzenia pod nazwaq:
Budowa pompowni Il °na terenie zbiornika Krakowska w Skarzysku-Kamiennej

adres : msc. Skarzysko-Kamienna, dz. o nr ewid.: 97/1 (obreb 0001 Milica)

inwestor : MPWIK Skarzysko-Kamienna
ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna

w zakresie KONSTRUKCJA zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Projektant

mgr inz. Monika Walczyk - Bera

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
KONSTRUKCJA

mgr inz. Ewa Sek Kielce, lipiec 2018 r.
Upr. Nr: SWK/0094/PWOK/07

Cztonek SOIIB

Nr ewidencyjny SWK/BO/0073/08

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézniejszymi
Zmianami )
oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany:

Konstrukcji wsporczej zestawu pompowego

dla zamierzenia pod nazwaq:
Budowa pompowni Il °na terenie zbiornika Krakowska w Skarzysku-Kamiennej

adres : msc. Skarzysko-Kamienna, dz. o nr ewid.: 97/1 (obreb 0001 Milica)

inwestor : MPWiK Skarzysko-Kamienna
ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna

w zakresie KONSTRUKCJA zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajgcy
mgr inz. Ewa Sek



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt stalowej konstrukcji wsporczej zestawu pompowego oraz
belka jezdna dla wciggnika o udzwigu 4kN dla zamierzenia budowlanego pod nazwg ,,Budowa
pompowni II°na terenie zbiornika Krakowska w Skarzysku-Kamiennej” zlokalizowanego w

miejscowosci Skarzysko-Kamienna, dziatka o nr ewid.: 97/1 (obrgb 0001 Milica).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt branzy sanitarnej

- literatura i normy obowigzujace w budownictwie

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Norma PN-90/B-03200 KONSTRUKCIJE STALOWE. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
- Norma PN-90/B-03000 Obliczenia statyczne.

- Norma PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- Norma PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

3.1. Warunki lokalizacyjne

Stalowa konstrukcj¢ wsporczg zestawu pompowego oraz belke jezdng dla weiggnika
zaprojektowano wewnatrz istniejgcej pompowni II° Konstrukcje wsporczg zaprojektowano na
ptycie dennej pompowni nad studzienka syfonowa nr 1. Belke jezdng dla wciggnika

zaprojektowano mocowang do istniejacego stropu zelbetowego pompowni.

3.2. Opis konstrukcji

Konstrukcje wsporcza zestawu pompowego zaprojektowano dla zestawu pomp HYDRO MPC-F
3 CR 64-4-2. Masa zestawu 1100kg. W przypadku zmiany zestawu pomp oraz ci¢zaru, nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem. W razie zmiany ustawienia zestawu pomp na konstrukcji,
nalezy skorygowac¢ uktad belek podporowych Bp-3. Pod urzadzenie zamontowa¢ podktadki
antywibracyjne ttumigce drgania.

Konstrukcje stanowig cztery stupy z dwuteownikéw IPE 160. Stupy mocowane do podioza
(ptyty dennej Zelbetowej) kotwami wklejanymi np. Hilti: HIT-HY-150 + HAS-E-M16x125/38.
Wysokos$¢ projektowanej konstrukcji dopasowac¢ do istniejacego pomostu wysokoscig stupow.
Do stupdéw nalezy przyspawac belki gtowne z dwuteownikow IPE 200. Do nich natomiast

przyspawac belki posrednie 1 podporowe z dwuteownikéw IPE 120. Belki Bp-5 1 Bp-5* z



dwuteownikéw IPE 120 stanowig pomost taczacy projektowang konstrukcje z istniejacym
pomostem stalowym.

Po obwodzie konstrukcji przyspawana bedzie barierka z rur o $rednicy 38x2.2mm.

Podest stanowig kraty pomostowe np. firmy Mostostal Siedlce, antyposlizgowe, ocynkowane.
Belke jezdng dla weiagnika o udzwigu 4kN zaprojektowano z dwuteownika IPE 140.
Dwuteownik mocowany jest do istniejacego stropu zelbetowego pompowni za pomoca kotew
wklejanych np. Hilti: HIT-HY-150 + HAS-E-M8x80/14.

Stal St3S malowana farbami. Szczegdty na rysunkach konstrukcyjnych.

3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy konstrukcji zabezpiecza¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami
dowolnej firmy (1 x warstwa podktadowa i 2 x warstwa nawierzchniowa), po uprzednim

oczyszczeniu do II stopnia czystosci. Kolorystyke konstrukcji uzgodni¢ z Inwestorem.

3.4. Dokladnos¢ wykonania konstrukeji
Elementy konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z normga ,,PN-77/B-6200 Konstrukcje stalowe

budowlane. Wymagania 1 badania”.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE WYKONAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ
.WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT”. WSZELKIE ZMIANY W
PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

Mgr inz. Monika Walczyk-Bera



