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HYDRO MPC-F 3 CR64-4-2

= Uwaga! Zdjecie produktu moze sie ré6znic od aktualnego

Nr katalogowy: 96941270

Kompletny zestaw podnoszenia ci$nienia zgodny
ze standardem DIN 1988/T5.

Zestaw jest wyposazony w pompy CR(I)
i jedng przetwornice czestotliwosci.

- Hydro MPC-F utrzymuje state ci$nienie przez
ciggta regulacje predkosci jednej pompy  CR(l).

- Osiagi zestawu sg dopasowywane
do zapotrzebowania przez wyt/zat wymagane;j
liczby pomp CR(l) i prace rébwnolegtg zataczonych pomp.

- Zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci
od obcigzenia, czasu i zakiocenia.

- Wszystkie zataczone pompy pracujg z jednakowg
predkoscia obrotowa.

Zestaw sktada sie z:
CR64-4-2z jedng przetwornica czestotliwosci.
Jedna pompa jes regulowana poprzez przetwornice czestotliwosci; reszta pracuje w trybie zat/wyt
Wszystkie elementy pomp CRI stykajace sie
z ttoczong cieczg sg wykonane ze stali
nierdzewnej.
Podstawa i glowica pomp CR wykonane sg z  zeliwa;
reszta podstawowych elementéw wykonana jest
ze stali nierdzewnej.
Pompy posiadajg kasetowe uszczelnienie watu
HQQE (SiC/SiC/EPDM).
- Dwach kolektorow ze stali nierdzewnej
DIN W.-Nr 1.4571.
- Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwdch zaworéw odcinajacych dla kazdej pompy.
Zawory zwrotne sg zgodne z DVGW, zawory
odcinajace z DIN i DVGW.
- Przylgcza z zaworem odcinajgcym dla przytgczenia membranowego zbiornika cisnieniowego.
- Manometru i przetwornika cisnienia (wyjscie
analogowe 4-20 mA)
- Plyty podstawy ze stali nierdzewnej
DIN W.-Nr. 1.4301.
- Szafy sterowniczej Control MPC w obudowie
ze stali, IP 54, z wylgcznikiem gtownym,
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami,
zabezpieczeniem silnika, wylgcznikami
i sterownikiem mikroprocesorowym CU 351.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik
membranowy dostepne sg jako osprzet.

Praca pomp jest regulowana przez Control MPC
Z nastepujgcymi funkcjami:
- Inteligentny sterownik pomp
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- Utrzymanie stalego cisnienia przez ciggta
regulacje predkosci obrotowej jednej pompy CR(l).
- Regulator PID z ustawialnymi parametrami Pl
(Kp+Ti).
- Stale ci$nienie wartosci zadanej niezaleznie
od cidnienia wlotowego.
- Praca zat/wyt przy matych przeptywach.
- Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci
- Wybdr min. czasu pomiedzy zal/wyt, automatycznej zamiany i priorytetu pomp.
- Funkcja automatycznego testu pomp niepracujacych
- Pompa rezerwowa
- Czujnik rezerwowy
- Pracareczna
- Zewnetrzny wplyw na wartos¢ zadana.
- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:
« zal/wylt zestawu
e maks., min. lub punkt pracy uzytkownika
« do 7 roznych wartosci zadanych
- Wejscia i wyjscia cyfrowe moga by¢ konfigurowane indywidualnie
- Funkcje kontroli pomp i zestawu
« minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych
« ci$nienie wlotowe
« zabezpieczenie silnika
« stata kontrola stanu kabli i przetwornikdw
 Alarm log z 24 zapamietanymi alarmami
- Funkcje wyswietlacza i sygnalizaciji
« graficzny wyswietlacz 320x240 pikseli  z pod$wietleniem
« zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zaktocenia
*bezpotencjatowe styki przetgczajgce pracy i zakidcenia
- Komunikacja Grundfos bus

Pompy, orurowanie, kable i Control MPC
zamontowane sg na ramie podstawy.

Zestaw podnoszenia ci$nienia jest fabrycznie
wstepnie ustawiony i przetestowany.

Zestaw jest przygotowany do montazu na instalaciji.

Wydajnos¢: Woda
Dopuszczalna temp. cieczy: 5°C..60°C
Max. cisnienie robocze: 16 bar
Wydajnos¢ (Pompownia): 255 m3/h
rezerwowej wg. DIN 1988/T5: 170 m3/h
Wydajnos¢ 1 pompy: 200 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia: 70 m
Napiecie zasilania: 380-415V
Prad znamionowy: 334 A
Moc nominalna: 18.5 kW
Masa netto: 1030 kg
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96941270 HYDRO MPC-F 3 CR64-4-2 50 Hz

H ‘HYDRO MPC-F 3 CR64-4-2, 50Hz eta
[m] . , , (%]
Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
Q =200 m3/h
H=70m
n=2x100% +1x97 %
Ciecz ttoczona = Woda
1104 Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Gestos¢ = 998.2 kg/m3
100+
90
80+
70
60
50 100
40 80
30+ 60
20+ -40
104 20
eta pompy = 73.7 %
0 Eta pompatsilnik+przetwornica czest. = 67.7 % 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 "Q [m3/h]
P NPSH
[kw] [m]
P1 (motor+freq.convertef)
60 F12
P2
50 10
40 -8
30+ -6
204 L4
10 -2
— P1 (motor+freq.converter) = 56.1 kW
P2 =51.51 kW
NPSH =2.77m
0 0
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Nazwa firmy:

Grundfos

Eliminacja zakt6cen radiowych:
Uktady sterowania:

Control type:

Zbiornik:

Membranowy zbiornik
ciSnieniowy:

Inne:

Masa netto:

Masa:

Typoszereq:

Plik konfiguracyjny Control MPC:
Plik konfiguracyjny Hydro MPC:

EMC DIRECTIVE(2014/30/EU)

F

Nie

1030 kg

1100 kg
Miedzynarodowy
98272002
98272018

Autor:
GRUNDFOs ¢ ™

Dane: 03.09.2018
Ol Wartosé [:] | ‘}-WDRO MPC-F 3 CR6£-1-4-2, 50Hz ﬁ}g
Informacje ogélne: guez ;vg(z)grf;wono strat w armaturze i zaworach
Nazwa wyrobu: HYDRO MPC-F 3 CR64-4-2 1104 H=70m
Nr katalogowy: 96941270 100 Ro2xL00% ¢ 1x 97 %
Numer EAN: 5700314238001 Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Techniczne: 90 Gestos¢ = 998.2 kg/m3
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 200 m3/h 804 \
Min.Q systemu: 90 m3/h
Max flow: 255 m3/h 70
Maks.Q systemu: 170 m3/h 60
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 70 m 504 | 100
pompy:
H max: 99 m 204 L g0
Podstawowy typ pompy: CR64-4-2
Nr pompy: 96123534 30 60
Liczba pomp: 3 204 L 40
Zawor zwrotny- strona ttoczna: strona tloczna
Materiaty: 104 eta pompy = 73.7 % 20
Kolektory: EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI 0 / F1a porparsinlkprzewornica czest = 677% |
Instalacja: 0 50 100 150 200 Q [m3/h]

P NPSH

Maksymalne cisnienie pracy: 16 bar [kw] P1 (motor-+freq.corjvertel]
Maksymalne ci$nienie wlotowe: 6.1 bar "
Manifold inlet: DN200 10
Manifold outlet: DN200 L g
Cisnienie: PN16 —
Earth connectio: PE N
System design: C ~ / / 4
Ciecz: P1 (motor+freq.converter) = 56.1 kW L,
Czynnik tloczony: Woda 2oL
Zakres temperatury cieczy: 5..60°C 0 0
Liquid temperature during 20 °C
operation: | =
Gestosc: 998.2 kg/m3 E | =
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne: ! g
Moc (P2) pompy gtéwnej: 18.5 kW 3
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz —
Napiecie nominalne: 3x380-415V s ‘
Prad nominalny zestawu: 33.4A 1536 1000
Rozruch: S/D
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

Field Wiring

Control MPC

3012
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96941270 HYDRO MPC-F 3 CR64-4-2 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Field Wiring

96941270 HYDRO MPC-F 3 CR64-4-2 50 Hz

If an earth leakage current

Control MPC

breaker shall be installed

in the mains supply, it must

Mains Supply

T1

be marked

Q00 !
~

~Xo

|

17
e

5
EP

380-415

External Control and Communication

max.2 A, 240 V, min 10 mA

max. 24 VDC, 5 mA

EEE

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Common operation
Common alarm

O =D

Remote control

according configuration

3012

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.05.017]






