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Niniejszy schemat jest wyrysem z rysunku 7/T z opracowania nr 9168 wykonanego 
przez PBGW-Ś ,,PROSAN" W-wa. Istniejące elementy wyrysowano kolorem czarnym
Na schemacie technologicznym zaznaczono elementy  związane z pracą 
nowoprojektowanej pompowni wody. Nowoprojektowane elementy wrysowano kolorem 
granatowym.
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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LEGENDA - elementy projektowane
1 - Zestaw pompowy Q-200 m³/h, H-70,0 m. sł. wody
2 - Króciec dwukołnierzowy FF DN 200 mm, L=200 mm
3 - Zasuwa kołnierzowa DN 200 mm z kółkiem ręcznym 
4 - Kolano kołnierzowe Q DN 200 mm
5 - Króciec dwukołnierzowy FF DN 200 mm, L=400 mm
6 - Króciec redukcyjny dwukołnierzowy FFR DN 200/150 mm, L=300 mm
7 - Wodomierz śrubowy kołnierzowy DN 150 mm
8 - Króciec redukcyjny dwukołnierzowy FFR DN 250/150 mm, L=300 mm
9 - Zasuwa kołnierzowa DN 250 mm z kółkiem ręcznym
10 - Tuleja PE DN 280x16,6 mm z luźnym kołnierzem stalowym DN 250 mm
11 - Przejście szczelne - łańcuch uszczelniający ŁU5 dla otworu DN 350 mm
12 - Rura przewodowa z PE 100 RC DN 280x16,6 mm SDR 17
13 - Króciec redukcyjny dwukołnierzowy FFR DN 250/200 mm, L=300 mm
14 - Kształtki kołnierzowe DN 250 mm zgodnie z wykazem w dokumentacji
15 - Króciec stalowy z kołnierzem DN 250 mm wspawany do isntiejącego rurociągu
16 - Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN 200 mm
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Budowa pompowni II na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamiennej 

116

4 16


