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1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 04.09.2020r. Pomiedzy Miejskim Przedsi¢biorstwem
Wodociaggéw i Kanalizacji Spétka z o. o. w Skarzysku Kamiennej a Przedsigbiorstwem

Wielobranzowym ,,PROENCO” Sp. z 0.0. w Kielcach ul. Warszawska 30/10; 25-312 Kielce.

2. Materiaty wyjsciowe.

-Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

-Warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw
1 Kanalizacji Spétka z o. 0. w Skarzysku Kamiennej dnia 06.10.2020r., pismo znak
L.dz. 1806/TT/910/2020/KP

-Decyzja nr VIII/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie
zamknietym z dnia 30.03.2022r., znak: IR.11.746.3.2022.

-Pozytywnie = zaopiniowane przedmiotowe zamierzenie  inwestycji = przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach

z dnia 06.12.2021 znak: ZATiRA.IA.5183.199.2021

-Uzgodnienie Polskiej Spotki Gazownictwa oddziat w Tarnowie Zaktad w Kielcach
z dnia 10.01.2022r., znak: PSGKI.ZMSM.763.1142182.1.22.

- Opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarzysku —
Kamiennej znak: NZ.9022.8.3.2022.MK z dnia 04.03.2022r.

-Odpis protokolu DM-8/1/2021 z narady koordynacyjnej z dnia 17.09.2021r.
Powotanej na podstawie zarzadzenia nr 64 Zarzadu Spétki MESKO S.A z dnia

14.wrzes$nia 2021r.

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przejscie siecia wodociagowa DN 225 PE 100 RC
przez dziatke nr ewid.1/49 obreb 0005 Mlodzawy- teren zamkniety , pofozong przy ul.

Ekonomii w Skarzysku- Kamiennej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ul. Ekonomii na odcinku od ul.
11 Listopada do ul. Obuwniczej w Skarzysku- Kamiennej. Inwestycja polega na budowie
sieci wodociggowej rozdzielczej o dlugosci 818 m z rur #3225 PE 100 RC PN 10 SDR 17
oraz zabudowie 7 hydrantéw przeciwpozarowych. Z czego 3,8 m jest to odcinek na dzialce nr
1/49 na terenie zamknietym Mesko, wpiecie do istniejagcego wodociggu Dn 225 na

skrzyzowaniu ul. Obuwniczej z Ekonomii, jest to odcinek objety aktualnym opracowaniem.
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4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W _zakresie istniejacego uzbrojenia terenu na trasie projektowanego wodociagu wystepuja

dzialki Skarbu Panstwa w urzytkowaniu Zakladéw Metalowych Mesko Wystepuje rowniez

podziemna sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna a takze sie¢ wodociagowa, gazowa, .

_Sie¢ wodociggowa prowadzona jest w dziatkach gminnych, starostwa, cz¢sciowo wzdtuz

dziatki gminnej oraz drogi powiatowe;j.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur DN225PE 100 RC

dlugosci 3,8m.

Na przedmiotowym terenie projektuje si¢ sie¢ wodociaggowag w uktadzie ciSnieniowym.
Projektuje si¢ odcinek wodociagu taczacy sie¢ w rejonie skrzyzowania ul. Obuwniczej i ul.
Ekonomii DN 225 PE z siecia wodociaggowag DN 250 PE zlokalizowang w rejonie
skrzyzowania ul. 11 Listopada i ul. Ekonomi wraz z dwoma przej$ciami poprzecznymi pod
droga powiatowg ul. Ekonomii 1 11 Listopada . Miejsce wiaczenia wodociggu przewiduje si¢
na dzialce gminnej nr ew. 1/51 do istniejagcego wodociggu DN 250 PE poprzez zabudowe
trojnika na istniejacej sieci , oraz zasuwy na budowanym odcinku sieci. Drugie miejsce
wlaczenia do istniejacej sieci jest na dzialce nr ewid. 1/49 do istniejacego wodociagu DN
225 PE poprzez zabudowe tréjnika na istniejacej sieci , oraz zasuwy na budowanym
odcinku. Miejsce wlaczenia na dzialce 1/ 49 znajduje si¢ na terenie zamknietym i objete
jest aktualnym opracowaniem.
Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie w pasie drogowym drogi
powiatowej, gminnej , po dziatkach gminnych i Skarbu Panstwa.

Wodociag zaopatrywa¢ bedzie w wode zabudowana zlokalizowane wzdtuz
ul. Ekonomii w Skarzysku Kamiennej. Przy projektowaniu trasy wodociggu uwzgledniono
wymogi norm w zakresie dopuszczalnych odlegtosci projektowanej sieci od innych rodzajow

uzbrojenia terenu.

Rzeczowy zakres inwestycji:

Dlugos¢ sieci wodociagowej [1 225 PE100 RC SDR 17 3.8 m

w tym:

wykopowo: 3.8 mb
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przewiertem: Omb

Hydranty p.poz. nadziemne D80 1 szt

Zestawienie projektowanej sieci wodociagowej :

Budowa sieci wodociggowe;:

*  Dlugos¢ sieci wodociagowej U 225 PE100 RC SDR 17 814,3 m
w tym:
wykopowo: 27,5 mb
przewiertem: 786,8mb
* Hydranty p.poz. nadziemne D80 6 szt

6. Stan prawny gruntow wzdtuz trasy wodociggu

Grunty, przez ktore przebiega trasa projektowanego przedmiotowego odcinka
sieci wodociagowej na dzialce nr ewid. 1/49 sq wlasnoscia Skarbu Panstwa bedace w

uzytowaniu Zakadéw Metalowych Mesko.

Grunty, przez ktére przebiega trasa projektowanej sieci wodociggowej sg wtasnoscig
Skarbu Panstwa bedace w zarzadzie réznych instytucji. Zarzadca drég wydat decyzje
zezwalajaca na wejscie w pas drogowy - Decyzja z dnia 19.07.2021r., znak: ZDP-
SU.4131.76.2021.1P, Decyzja z dnia 08.11.2021r., znak: ZDP-SU.4131.76.2021.1P,wydana
przez Zarzad Drég Powiatowych w Skarzysku Kamiennej. Decyzja z dnia 10.11.2021r.,
znak: WDT-11.7230.1.89.2021.MP, wydana przez Prezydenta Miasta Skarzysko -Kamienna.
W zakresie istniejagcego uzbrojenia terenu na trasie projektowanego wodociggu wystepuja
droga powiatowa, droga gminna dziatki bedace wtasnoscia Skarbu Panstwa , Gminy
Skarzysko -Kamiennej, powiatu skarzyskiego oraz media: sie¢ elektroenergetyczna,

telekomunikacyjna, gazowa , kanalizacyjna, cieptownicza, wodociagowa, swiattowodowa.

7. Zestawienie = powierzchni  poszczegolnych — czesci

zagospodarowania obiektu.

Projektowany wodocigg jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogdle. Pas terenu zajety podczas budowy moze wynosi¢
do 4 mb szerokosci biorgc pod uwage gtebokie wykopy z koniecznos$cig sktadowania duzych

ilo$ci ziemi wydobytych z wykopu. Srednio przyjeto pas o szerokosci 3 mb.
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8. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow oraz

ochronie

Wedtug opinii Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
06.12.2021 znak: ZATiRA.IA.5183.199.2021 inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze
objetym ochrong wynikajacg z przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 710). Nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania decyzji
konserwatorskiej jak réwniez nie zachodzi konieczno$¢ uzgodnienia ze stanowiska

konserwatorskiego tej inwestycji.

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
lub teren zamierzenia budowlanego znajdujgcego sie

w granicach terenu gorniczego

Nieruchomosci objete decyzja celu publicznego nie znajdujg si¢ w zasiegu terenu
gbérniczego, a zatem planowane przedsiewzigcie inwestycyjne nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne 1 gérnicze (Dz.

U.2021 poz. 1420).

10.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na
ktéorym bedzie realizowana. Wodociag zaprojektowano z pomini¢ciem istniejacego
drzewostanu. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminuja wplyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Rury PE faczone przez zgrzewanie doczotowe gwarantujg szczelno$¢ sieci. Dla zapewnienia
stabilnosci 1 pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potaczeniem,
a boki potaczenia obsypa¢ piaskiem z rownoczesnym jego zageszczaniem. Cata sie¢ przed jej
oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom ci$nieniowym.

Powyzsze rozwigzania gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii sieci wodociggowej bedzie istnie¢ mozliwos¢ wylaczenia
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknigcie zasuwy. Szczelno$¢ potaczen oraz catej
sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana begdzie prébom ci$nieniowym.
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Skarzysko — Kamienna ul.

Ekonomii. Zakres inwestycji oraz zasi¢g jej oddzialywania nie bedzie oddziatywat na obszar



Projekt zagospodarowania terenu

Natura 2000 majacy znaczenie dla wspdlnoty ,.Lasy Suchedniowskie” PLH260010, gdyz
inwstycja ta zostanie usytuowana w odlegtosci ok. 3,2 km od najblizszych granic tego
obszaru.

Teren dzialki 1/49 objeta wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polozony jest na terenie zamknietym zaliczanym do terenéw zamknietych na podstawie
decyzji nr 3 Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2001r. W sprawie ustalenia terenéw
zamknietych.- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie

zamknietym z dnia 30.03.2022r, znak IR.11.746.3.2022.

11. Dane dotyczqgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Odnosnie ochrony przeciwpozarowej i przeciwdzialania awariom ustala si¢:

1. Pokrycie zapotrzebowania w wode dla celéw przeciwpozarowych, zgodnie
z przepisami odrebnymi przez istniejacy i1 rozbudowywany system zaopatrzenia w wode,

2. Wyposazenie projektowanych sieci wodociggowych w hydranty zewnetrzne,
zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

3. Drogi pozarowe muszg spetnia¢ warunki okreslone w przepisach odrgbnych,

4. Teren objety ustaleniami niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego potozony jest w zasiegu systemu alarmowania dzwigkowego,

5. Wymogi dotyczace ochrony ludnosci zgodnie z przepisami odrgbnymi.

12.  Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéow do celow

budowlanych

Teren objety badaniami warunkéw gruntowo- wodnych, znajduje si¢ we wschodniej
czesci Skarzyska- Kamiennej, w ciggu ul. Ekonomii. Teren badan w wiekszosci
stanowig grunty prywatne i panstwowe, stanowigce nieuzytki poros$ni¢te roslinnoscia
trawiastg i krzewiastg oraz réznorodnym drzewostanem.

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji potozony jest w péinocnej czesci
mezozoicznego obrzeza Gor Swietokrzyskich. Starsze podtoze buduja utwory triasu
reprezentowane przez wapienie ptytowe triasu srodkowego oraz piaskowce ptytowe

( pstry piaskowiec)oraz dolnej jury — liasu , reprezentowane przez piaskowce
drobnoziarniste , biate, ity, itowce i mulowce oraz ich zwietrzeliny. Starsze podloze
reprezentowane jest przez lias (jura dolna) w postaci piaskowcéw drobnoziarnistych z
wkladami zlepiencow, ich zwietrzeliny , ifowcoéw 1 mutowcow szarych z wkiadami

wegla 1 rud zelaza a takze ifowce, mulowce wisniowe oraz ity pstre z wkiadami.
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Geotechniczne warunki posadawiana obiektow budowlanych, projektowanej sieci
wodociggowej, przy ul. Ekonomii w Skarzysku Kamiennej .Powiat skarzyski,
wojewodztwo §wigtokrzyskie

Czwartorzed wyksztatcony jest jako:

- osady rzeczne w ogdlnosci (holocen),

-gliny, piaski 1 muitki deluwialne z glazami (plejstocen),

-piaski deluwialne (plejstocen),

- gliny ilaste i gliny piaszczyste z otoczakami piaskowcow,
zwietrzelinowe(plejstocen),

- zwiry 1 piaski wodno- lodowcowe (plejstocen).

Na dokumentowanym terenie, grunty budowlane reprezentowane sg przez: srednio
7ageszCczong seri¢ piaszczysta, réznoziarnista, o stopniu zageszcezenia ID=0,46-0,55 ,
grunty spoiste, wyksztalcone sg w postaci plastycznych warstw gliniastych o stopniu
plastycznosci 1L=0,35.

Wierzchnig warstwa terenu stanowig niebudowlane niekontrolowane nasypy

zawierajace w swym sktadzie: glebe, gling, piaski oraz gruz.

13. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot

budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ wodociggowa jest obiektem prostym zaréwno
z uwagi na jego specyfike, charakter i stopien skomplikowania, jak wykonawstwo robét

budowlanych.

14.  Usytuowanie i uktad wysokosciowy

Teren inwestycji obejmuje dzialke nr ew. 1/49 - Obreb 5 Mlodzawy- teren zamkniety,
Miejsce wiaczenia wodociggu przewiduje si¢ na dziatce gminnej nr ew. 1/51 do istniejacego
wodociggu DN 250 PE poprzez zabudowe tréjnika na istniejacej sieci , oraz zasuwy na

budowanym odcinku sieci. Drugie miejsce wiaczenia do istniejgcej sieci jest na dzialce nr

ewid. 1/49 do istniejacego wodociagu DN 225 PE poprzez zabudowe trojnika na istniejacej

sieci , oraz zasuwy na budowanym odcinku. Miejsce wlaczenia na dzialce 1/ 49 znajduje sie

na terenie zamknietym i objete jest aktualnym opracowaniem.

Schematy wigczenia przedstawiono na mapach.
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Wiaczenie do istniejacego wodociagu PE DN 250 w rejonie skrzyzowania ul. 11 Listopda i
ul. Ekonomii na rz¢dnej 234,15m , wlaczenie do istniejacego wodociagu PE DN 225 w
rejonie skrzyzowania ul. Ekonomii i ul. Obuwniczej. Sie¢ zagiebiona na 1,7m do wierzchu

rury.

15. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania
o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2020r., poz. 1219 z p6zn. zm.). Projektowane elementy sieci wodociggowej nie ograniczaja
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebiegu sieci i obejmuje nieruchomosci nr ewid.:

dzialki nr ew. 1/49, - Obr¢b 5 Mlodzawy, gmina Skarzysko- Kamienna

Projektowana inwestycja zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sgsiednich.
2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw hatasu.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2013 r. w sprawie
poziomOow niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych

poziomow pytéw oraz gazéw

16. Ustalenia dodatkowe

Projektowana inwestycja nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) dlatego wydana zostala decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla tego obszaru.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Skarzysko — Kamienna ul.
Ekonomii. Zakres inwestycji oraz zasi¢g jej oddzialywania nie bedzie oddziatywat na obszar
Natura 2000 majacy znaczenie dla wspdlnoty ,,.Lasy Suchedniowskie” PLH260010, gdyz
inwstycja ta zostanie usytuowana w odlegtosci ok. 3,2 km od najblizszych granic tego

obszaru.
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Dziatka 1/50 zgodnie z ewidencjg gruntéw oznaczona jest jako Ls (las), zgodnie z
,2Ramowymi wytycznymi w sprawie zasad i warunkéw udost¢pnienia gruntow lesnych dla
realizacji podziemnych inwestycji liniowych ,, wskazanymi przez Generalng Dyrekcje Lasow
Panstwowych w dniu 21 kwiecien 2011 roku, okreslono m.in. katalog przedsigwzig¢, ktére
nie powoduja zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania gruntéw lesnych i warunki ich
realizacji.Planowana inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowej jest ujeta w
powyzyszm katalogu inwestycji liniowych. W sytuacji realizowanego planowanego
zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z podanymi zasadami , teren na ktérym bedzie ona
usytuowana nie bedzie wymagal zmiany przeznaczenia i uzytkowania gruntéw lesnych na
cele nielesne.Co oznacza , ze nadal pozostanie gruntem le$Snym- Decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.12.2021r, znak WRPP1.6733.27.2021. MW

Teren dziatki 1/49 objeta wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polozony jest na terenie zamknietym zaliczanym do terenéw zamknietych na podstawie
decyzji nr 3 Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2001r. W sprawie ustalenia
terenow zamknietych.- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
terenie zamknietym z dnia 30.03.2022r, znak IR.I11.746.3.2022.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie wplywalo negatywnie na elementy $rodowiska
oraz tereny przylegle.

Inwestycja nie bedzie powodowal ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sasiednich. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych
i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne.

Podczas wykonywania wykopéw moze zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow.
Uzaleznione to jest od okresu realizacji. W przypadku lokalnego zawieszenia poziomu wod
gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie bezposrednio z dna wykopu. Wykopy nalezy

zabezpiecza¢ przed naptywem wéd opadowych.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpadéw szkodliwych dla
srodowiska. Zastosowane materialy do budowy sieci wodociggowej sa przyjazne dla
srodowiska i majg atesty potwierdzajace ich przydatno$¢. Wytwarzany hatas w czasie budowy

bedzie krotkotrwaty.

Nadmiar ziemi z wykopéw oraz gruntéw nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy wywie$¢ na
wysypisko odpadéw. Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013

poz. 21) posiadaczem odpadow jest wytworca odpadow, czyli wykonawca robot.

10



Projekt zagospodarowania terenu

W obrgbie projektowanej budowy wystepuja drzewa i krzewy.

Projektowana inwestycja usytuowana zostal na dziatkce znajdujacych  si¢
w miejscowosci Skarzysko Kamienna ul. Ekonomii ,

dziatka nr ew. 1/49, - Obre¢b 5 Mlodzawy- teren zamkniety, gmina Skarzysko- Kamienna
Wiasciciel dziatki wyrazilt zgode na usytuowanie projektowanej inwestycji, zobowigzujac si¢

do kazdorazowego udostgpnienia wejscia na nieruchomos$¢ dla usunig¢cia awarii

1 umozliwienia statego dostepu stuzbg eksploatacyjnym.

Projektowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz

Opracowata:

Matgorzata Bozejko
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