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PLYTY WYKOPOWE

%

90 +240 cm

masa ptyty 1428 kg

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA
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11

|V

90 + 240 cm

masa ptyty 880 kg

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

h<130cm

h<260 cm

h <390 cm

h<520 cm

h <520 cm

KOLEINOSC ROBOT w ZALEZNOSCI od RODZAJU GRUNTU:
Wariant A Wariant B

(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci (w gruntach utrzymujacych chwilowg statecznos$¢
po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)

1. Gtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci;
2. Wstawienie ptyt wykopowych ;

1. Ustawienie ptyty wykopowej w linii wykopu;
2. Glebienie wykopu i réwnoczesne opuszczenie ptyty wykopowej ;

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potaczenie ich tacznikami pionowymi (w przypadku gtebokosci wykopu h>2,30m);
4. Rozkrecenie rozpdr - docisniecie tarcz ptyty wykopowej do $cian wykopu;

5. Montaz rurociggu;

6. Wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie zasypki;

7. Calkowite zasypanie wykopu i zageszczenie zasypki.

Nazwa rysunku:
Przykladowe obudowy Scian wykopu 5

Obiekt:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. EKONOMII
NA ODCINKU OD UL. 11 LISTOPADA DO UL. OBUWNICZEJ

W SKARZYSKU — KAMIENNEJ Skala;
Przejscie sieciag wodociagowa DN 225 PE 100 RC przez dzialke nr ewid.1/49 obreb 0005

Miodzawy- teren zamknigty , poloZong przy ul. Ekonomii w Skarzysku- Kamiennej. _U ez s _A a _ _

mgr inz. D. SLIZ INSTAL.~INZ. KL — 178/90 05.2022r. Stodium: PB

Asyatent;

mar nd. M. BOZENO 05.2022r P.W. PROENCO

oozt SWK,/0067/ ul. Warszawska 30/10
mgr inz. P. JAGIELLO | INSTAL.—INZ. POOS/11 05.2022r. 25-312 Kielce




