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1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej jest spiecie wodociggu PE o
srednicy 225 w rejonie skrzyzowania ul. Obuwniczej i ul. Ekonomii, z wodociggiem PE o
srednicy 250 w rejonie skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Wierzbowg w Skarzysku —

Kamienne;.

2. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Inwestycja polega na przejsciu siecia wodociagowa DN 225 PE 100 RC przez dzialke nr
ewid.1/49 obreb 0005 Mlodzawy- teren zamkniety , polozong przy ul. Ekonomii w

Skarzysku- Kamiennej.

Inwestycja polega na budowie sieci wodociggowej rozdzielczej o dtugosci 818 m z rur 3225
PE oraz zabudowie 7 hydrantéw przeciwpozarowych.

Z czego 3,8 m jest to odcinek na dzialce nr 1/49 na terenie zamknietym Mesko, wpigcie do

istniejgcego wodociggu Dn 225 na skrzyzowaniu ul. Obuwniczej z Ekonomii, jest to

odcinek objety aktualnym opracowaniem.

Rzeczowy zakres inwestycji:

Dlugos¢ sieci wodociagowej [1 225 PE100 RC SDR 17 3.8m
w tym:

wykopowo: 3.8 mb
przewiertem: Omb
Hydranty p.poz. nadziemne D80 1 szt

Zestawienie projektowanej sieci wodociagowej :

Budowa sieci wodociggowe;j:

*  Dlugos¢ sieci wodociagowej U 225 PE100 RC SDR 17 814,3 m
w tym:
wykopowo: 27,5 mb
przewiertem: 786,8mb
* Hydranty p.poz. nadziemne D80 6 szt
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3. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow oraz

ochronie

Wedtug opinii Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
06.12.2021 znak: ZATiRA.IA.5183.199.2021 inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze
objetym ochrong wynikajacg z przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 710). Nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania decyzji
konserwatorskiej jak réwniez nie zachodzi konieczno$¢ uzgodnienia ze stanowiska

konserwatorskiego tej inwestycji.

4. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego znajdujgcego  sie

w granicach terenu gorniczego

Nieruchomosci objete decyzja celu publicznego nie znajdujg si¢ w zasiggu terenu
gbrniczego, a zatem planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.

U.2021 poz. 1420).

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na
ktéorym bedzie realizowana. Wodociagg zaprojektowano z pomini¢ciem istniejacego
drzewostanu. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminuja wplyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Rury PE 1aczone przez zgrzewanie doczotowe gwarantuja szczelno$¢ sieci. Dla zapewnienia
stabilnosci 1 pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potaczeniem,

a boki potaczenia obsypa¢ piaskiem z rownoczesnym jego zageszczaniem. Cata sie¢ przed jej
oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom ci$nieniowym.

Powyzsze rozwigzania gwarantujg pelne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii sieci wodociggowej bedzie istnie¢ mozliwos¢ wylaczenia
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknigcie zasuwy. Szczelno$¢ potaczen oraz catej

sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana begdzie prébom ci$nieniowym.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Skarzysko — Kamienna ul.

4
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Ekonomii. Zakres inwestycji oraz zasi¢g jej oddzialywania nie bedzie oddziatywat na obszar
Natura 2000 majacy znaczenie dla wspdlnoty ,,Lasy Suchedniowskie” PLH260010, gdyz
inwstycja ta zostanie usytuowana w odlegtosci ok. 3,2 km od najblizszych granic tego
obszaru.

Teren dzialki 1/49 objeta wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polozony jest na terenie zamkni¢tym zaliczanym do terendw zamknietych na podstawie
decyzji nr 3 Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2001r. W sprawie ustalenia terenéw
zamknietych.- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie
zamknietym z dnia 30.03.2022r, znak IR.11.746.3.2022.

6. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robot

budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ wodociggowa jest obiektem prostym zaréwno
z uwagi na jego specyfike, charakter i stopien skomplikowania, jak wykonawstwo robét

budowlanych.

7. Stan prawny gruntow wzdtuz trasy wodociggu

Grunty, przez ktore przebiega trasa projektowanego przedmiotowego odcinka
sieci wodociagowej na dzialce nr ewid. 1/49 sq wlasnoscia Skarbu Panstwa bedace w

uzytowaniu Zakadéw Metalowych Mesko.

Grunty, przez ktore przebiega trasa projektowanej sieci wodociggowej sa wlasnoscig
Skarbu Panstwa bedace w zarzadzie réznych instytucji. Zarzadca drég wydat decyzje
zezwalajagca na wejscie w pas drogowy - Decyzja z dnia 19.07.2021r., znak: ZDP-
SU.4131.76.2021.IP, Decyzja z dnia 08.11.2021r., znak: ZDP-SU.4131.76.2021.1P,wydana
przez Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku Kamiennej. Decyzja z dnia 10.11.2021r.,
znak: WDT-11.7230.1.89.2021.MP, wydana przez Prezydenta Miasta Skarzysko -Kamienna.
W zakresie istniejagcego uzbrojenia terenu na trasie projektowanego wodociggu wystepuja
droga powiatowa, droga gminna dziatki bedace wiasnoscia Skarbu Panstwa , Gminy
Skarzysko -Kamiennej, powiatu skarzyskiego oraz media: sie¢ elektroenergetyczna,

telekomunikacyjna, gazowa , kanalizacyjna, cieptownicza, wodociagowa, swiattowodowa.
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8. Warunki gruntowo wodne.

Teren objety badaniami warunkéw gruntowo- wodnych, znajduje si¢ we wschodniej czesci
Skarzyska- Kamiennej, w ciggu ul. Ekonomii. Teren badan w wigkszo$ci stanowig grunty
prywatne i panstwowe, stanowigce nieuzytki poro$nigte roslinnos$cig trawiastg i krzewiastg
oraz réznorodnym drzewostanem.

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji potozony jest w poinocnej czesci
mezozoicznego obrzeza Gor Swietokrzyskich. Starsze podtoze buduja utwory triasu
reprezentowane przez wapienie pltytowe triasu srodkowego oraz piaskowce ptytowe ( pstry
piaskowiec)oraz dolnej jury — liasu , reprezentowane przez piaskowce drobnoziarniste , biale,
ity, itowce 1 mutowce oraz ich zwietrzeliny. Starsze podtoze reprezentowane jest przez lias
(jura dolna) w postaci piaskowcow drobnoziarnistych z wktadami zlepiencéw, ich
zwietrzeliny , ifowcéw i mutowcéw szarych z wkladami wegla i rud zelaza a takze itowce,

mulowce wisniowe oraz ity pstre z wktadami.

Geotechniczne warunki posadawiana obiektéw budowlanych, projektowanej sieci
wodociggowej, przy ul. Ekonomii w Skarzysku Kamiennej .

Powiat skarzyski, wojewddztwo §wigtokrzyskie

Czwartorzed wyksztatcony jest jako:

- osady rzeczne w ogdlnosci (holocen),

-gliny, piaski i mutki deluwialne z gtazami (plejstocen),

-piaski deluwialne (plejstocen),

- gliny ilaste i gliny piaszczyste z otoczakami piaskowcow, zwietrzelinowe(plejstocen),

- zwiry 1 piaski wodno- lodowcowe (plejstocen).

Na dokumentowanym terenie, grunty budowlane reprezentowane sg przez: srednio
7ageszczong seri¢ piaszczysta, réznoziarnista, o stopniu zageszczenia [ID=0,46-0,55 , grunty
spoiste, wyksztatcone sg w postaci plastycznych warstw gliniastych o stopniu plastycznosci
IL=0,35.

Wierzchnig warstwa terenu stanowig niebudowlane niekontrolowane nasypy zawierajace w
swym sktadzie: glebe, gline, piaski oraz gruz.

Ze wzgledu na lokalny wysoki poziom wéd gruntowych oraz stosunkowo duze jej doptywy z
gruntéw piaszczystych , zaleca si¢ przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek
wykopéw fundamentowych , odwodnienie terenu przez zastosowanie : igtofiltréw, drenazu
opaskowego, rzapi. Nawodnione piaski tego terenu moga przejawia¢ charakter kurzawy.

Wykonanie wodociggu bedzie w wigkszosci metoda bezwykopowa.
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9. Opis projektowanych rozwigzan.

Wodociagg w ul. Ekonomii zostanie wykonany metoda bezwykopowa za pomocag
przewiertu nad istniejagcymi mediami lub pod ,na gtebokos¢ 1,7 m do wierzchu rury.
Wykopy beda w miejscach potaczen sieci tzw. komory nadawcze i odbiorcze co ok. 200 m
oraz przy hydrantach, zasuwach , miejscach wiaczenia.
Projektuje si¢ odcinek wodociagu taczacy sie¢ w rejonie skrzyzowania ul. Obuwniczej i ul.
Ekonomii DN 225 PE z sieciag wodociaggowag DN 250 PE zlokalizowang w rejonie
skrzyzowania ul. 11 Listopada i ul. Ekonomi wraz z dwoma przej$ciami poprzecznymi pod
droga powiatowg ul. Ekonomii i 11 Listopada .
Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie w pasie drogowym drogi
powiatowej, gminnej , po dziatkach gminnych i Skarbu Panstwa.

Wodociagg zaopatrywa¢ bedzie w wode zabudowana zlokalizowane wzdtuz
ul. Ekonomii w Skarzysku Kamiennej. Przy projektowaniu trasy wodociagu uwzgledniono
wymogi norm w zakresie dopuszczalnych odlegtosci projektowanej sieci od innych rodzajow
uzbrojenia terenu.

Ulozenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementéw uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano uwzgledniajagc minimalny dopuszczalny odstep od zewngtrznej Scianki
wodociagu do zewngtrznej powierzchni innych rodzajéw sieci (projektowanych) i tak odstgp
ten wynosi:

Nad przewodem z rur PE nalezy zalozy¢ tasme detekcyjna , ktora bedzie
wciggana razem z rurg przewiertowa.

» dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m.

» dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

» dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

» 1,0m od stupéw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

W przypadku awarii, lub przerw w dostawie wody itp., wodg¢ nalezy podda¢ badaniom,
w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm wodocigg nalezy podda¢ dezynfekc;i.

Dezynfekcja wodociggu powinna zajmowac si¢ wyspecjalizowana firma.

Ponadto wodocigg powinien by¢ usytuowany od innych obiektéw zagospodarowania
terenu w nastepujacych minimalnych odlegtosciach:

» 15,0 m od pomnikéw przyrody

» 2,5m od drzew

» 1,5 m od krawedzi jezdni
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W przypadku awarii lub przerw w dostawie wody itp., wod¢ nalezy podda¢ badaniom
sanitarnym. W przypadku stwierdzenia przekroczenia norm wodocigg nalezy poddad
dezynfekcji . Dezynfekcja wodociggu powinna zajmowac si¢ wyspecjalizowana firma.

Uwaga: zaistniale kolizje odkopac i w razie koniecznosci przebudowac.

W przypadku kolizji z siecia cieplownicza , zarzadca sieci nie dysponuje dokumentacja
na podstawie ktorej mozna okresli¢ rzedne :posadowienia i wierzchu , tego kanatu.
Zaleca si¢ wykonanie wykopu kontrolnego i zmierzeniu rzednych obudowy ciepltociagu

w miejscu skrzyzowania.

10. Wigczenie do istniejqcej sieci wodociggowej

Miejsce wlaczenia wodociggu przewiduje si¢ na dzialce gminnej nr ew. 1/51 do
istniejagcego wodociggu DN 250 PE poprzez zabudowe tréjnika na istniejacej sieci , oraz

zasuwy na budowanym odcinku sieci. Drugie miejsce wiaczenia do istniejgcej sieci jest na

dzialce nr ewid. 1/49 do istniejacego wodociagu DN 225 PE poprzez zabudowe tréjnika na

istniejacej sieci , oraz zasuwy na budowanym odcinku. Miejsce wlaczenia na dzialce 1/ 49

znajduje sie na terenie zamknietym i objete jest aktualnym opracowaniem.

Schematy wilaczenia przedstawiono na mapach.

11. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt na okreslonym odcinku nalezy:
* zapozna¢ si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP.
* ustali¢ wstepne polozenie przewoddw na podstawie plandw syt.-wys.
e zawiadomi¢ uzytkownikdw istniejacych sieci o planowanym terminie przystgpienia do
robot
» ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich rgczne odkopanie z zachowaniem S$rodkéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu
Roboty ziemne na sieci wodociggowej projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie i rgcznie
jako wykopy o S$cianach pionowych z zabezpieczeniem S$cian balami drewnianymi lub

wypraskami stalowymi zgodnie z norma BN-83/8836-02.

Podloze
Projektuje si¢ wykonanie podioza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o grubosci

warstwy 20cm.
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Zageszczenie podioza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia.
Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie
dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokot rury. Naturalne podtoze oraz zasypka
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu

odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Zasypanie wykopu

Obsypka wokot rury

Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego (rodzimego). Zageszczenie powinno
przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegOlnie w dolnej czesci rury, a zagegszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy
niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka
winna by¢ wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 20cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac rgcznie gruntem
piaszczystym, zwirem lub posp6tka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego. Pozostala czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by¢ wznoszona rOwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko

sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Ocene zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia .

Odwodnienie wykopow:
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Zasadniczo nie przewiduje si¢ odwodnienie wykopéw (techniczne badania do glebokosci
posadowienia rurociaggéw nie wykazaty wody gruntowej). Przewiduje si¢ zastosowanie
iglofiltréw tam gdzie zwierciadlo wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego
wykopu. Iglofiltry nalezy usytuowaé jednorzedowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie
zwierciadto wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia
robdt nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopéw za pomoca wyprofilowanego
w dnie wykopu rowu odwadniajacego lub drenazu bocznego i pomp elektrycznych-

odwadniajacych.

Na czas wykonywania rob6t w obrebie drég wykonawca robdt w porozumieniu z inwestorem
powinien zabezpieczy¢ ruch pieszy i kolowy ustawiajac odpowiednie znaki drogowe.
W obrgbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do

poszczegblnych poses;ji .

Przy zblizeniach do slupéw energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia, a prowadzenie tych rob6t powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy
1 za zgoda Rejonu Energetycznego z mozliwoscig czasowego wylaczenia sieci energetycznej

na czas prowadzenia tych robot.

12.  Roboty montazowe.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE 100 RC PN10 ¢ 225 SDR17, rury do
wody pitnej. Laczenie zgrzewanie. Producent rur i ksztaltek PE- renomowany. Materiaty
zastosowane do budowy sieci wodociggowej, stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny
posiada¢ atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z woda.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowane;j
przez producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15° do 90° realizowa¢ poprzez stosowanie tukow
segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowa¢ formujac tuki na zimno na budowie
przy dostosowaniu minimalnego promienia gigcia do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej
przez producenta rur.

Uzbrojenie sieci wodociggowe;j:

-zasuwy klinowe kotnierzowe z mi¢kkim uszczelnieniem klina, PN 10 MPa,

-hydranty nadziemne [180, PN 10,

Zasuwy wyposazone w obudowy i skrzynki uliczne.
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Hydranty montowane bedg na odgatezieniach z zasuwg odcinajaca. Hydranty spoczywac beda
na kolanach kotnierzowych ze stopka.

Laczenie kr6¢céw kotnierzowych z rurociggami PE za pomoca kotnierza do rur PE lub za
pomocy tulei kotnierzowych z luznymi kotnierzami z zastosowaniem uszczelek z kauczuku

butylowego ze wzmocnieniem.

12.1. Glebokosé¢ utozenia sieci wodociggowej.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glgbokosci przemarzania gruntu do 1,2 m ppt.
Zgodnie z norma PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury
wodociggowej do poziomu terenu réwne 1,4 m.

Wodociag zostanie posadowiony na gtgbokosci 1,7 m.

12.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ wodociagowa 1 ksztaltki z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powlok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy
uzupetni¢ przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na goragco” na dokladnie
oczyszczone powierzchnie. Czgsci nadziemne hydrantdw p.poz nalezy oczysci¢ z rdzy
i pomalowa¢ dwukrotnie emalig podktadowag i nawierzchniowa. Rury stalowe ochronne
(ostonowe) powinny posiada¢ fabrycznag obustronng powtoke asfaltowa, ktérg w miejscach

polaczen spawanych nalezy uzupeini¢ przed zasypaniem przewodu.

12.3. Préba szczelnosci wodociggu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE nalezy przed zasypaniem poddac
go ci$nieniowej probie szczelnosci na ci$nienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu.

Szczelnos¢ przewodoéw wodociggowych powinna spelnia¢ wymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty

odbioru rob6t z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociagu.
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12.4. Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych.

Ptukanie przewodéw wodociggowych wykonywa¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu wodg czysta. Brudng wodg¢ z plukania sieci wypuszczaé
przez koncowki sieci 1 hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robot do czasu az zacznie
na koncéwkach i hydrantach wyptywa¢ czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci
ptuka¢ i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,.korkowanie” koncowych wylotéw.
Plukanie przewodéw wodociggowych powinno si¢ odbywa¢ z predkoscia min. 1,0 m/s.
Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do eksploatacji
przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm® wody, tj. 25 g
Cl/m* wody. Ilo$¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbedna do dezynfekcji
sieci wodociggowej okresla si¢ ze wzoru:

R=axb/145 [ dm?], gdzie:

a =25 mg Cl/dm* lub 25 g Cl/m’* wody - zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekujacym )

b - pojemnos¢ catkowita przewodéw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w dm® lub

wm’.

145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego

[w g/kg]

12.5. Tablice informacyjne.
Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ tablice informacyjne, ktore
mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych

w ziemi. Tablice orientacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.

12.6. Bloki oporowe.
Pod zasuwy, hydranty, tréjniki oraz na koncéwkach przewodéw projektuje si¢ oparcie na

betonowych blokach oporowych. Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

13. Przejscia pod przeszkodami

13.1 PrzejsScie rurociggu i skrzyzowania z istniejacym gazociagiem.

Na trasie projektowanego wodociggu w miejscowosci Skarzysko- Kamienna w ul. Ekonomi
istnieje sie¢ gazociggowa z ktérg projektowany wodociag si¢ krzyzuje.

Zgodnie z uzgodnieniem z PSG, oddziat w Tarnowie Zaktad w Kielcach z dnia 10.01.2022r
znak PSGKI.ZMSM.763.1142182.1.22:
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e Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowa wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
pionowej pomiedzy krzyzujacym si¢ przewodem min. 0,2 m, metoda wykopow3.
Przed przystagpieniem do robot nalezy dokona¢ odkrywki gazociagu w celu ustalenia
rzeczywistej rzedne;j sieci.

* W przypadku niwelacji terenu zachow¢ takie przykrycie sieci gazowej , aby odlegtos¢
pionowa od gérnej scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 -1,1 m , do
powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy przebudowy drogi min. 0,5 m.

* Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzadzenia. Catos$¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

e W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania si¢ skladowania materiatow
oraz prowadzenia prac w sposob utrudniajacy dostgp do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

*  Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowe] nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostrozno$cig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w
Skarzysku Kamiennej , ul. Mlodzawy 3.

* Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po

zakonczeniu robot.

14.  Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezgco jako odbiory czesciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki 1 innych prac, ktére spowoduja zakrycie i niedostepnosc
niektorych elementéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru koncowego
wodociagu.
Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujacych ustawach, zarzadzeniach
1 normach.
Badania i sprawdzenia przewodu winny by¢ poprzedzone:

- sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen

- sprawdzeniem robot pomiarowych

- sprawdzeniem robét przygotowawczych
1 uzupetnione badaniami podtoza oraz robdt ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub

wznoszeniem nasypu.

Badania podtoza
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Projekt badan podtoza powinien obejmowac:
- badania gruntéw podtoza naturalnego
- badanie zageszczenia podtoza
- badania rzednych
- glebokosci 1 wielkosci przykrycia przewodow

- odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu

Badania te winny obejmowac
- ulozenie przewodéw na podtozu
- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu
- r6znice rzgdnych w profilu
- prawidlowosci potaczen elementéw i1 uzytych materiatéw
- szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje

Proby szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma.

Badania robét ziemnych

Badania robét ziemnych obejmuja badania obsypek wykonywanych wokét rury i zasypki
wykopu.
Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robét ziemnych prowadzonymi na budowane;j
drodze.
Winny by¢ prowadzone co najmniej w nastepujacym zakresie :

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja

- badanie gruntéw do wykonania zasypki

- badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych

15. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w rozporzadzeniu MGPiB
z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
1 konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995t.), a w szczegdlnosci:
= Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy

w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o§wietlenie zastepcze.
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= W razie prowadzenia robét na ulicach i1 drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b niepowotanych oraz oznakowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.

16. Wnioski i uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem do rob6t nalezy zalozy¢ sie¢ stalych reperéw roboczych, ktére
zapewniajg mozliwo$¢ niwelacji poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociggowej. Wytyczne
trasy rurociggdéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
W trakcie prowadzenia rob6t winny by¢ przeprowadzane proby szczelnosci wodociagu
1 odbiory czesciowe robdt ulegajace zakryciu.
Wazniejsze zmiany i odstgpstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.
Roboty ziemne w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
recznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie
czynno$ci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw i1 armatury innych producentéw pod warunkiem
wyrazenia zgody przez projektanta.
Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonac zgodnie z:

* ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.II

»Instalacje sanitarne i przemystowe”
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
» Instrukcjg stosowania rur PE opracowang przez producenta rur”
Projektowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Bozejko
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