INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci wodociagowej w ul. Ekonomii
na odcinku od ul. 11 Listopada do ul.

Obuwniczej w Skarzysku- Kamienne;.

Adres inwestycji: Obreb 5 Mlodzawy ,Skarzysko — Kamienna - AR 74.1 (261001 1.0005)
Dz. ew, nr 1/49,

Zamierzenie budowlane: Przejscie siecia wodociagowg DN 225 PE 100 RC przez

dziatke nr ewid.1/49 obreb 0005 Mlodzawy- teren zamkniety ,

polozong przy ul. Ekonomii w Skarzysku-Kamiennej.

Inwestor, adres: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Spétka z o. o.
ul. Cicha 8 26- 110 Skarzysko Kamienna

Opracowata:
mgr inz. Malgorzata Bozejko



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci wodociggowej w ul. Ekonomii na
odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Obuwniczej w Skarzysku- Kamienne;j.
Przedmiotem inwestycji jest przejscie siecia wodociagowa DN 225 PE 100 RC przez

dziatke nr ewid.1/49 obreb 0005 Milodzawy- teren zamkniety , polozong przy ul.

Ekonomii w Skarzysku- Kamiennej.

Rzeczowy zakres inwestycji:

Dlugos¢ sieci wodociagowej [1 225 PE100 RC SDR 17 3.8m
w tym:

wykopowo: 3.8 mb
przewiertem: Omb
Hydranty p.poz. nadziemne D80 1 szt

Zakres rzeczowy inwestycji

* Dtugosc¢ sieci wodociggowej L1 225 PE100 RC SDR 17 814,3 m
w tym:
wykopowo: 27,5mb
przewiertem: 786,8mb

* Hydranty p.poz. nadziemne D80
6 szt

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot:
1. Wytyczenie trasy projektowanych sieci.
Wykonanie wykopdow.
Roboty montazowe sieci wodociggowej, montaz zasuw 1 hydrantéw.
Préby szczelnos$ci przewodow.
Wykonanie przytaczy wodociagowych.
Odbidér rob6t montazowych.

Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu.
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Odtworzenie zniszczonych podczas prac nawierzchni drogowych

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych



W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe¢ wodociagu posiada zabudowe mieszkalng
i gospodarczg oraz tereny zielone.

Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

— sieci energetyczna i telekomunikacyjna, sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,

wodociggowa, sie¢ cieptownicza, kable 4t,

— drogi gminne, powiatowe, dziatki skarbu panstwa,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Do powyzszych elementéw nalezy zaliczy¢ wymienione w pkt. 2 linie energetyczne i
telekomunikacyjne, sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacyjna, cieptownicza,kable 4t, w
bliskim sgsiedztwie miejsca wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej na dzialce nr
ewid. 1/49 znajdujgq si¢ kable energetyczne wysokiego napiecia i nalezy sachowa¢é

szczegoélne Srodki ostroznosci.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
] Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla
' kanaléw i rurociagéw

2. Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopoéw
waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)

3. Potkniecie si¢ na tym samym poziomie

4. Po§lizniecie si¢ na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedagcym w ruchu

6. Rozerwanie si¢ czesci narzedzi recznych Przez caty rok

7. Najechanie przez srodki transportu drogowego

8. Uderzenie przez czesci ruchome i wirujace

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz
szczegblnie w czasie prowadzenia
robdt w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow
i zasypywania ich, montazu elementéw
prefabrykowanych, montazu,




demontazu rusztowan, szalunkow,

istniejacych obiektow.

13. | Spadajace przedmioty j.W

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania roboét:
zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie  wykonywania  robdt
ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementow

17. | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich
iizolacyjnych

19. | Wibracje W czasie rob6t rozbiérkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i
zageszczania mieszanki betonowej

20. Popar‘zer‘ne - - - W czasie wykonywania prac

21. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe .

22. | Wybuch gazu spawalniczych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robét. Polega ona na praktycznym i pogladowym

omoéwieniu istniejgcych lub mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i $srodkéw

zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejagce warunki i zagrozenia na stanowisku

pracy
omoéwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez

pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy

taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

ogdblne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikéw po drogach i przejsciach oraz

zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania

i konserwacji narzedzi




— kultura miejsca pracy

— rodzaj, spos6b uzycia i przechowywania sprz¢tu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej

— obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

— higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
i podnoszenia ci¢zaréw,

— ochrona przeciwpozarowa

— prawa i obowiazki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy

zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzo6r nad
prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robdét itp.
Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢

potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajagcym z wykonywana robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne 1 instalacyjne w drodze 1 pasie drogowym
zobowigzani s3 chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowigzani s3 do uzywania kaskow ochronnych.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywa¢ w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem
materiatéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

* gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnicg.

* rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng
magazynie



¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robot
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegac
przepiséw i zasad BHP.
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopéw waskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Operatorzy ci¢zkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.
Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.
Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzac¢ stan podr¢cznego
sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren rob6t sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage
uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa
oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i1 wyjazd z placu budowy nie moze
powodowac zaktécen w ruchu.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE.
Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod
napig¢cia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglo$ci mniejszej niz
3 m oraz w odlegtosci Sm od linii napowietrznej sredniego napigcia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wytaczonym napigciu.
W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce
hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Bozejko



