SPOSOB ZABEZPIECZENIA SKRZYZOWANIE
ISTNIEJACEGO KABLA eNN PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU
Z ISTNIEJACYM RUROCIAGIEM

Uszczelnienie czotowe rury wykonaé
np. sznurem konopnyln, smotowanym

Belka drewniana
16x16 cm
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Istniejacy rurociag

Ptyta betonowa Obejma dwudzielna
z "chudego betonu (lub alternatywna)
0 wym. 60x30x10cm

dwudzielna
rura ochronna

Projektowany rurocigag

Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
\ Schemat zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopach 3
UWAGA: P JACERD WEDTONEITA W WYROP
Zasypke wykopu do wysokosci istniejacego BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. EKONOMII bez skali
rurociagu lub kabla nalezy wykonaé NA ODCINKU OD UL. 11 LISTOPADA DO UL. OBUWNICZEJ

W SKARZYSKU — KAMIENNEJ

gruntem sypkim (piaskiem) zaggszczonym PrzejScie siecia wodociggowa DN 225 PE 100 RC przez dzialke nr ewid.1/49 obreb 0005

minimum do 96% wg wskaznika Proctora Miodzawy- teren zamknigty , poloZona przy ul. Ekonomii w Skarzysku- Kamiennej.
: : : d Bodply Data; Stadium:
mgr inz. D. SLIZ INSTAL.~INZ. KL — 178/90 05.2022r. PB
Asystent:
mgr inz. M. BOZEKO 05.2022r P.W. PROENCO
Sorawdzit; SWK/0067,/ ul. Warszawska 30/10
mar inz. P. JAGIELLO | INSTAL—INZ. POOS /11 05.2022r. 25-312 Kielce




