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Tabela nr 1: Zestawienie sieci wodociągowej w ul. Ekonomii, na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Obuwniczej w Skarżysku Kamiennej.

Lp. Odcinek Długość kołnierz do rur PE Trójniki kołnierzowe łuk FFK Hydrant uwagi
rura osłonowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DN200/225 DN250/250 250/200 200/200 71º 106º 200

[m] [mm] [m3] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] m

1 W1-W2 43,3 225 PE 100 RC 101,25 5 DN 315 L=3m

2 W2-W3 112 225 PE 100 RC 1 1 przewiert sterowany

3 W3-W4 6,5 225 PE 100 RC 1 przewiert sterowany

4 W4-W5 146,7 225 PE 100 RC 0 1 przewiert sterowany

5 W5-W6 124 225 PE 100 RC 1 1 przewiert sterowany

6 W6-W7 169 225 PE 100 RC 1 1 1 1 przewiert sterowany

7 W7-W8 200,9 225 PE 100 RC 1 przewiert sterowany

8 W8-W9 11,9 225 PE 100 RC 144,75 1 1 1 1 1 1 wykop

9 suma 814,3 1 1 1 1 1 9 1 1 6

10 W1-W1a 3,8 225 PE 100 RC 28,50 3 1 1 1

SUMA 818,1 4 1 1 1 1 1 9 2 1 7

Średnica DN, 
materiał

Kubatura 
wykopu 

       
Zasuwy

90º  φ200  φ 80

przecisk/przewiert    
wykop na dł. 13,5 m

dwudzielna      
   Dn 160- L= 

2m

rura 

dwudzielna 

L= 2, rura 

dwudzielna 

L= 2m

odcinek sieci w 
terenie zamknietym 
objęty aktualnym  

opracowaniem

z czego 3,8 w 
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