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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Budowa sieci wodociqgowej w ul. Zielnej
na odcinku od ul. Szydtowieckiej do ul. Wiejskiej”

1. Dane ogélne

Inwestor: MPWIiK Spétka z o.o.
ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce
Przedsiewziecie inwestycyjne: »~Budowa sieci wodociggowej w ul. Zielnej na
odcinku od ul Szydtowieckiej do ul. Wiejskiej”
Autorzy opracowania: mgr inz. Michat Munnich
Data opracowania: czerwiec 2021 r.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig m.in.:

1. Mapa do celéow projektowych (sytuacyjno - wysokosciowa) w skali 1:500 terenu

objetego niniejszym opracowaniem

2. Warunki techniczne wydane przez MPWiK Spétka z o.o.
Wymagane decyzje, opinie i uzgodnienia (cze$¢ formalno-prawna niniejszego
opracowania)

Uzgodnienia z Wtascicielami i Zarzadcami gruntow i budynkow

Karty otworéw geotechnicznych sporzadzone dla potrzeb projektowanej sieci
Zlecenia i uzgodnienia z Inwestorem
Wytyczne przekazane przez Inwestora
Wizja lokalna projektanta

Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce

w

0 XN

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany pn. ,Budowa sieci wodociggowej w ul.

Zielnej na odcinku od ul. Szydtowieckiej do ul. Wiejskiej” w ramach, ktoérego projektuje sie
nowy wodociag na odcinku od ul. Szydtowieckiej do ul. Wiejskiej wraz z uwzglednieniem
przepiec istniejacych przylaczy i odgatezien wodociggowych.

Dokumentacja Projektowa uwzglednia dwa etapy realizacji ww. inwestycji, tj.:

I.  ul Szydtowiecka - ul. Rejowska (W1-W41)
II.  ul Rejowska - ul. Wiejska (W41-W65)

Stan techniczny badanych przewodow, biegnacych w ul. Zielnej, jest niezadowalajacy.

Z informacji uzyskanych od Eksploatatora Sieci wynika, iZ do najczes$ciej pojawiajacych
sie przyczyn zaistnialej sytuacji nalezy zaliczy¢ wiek wodociagu, uszkodzenia jego
konstrukgcji, ztaczy pomiedzy poszczegdlnymi rurami oraz armatury wodociggowe;.
Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli wylaczy¢ z eksploatacji istniejacy
wodociag, poprzez odciecie od istniejacej sieci, i zastapi¢ go nowym. Jej wykonanie
zmniejszy liczbe awarii sieci wodociggowej, a tym samym straty wody.

Realizacja projektu ma na celu poprawe stanu technicznego istniejagcego zbiorczego
systemu zaopatrzenia w wode, dostosowanie go do obecnie obowigzujacych przepisow
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i norm branzowych, zagwarantowanie bezawaryjnos$ci oraz poprawe warunkow
hydraulicznego przeptywu wody pitne;.

Budowa nowej sieci wodociggowej umozliwi i zapewni ciggtos¢ dostaw odpowiedniej
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze oraz
wymagane ci$nienie u odbiorcéw i na cele zabezpieczenia ppoz. terenu objetego
opracowaniem.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w taki sposéb, aby zachowa¢ normatywne odlegtosci
od projektowanego i istniejagcego uzbrojenia oraz umozliwi¢ w maksymalnym stopniu
umieszczenie wezléw potaczeniowych poza jezdnig pasa drogowego.

4. Lokalizacja - wymagania dot. terenu dla realizacji inwestycji

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona zostata na PZT.
Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid.: 204/1, 114, 123/3, 123/1,
132/3,132/4,132/6,132/7,128/1,128/2, 131, 1/32 (obreb 0011 Gérna Kamienna) w
msc. Skarzysk-Kamienna.

Inwestycja realizowana bedzie w obrebie zabudowy miejskiej o wysokiej intensywnoSci
(w wiekszos$ci przypadkéw na terenie utwardzonych nawierzchni drég, chodnikow i
placéw, ale i w terenach zielonych).

Dla potrzeb budowy niezbedne bedzie czasowe zajecie terenu wzdluz trasy
projektowanej sieci. Czasowo zajety teren wykorzystywany bedzie dla potrzeb
wykonywania wykopdéw, sktadowania ziemi, komunikacji wewnetrznej, wykonywania
prac montazowych, sktadowania materiatéw itp. Nie zajdzie potrzeba statego zajecia
terenu.

5. Warunki techniczne - wytyczne projektowe
MPWIiK Spoétka z o0.0. w Skarzysku-Kamiennej wydato Warunki Techniczne na wykonanie

sieci wodociggowej w ul. Zielnej w Skarzysku-Kamienne;j.

Wodociag zaprojektowano na odc. od. ul. Szydtowieckiej do ul. Wiejskiej w Skarzysku-
Kamiennej poza jezdnig pasa drogowego ulicy Zielnej, po uzyskaniu pisemnych zgod
wtasciwych Zarzadcéw Drég. Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego nalezy uzyskac zezwolenie od wtasciwego Zarzadcy Drogi.

Projekt Budowlany sporzadza sie na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokoSciowej (mapie
do celow projektowych) w skali 1:500.

Projekt uwzglednia warunki gruntowo-wodne okreSlone poprzez dokumentacje
geotechniczng sporzadzong w oparciu o wyniki badan geotechnicznych gruntu
wykonanych przez osobe z wtasciwymi uprawnieniami geologicznymi zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Dokumentacje projektowa przedtozono, w celu branzowego uzgodnienia, w MPWiK
Spéitka z 0.0. w Skarzysku-Kamienne;j.

Trase wodociggu uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej organizowanej w Starostwie
Powiatowym w Skarzysku-Kamiennej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarzysko-Kamienna.
Szczegbélowe wytyczne zawarte zostaly w WT, z dnia 04.12.2020 r. wydanych przez
MPWiIK Spoétka z o0.0. w Skarzysku-Kamiennej (znak: 2121/TT/1115/2020/AP)
stanowiacych zatacznik niniejszej dokumentacji projektowe;.
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6. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, na ktorym planuje sie
budowe sieci wodociggowej na potrzeby kompleksu dziatek zlokalizowanych wzdtuz ul.
Zielnej. Po wykonaniu nowego wodociggu i przepieciu istniejacych przytaczy i
odgatezien wody, z eksploatacji zostanie wytaczony, aktualnie dziatajacy w ul. Zielnej,
wodociag zeliwny DN 200 mm i DN 250 mm.
Srednice nowo projektowanego wodociagu dobrano na peten bilans zapotrzebowania
wody do celéw gospodarczych i ppoz. Przy doborze parametrow wodociagu
uwzgledniono docelowe zapotrzebowanie i zagospodarowanie przynaleznego obszaru.
Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm.
Projekt przewiduje witaczenie projektowanego wodociggu w sie¢ wodociagowa zeliwng
DN 250 mm zlokalizowang w ul. Szydtowieckiej (W1) oraz w sie¢ wodociggowa zeliwng
DN 300 mm zlokalizowang w ul. Zielnej w Skarzysku-Kamiennej (W65) na wysokosci ul.
Wiejskie;j.
Wodociag uzbrojono zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Projektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymagania Rozporzqdzenia MSWiA z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030).
Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 7 hydrantéw nadziemnych ppoz. DN80 z kolumng ze
stali nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w
momencie zamkniecia oraz w zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN80 mm z miekkim
uszczelnieniem Kklina.
Projekt uwzglednia konieczno$¢ przeprowadzenie badan przy czeSciowych i koncowych
odbiorach technicznych wodociaggu, w tym konieczno$¢ przeprowadzenia préb
szczelnoSci nowo projektowanego wodociggu rozdzielczego zgodnie z wytycznymi
Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania.
Przebieg projektowanej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem pokazano na PZT
stanowigcego zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;j.
Inwestycje projektuje sie z uwzglednieniem przebiegu istniejacych sieci iobiektéw,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Sie¢ wodociggowa projektuje sie w pasie wolnym od zabudowan i drzewostanu z
uwzglednieniem gestej infrastruktury podziemnej oraz uzbrojenia nadziemnego
(zinwentaryzowanego - zgodne z MDCP) charakterystycznego dla obszarow miejskich.
Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywa¢ metoda tradycyjna,
tj. wykopem otwartym z uwzglednieniem przejs¢ pod drogami o nawierzchni
utwardzonej, ktére nalezy wykonac przewiertem sterowanym.
Zakres opracowania obejmuje:

L. ul. Szyditowiecka - ul. Rejowska (W1-W41)

— budowe sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 DN 280 583,7 m
— montaz hydrantéw nadziemnych DN 80 mm 1 szt.
— montaz hydrantow podziemnych DN 80 mm 3 szt.
— wykonanie przepiec istniejgcych przytaczy i odgatezien 19 szt.
II. ul. Rejowska - ul. Wiejska (W41-W65)

— budowe sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 DN 280 358,1m
— montaz hydrantéw nadziemnych DN 80 mm 2 szt.
— montaz hydrantow podziemnych DN 80 mm 1 szt.
— wykonanie przepiec istniejgcych przytaczy i odgalezien 14 szt.
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Dokumentacje projektowa opracowuje sie na w sposob zgodny z wymaganiami Prawa
Budowlanego, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt Budowlany w petni ujmuje elementy Projektu Wykonawczego.

7. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu objetego przedmiotowg inwestycjg okreslono na podstawie wykazu
numerow dziatek, ich Wiascicieli i Wtadajacych, uzyskanego ze Starostwa Powiatowego
w Skarzysku-Kamiennej, a takze na podstawie analizy stanu istniejacego.

Aktualnie planowana inwestycja obejmowac bedzie nieruchomosci o nr ewid. 204/1,
114, 123/3, 123/1, 132/3, 132/4, 132/6, 132/7, 128/1, 128/2, 131, 1/32
(obreb 0011 Gorna Kamienna).

Dziatki o nr ewid. 204/1, 114, 128/1, 128/2 stanowig drogi miejskie bedace wtasnoscia
Gminy Skarzyska-Kamiennej.

Dziatki o nr ewid. 123/3, 123 /1 stanowig wtasno$¢ Gminy Skarzyska-Kamienne;j.

Dziatki o nr ewid. 131, 1/32 stanowig wtasno$¢ Powiatu Skarzyskiego bedaca w
Zarzadzie Drég Powiatowych w Skarzysku-Kamienne;j.

Dziatki o nr ewid. 132/3, 132 /4, 132/6, 132 /7 stanowia wtasnos$¢ oséb fizycznych.

Dz. nr ewid. 132/3 - Wspo6lnota Mieszkaniowa Zielna 13.

Dz. nr ewid. 132/6 - Wspolnota Mieszkaniowa Zielna 3.

Dz.nr ewid. 132/7 - Wspolnota Mieszkaniowa Zielna 1.

Dz. nr ewid. 132/4 - Zarzad Spétdzielni Mieszkaniowej - Zielna 7.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze, dla ktorego brak jest obowigzujacego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 i art. 50 ust. 2a Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
717, ze zm.) inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997 nr 115 poz.
741, ze zm.) celem publicznym jest budowa i utrzymywanie publicznych urzqdzen
stuzqcych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia przesytania, oczyszczania i
odprowadzania Sciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich
sktadowania. Dlatego planowana inwestycja jest rozstrzygana w drodze decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy osdb trzecich

Inwestycja nie narusza interesOw osob trzecich, nie powoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wplywa na wykonywanie ich prawa
wtasnoSci.

Na usytuowanie sieci na terenach stanowigcych wtasno$¢ Gminy Skarzysko-Kamienna
oraz Spotdzielni Mieszkaniowej w Skarzysku-Kamiennej uzyskano zgody Wtascicieli.

Na usytuowanie sieci w pasach drogowych uzyskano wymagane zgody wtasciwych
Zarzadcéw Drag.

Uzyskano zgode na wykonanie sieci wodociggowej oraz na jej dalsza obstuge
i konserwacje.

Przed przystapieniem do budowy Inwestor badZ Wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie
na prowadzenie robdt w pasach drogowych.
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Obszar, na ktory bedzie oddzialywa¢ inwestycja nie wykracza poza granice
przedmiotowych dziatek. W zwigzku z powyzszym w przedmiotowej sprawie nie ma
innych stron niz Inwestor (Wnioskodawca) oraz Wtasciciele i Wtadajacy nieruchomosci.

Inwestycja jest dostosowana do istniejagcego  zagospodarowania terenu.
Nie zmieni ona istniejagcego sposobu zagospodarowania terenu oraz nie wptynie na
uksztattowanie powierzchni.

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Budowa urzadzen infrastruktury technicznej objetych niniejszym opracowaniem nie
narusza postanowien Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
(Dz. U. 1995 nr 16 poz. 78 ze zm.) poniewaz nie powoduje wytaczenia z produkcji
gruntow rolnych i lesnych.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw 1acznosci, doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie stwarza ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibrcje, zaktocenia elektryczne i promieniowania, a takze
nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby.

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje teren6w w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarow i
obiektow objetych formami ochrony zabytkow, pasa ochronnego oraz morskich portow i
przystani, terendw gorniczych, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow o
ochronie przyrody, terenéw przeznaczonych na realizacje inwestycji celu publicznego o
znaczeniu krajowym i ponadlokalnym.

Ogoélnie oddzialywanie na S$rodowisko, ktore wystagpi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

Ograniczenie uzytkowania terenu nastepuje na okres czasowy tj. wykonywania robét
budowlanych, ktére po ich zakonczeniu przywracane s do stanu pierwotnego, do czego
zobowigzany bedzie Wykonawca robét budowy sieci.

9. Polozenie terenu inwestycji

Skarzysko-Kamienna to miasto w centralnej Polsce, w pdéinocnej czeSci wojewodztwa
Swietokrzyskiego w powiecie skarzyskim.

Skarzysko-Kamienna potozone jest nad rzeka Kamienng oraz jej doptywami Kamionka,
Bernatka i Ole$nicg, na pograniczu Plaskowyzu Suchedniowskiego i Garbu
Gielniowskiego oraz na pétnocnym obrzezu Gér Swietokrzyskich.

Skarzysko-Kamienna usytuowane jest w otoczonej zalesionymi wzniesieniami kotlinie,
dodatkowo przecietej doling Kamiennej i jej doptywow. Podtoze stanowig gtéwnie gleby
piaszczyste i piaszczysto gliniaste, z domieszka okruchéw skalnych. W dolinie
Kamiennej wystepuja zyzniejsze osady rzeczne z pokiladami gleb torfowych. Znaczna
cze$¢ nurtu rzeki przebiegajacego przez obszar miasta jest nieuregulowana, tworzac
zawite meandry wyznaczajgce skomplikowang granice potudniowo-wschodniej czesci
Skarzyska. Na potudniowo-zachodnich krancach miasta wzdtuz rzeki rozciagaja sie tgki
bedace jej naturalnym rozlewiskiem, znajdujace sie pod woda po wiosennych roztopach
i dtugotrwatych opadach w sezonie wiosenno-letnim.

Miasto okalajg rozlegte kompleksy lesne, ktorych znaczng cze$¢ obejmuja obszary
chronionego krajobrazu oraz parki krajobrazowe (w tym Suchedniowsko-Oblegorski
Park Krajobrazowy i Sieradowicki Park Krajobrazowy).

Skarzysko-Kamienna jest potozone na wysokos$ci 250 m n.p.m.

Wedtug danych z roku 2011 r. powierzchnia miasta wynosita 65 km?.
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Zgodnie z danymi na rok 2016 Skarzysko-Kamienng zamieszkuje ok. 47 000
mieszkancow.

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid.: 204/1, 114, 123/3, 123/1,
132/3, 132/4, 132/6, 132/7, 128/1, 128/2, 131, 1/32 (obreb 0011 Gérna Kamienna)
w msc. Skarzysko-Kamienna.

Deniwelacja terenu, na ktorym projektuje sie przedmiotowa sie¢ wynosi
ok. 12 m.

10. Geotechniczne warunki posadowienia
Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla strefy Il wynosi 1,0 m.

Dla spetnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie utozenie
przewodow ponizej strefy przemarzania.

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w rejonie badan wystepujg warunki
gruntowe proste.

Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.

Podtoze gruntowe stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowanej sieci
wodociggowe;.

11. Istniejace zagospodarowania terenu
11.1. Zagospodarowanie terenu
W  miejscowosci  Skarzysko-Kamienna, wzdtuz ul. Zielnej, dominuje zabudowa
mieszkalna, tj. budynki mieszkalne jednorodzinnej i wielorodzinne, a takze garaze i
budynki uzytecznos$ci publicznej przeznaczone na potrzeby administracji publicznej,
oSwiaty, opieki zdrowotnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, a takze
budynki biurowe itp.. Budynki posiadajg wewnetrzne instalacje wod-kan.
Przedmiotowa inwestycja zostata zlokalizowana na dziatkach oznaczonych w Wypisie z
rejestru gruntéw symbolami:

— dr (drogi),

— Bi (inne terany zabudowane),

— Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe),

— B (tereny mieszkaniowe).

11.2. Infrastruktura techniczna
Zgodnie z MDCP i analiza inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego wynika, Ze przewody technicznej infrastruktury
zewnetrznej, zapewniajace doprowadzenie medidw biegng wzdtuz wydzielonego uktadu
komunikacyjnego, tj. pasa drogowego ul. Zielne;.
[stniejace elementy infrastruktury zewnetrznej to:

— wodociag rozdzielczy wraz z przytaczami,

— gazociag Sredniego ciSnienia wraz z odgatezieniami,

— gazociag niskiego ciSnienia wraz z przytaczami,

— kanalizacja sanitarna z przytaczami,

— kanalizacja deszczowa z przytaczami,

— sie¢ cieptownicza,

— kable teletechniczne,

— kable elektroenergetyczn niskiego napiecia eN,

— kable elektroenergetyczne wysokiego napiecia eW

— shupy o$wietleniowe,
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Infrastrukture transportowa przedmiotowego obszaru stanowia drogi gminne
(miejskie) i droga powiatowa - zgodnie z MDCP.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych w projekcie
zagospodarowania terenu urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacji oraz nie posiadajg dokumentacji w instytucjach branzowych.

Wykopy w poblizu zlokalizowanych elementéw nalezy prowadzi¢ recznie z
zastosowaniem konstrukcji podwieszen przewodoéw i rur ochronnych, z zachowaniem
ostroznosci w ich poblizu.

Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw, rurociggéw i kabli nalezy dokona¢ pod
nadzorem Witascicieli lub Eksploatatora sieci.

12. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu
Budowa sieci wodociggowej umozliwi i zapewni cigglo$¢ dostaw odpowiedniej

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze oraz
wymagane ci$nienie u odbiorcéw i na cele zabezpieczenia ppoz. terenu objetego
opracowaniem. Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej zaprojektowano 7 kpl
hydrantéw ppoz. DN 80 mm. Projektowang sie¢ wodociggowa przewidziano do dostawy
wody o minimalnym ci$nieniu na wyptywie z hydrantu 0,2 MPa i wydajnosci Q ppoz. =
10,0 dm3/s. Przy doborze parametrow wodociggu uwzgledniono docelowe
zapotrzebowanie i zagospodarowanie przynaleznego obszaru.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano przy zachowaniu warunkéw okreslonych w
przepisach Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
2015 r. poz. 1422 ze zm.). Projektowana sieC wodociggowa speinia wymagania
Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozZarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

13. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej
funkcji terenu.

Wysokosciowo rzedne projektowanych przewodow dostosowano do terenu istniejacego.
Przewody wodociggowe jako obiekty liniowe podziemne nie wymagajg wytaczenia z
uzytkowania okresSlonej powierzchni terendéw oraz nie powoduja koniecznosci zmiany
uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

Projektowane obiekty, catkowicie wbudowane pod powierzchnig terenu, nie beda
ingerowac¢ w istniejacy krajobraz.

Budowa urzadzen infrastruktury technicznej objetych niniejszym opracowaniem nie
narusza postanowien Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78 ze zm.), poniewaz nie powoduje wylaczenia z produkcji
gruntdw rolnych i leSnych. Ograniczenia uzytkowania gruntéw na trasie przebiegu
projektowanych sieci nastgpi na okres czasowy tj. wykonania rob6t budowlanych, ktore
po ich zakonczeniu przywrécone beda do stanu pierwotnego.

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm.
Projekt przewiduje witaczenie projektowanego wodociggu w sie¢ wodociagowa zeliwng
DN 250 mm zlokalizowang w ul. Szydlowieckiej (W1) oraz w sie¢ wodociggowa zeliwng
DN 300 mm zlokalizowang w ul. Zielnej w Skarzysku-Kamiennej (W65) na wysokosci ul.
Wiejskie;j.
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Po wykonaniu nowego wodociagu i przepieciu istniejacych przytaczy i odgatezien wody,
z eksploatacji zostanie wytaczony, aktualnie dziatajacy w ul. Zielnej, wodociag zeliwny
DN 200 mm i DN 250 mm. Trasa przewodoéw wodociggowych i usytuowanie armatury
zostanie trwale oznakowane w terenie poprzez umieszczenie tabliczek z domiarami na
statych obiektach. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
pozarowego przewidziano montaz hydrantow DN 80 mm dostosowanych do
istniejacego zagospodarowania terenu (hydranty podziemne i nadziemne). Ze wzgledu
na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz liczng infrastrukture doziemng nie ma
technicznych mozliwos$ci zabudowy wszystkich hydrantéw jako nadziemnych.
Hydranty lokalizuje sie na odejSciach, od sieci wodociagowej, z Zeliwa sferoidalnego.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny
by¢ wyposazone w odciecia umozliwiajace odtgczania ich od sieci. Odciecia te musza
pozostawac w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploataciji sieci.
Hydranty zewnetrzne powinny speilnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ zlokalizowane wzdluz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, z uwzglednieniem ponizszych odlegtosci:

1) miedzy hydrantami- do 150 m,

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

4) innych niz wymienione w pkt. 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu

budowlanego - do 150 m,

5) od Sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 7 hydrantéw ppoz. DN80 PN16, zgodne z PN-EN 14384
Hydranty przeciwpozarowe nadziemne, z kolumng ze stali nierdzewnej z zamknieciem
ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia oraz w
zasuwe odcinajacg przedhydrantowg koinierzowg DN80 mm z miekkim uszczelnieniem
klina. Hydranty lokalizuje sie wzdtuz trasy wodociggu o normatywnym rozstawie
do 150 m. Miejsca lokalizacji hydrantow nalezy trwale oznakowac i opisac¢ zgodnie z PN-
N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpoZarowe
Poniewaz projektowane przewody zlokalizowano w poblizu istniejacych ciggow
komunikacyjnych nie bedzie trudnosci z dojazdem ciezkim sprzetem w celu
prowadzenia biezacej eksploatacji oraz usuwania ewentualnych awarii.

14. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek, w ktorych
planowana jest inwestycja.

Projektowana budowa sieci wodociggowej ma na celu poprawe jakosci gospodarki
wodno-kanalizacyjnej oraz rozwoj miejscowosci Skarzysko-Kamienna.

Projektowana sie¢ wodociggowa znaczaco poprawi niezawodno$¢ dostaw wody tj.
zostanie zapewniona ciggto$¢ dostaw wody o odpowiednich parametrach na cele bytowo
- gospodarcze mieszkancow oraz na cele zabezpieczenia ppoz.

Przyjete rozwigzania projektowe nie wptywaja na zmiane stosunkow wodnych na
terenie objetym inwestycja.

Zastosowane materialy i armatura zagwarantujg szczelno$¢ systemu dzieki czemu
uniknie sie zanieczyszczenia wody pitne;j.
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Trasa przewodow zostata tak wytyczona, by nie powodowaé szkdéd w istniejagcym
drzewostanie zwigzanych z wykopami.

Projektowane sieci nie koliduja z istniejagcymi drzewami i roslinnoscia wysoka w
zwigzku z tym nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Ewentualne usuniecie rosngcych na przedmiotowym terenie drzew i krzewoéw moze
wymagac uzyskania zezwolenia - zgodnie z Ustawq o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r.
poz. 1614 z pézn. zm.)

Zakres inwestycji oraz zasieg jej oddzialywania nie bedzie oddziatywat na obszar Natura
2000 majacy znaczenie dla Wspdélnoty ,Lasy Skarzyskie” PLH260011, gdyz inwestycja a
zostanie usytuowana w odlegtosci okoto 3,1 km od najblizszych granic tego obszaru.
Projektowana inwestycja nie wymaga ustalenia warunkéw w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesne;.

Na rozpatrywanych dziatkach nie znajduja sie Zadne stanowiska archeologiczne.

W przypadku odkrycia podczas robot przedmiotu do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem Inwestor jest zobowigzany zabezpieczy¢ przedmiot z miejscem
znalezienia i niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.
Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Urzadzenia infrastruktury technicznej nie wplywaja na zmiane zagospodarowania
terenu.

Roboty budowlane przy budowie przewoddéw nie wptyna niekorzystnie na Srodowisko z
uwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak réwniez nie powoduja
degradacji sSrodowiska poniewaz nie przewiduje sie wprowadzenia zmian stosunkow
gruntowo-wodnych.

Niniejsze przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko lub do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko w rozumieniu Rozporzqdzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U.2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.)

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja nie spetnia wymogow, a zatem nie
wymaga uzyskania ,decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach”, o ktérej mowa w art.
72 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Pozostale ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej wg pkt. 8. Informacje majace
wpiyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia sSrodowiska.

Teren inwestycji po zakonczeniu prac montazowych zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego, do czego zobowigzany bedzie Wykonawca robét budowy sieci.

Materiaty, z ktorych projektuje sie sieci beda gwarantowac szczelno$¢ i niezawodnos¢
dziatania. Szczelne elementy sieci umozliwiaja przepltyw medium przy jak najmniejszych
stratach energii oraz nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wody i wprowadzanie do niej
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Materiaty
powinny posiadac atest PZH do kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze.
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Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wptyw ten
powodowany bedzie przez:

zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i
pojazdow pracujacych na budowie,

zwiekszong ilos¢ pytdw, zwigzang z prowadzeniem prac, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materiatdw sypkich oraz intensywniejszym
ruchem pojazdéw na terenie budowy,

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, Zrodtem hatasu bedzie
pracujacy na budowie sprzet:

do robot ziemnych: koparki, tadowarki, zageszczarki, spycharki,

do robot instalacyjnych: koparki, Zzurawie samochodowe, samochody dostawcze,
spawarki, zgrzewarki,

do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze,
zurawie samochodowe.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie
zabudowy mieszkaniowej poziomu dZwieku o warto$ciach 70-75 dB(A).

Wymienione uciazliwosci sa typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac inwestycyjnych.

Aby ograniczy¢ do minimum jakikolwiek wptyw realizowanej inwestycji na srodowisko
nalezy przestrzega¢ okreslonych warunkow.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

w trakcie prowadzenia robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy
ograniczyC emisje niezorganizowang zanieczyszczen pytowych i spalin ze
stosowanych maszyn i urzadzen budowlanych do powietrza. W okresie realizacji
przedsiewziecia nie wystepuja dziatania zwigzane z wykorzystaniem terenu, ktére
mogtyby wptyng¢ w sposodb negatywny i ucigzliwy na S$rodowisko. Celem
zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie robét budowlanych
do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposob wykluczajacy
zanieczyszczenie wod gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i
urzadzen budowlanych,

warunki w fazie eksploatacji nie zostang zmienione w odniesieniu do stanu sprzed
realizacji inwestycji. Nalezy odtworzy¢ i przywroéci¢ do stanu pierwotnego tereny
zieleni kolidujace z trasg przedmiotowego przedsiewziecia. Skarpy nalezy okry¢
zdejmowang czasowo warstwa humusu i obsia¢ trawa.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska:

odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali
kolorowych nalezy przekazac¢ firmie zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem
ztomu,

inne ewentualne odpady np. papa, asfalt, nalezy magazynowa¢ na wydzielonym
terenie i przekaza¢ do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadajacej
zezwolenie na odbior i unieszkodliwienie odpadow niebezpiecznych,

prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegloSci réwnej zasiegowi
ich koron nalezy prowadzi¢ sposobem recznym,

postepowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopéw powinien by¢ wykorzystany
w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac uciazliwosci
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powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni. Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i
magazynowana oddzielnie na wybranych miejscach odktadczych. Pozwoli to po
zakonczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopow) na uzycie jej do rekultywacji
warstwy powierzchniowej. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na
oddzielnych pryzmach. Ziemia z wykopow wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.

15. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nieruchomosci objete opracowaniem nie znajduja sie w zasiegu terenu gdrniczego, a
zatem realizowane przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanym w Ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2016 nr 163 poz. 981 ze zm.).

16. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Na rozpatrywanych dziatkach nie znajduja sie Zadne stanowiska archeologiczne.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

W zasiegu terenu objetego niniejszg inwestycja nie wystepuja obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.). W zwigzku z tym teren nie podlega
nadzorowi archeologiczno - konserwatorskiemu.

W przypadku odkrycia podczas robét przedmiotu, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem Inwestor jest zobowigzany zabezpieczy¢ przedmiot z miejscem
znalezienia i niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

17. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o
ktérej mowa w art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.). Projektowane elementy podziemnej infrastruktury
technicznej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w
dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza
poza przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci w
miejscowosci Skarzysko-Kamienna.

Projektowane elementy podziemnej infrastruktury technicznej nie ograniczaja
mozliwos$ci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposoéb.
Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) , ktory stanowi, Ze przez
obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane,
ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony ppoz., prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art.
89 ust. 2 Konstytucji RP s3 zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze
dziatania organow, ktore je ustanowity.

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid.: 204/1, 114, 123/3, 123/1,
132/3, 132/4, 132/6, 132/7, 128/1, 128/2, 131, 1/32 (obreb 0011 Gérna Kamienna)
w msc. Skarzysko-Kamienna.
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Analiza obszaru oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej:

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) -
projektowane obiekty nie doprowadza do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im spetnienia wymagan podstawowych wymienionych w art.
5ust.1

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 ze

zm.) - inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo w pasie drog gminnych (miejskich) i
w pasie drogi powiatowej za zgoda i na warunkach Zarzadcy Drogi, w zgodzie z art.
38

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. 2003 nr 80 poz. 717, ze zm.) — teren inwestycji potozony jest na obszarze, dla
ktérego brak jest obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. W zwiazku z powyZszym inwestycja celu publicznego jest
realizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 24.05.2021 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Skarzyska-Kamiennej,
znak: WRPP1.6733.8.2021.MP

. Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i

jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) - niniejsza
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze zm.) -

projekt nie przewiduje wykonania przekroczen wod ptynacych

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62

poz. 627 ze zm.) - infrastruktura techniczna bedzie wykonana w sposob
zapewniajacy ograniczone oddzialywanie na Srodowisko

. Rozporzqdzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.)
- planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko

. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 ze zm.) -
inwestycja w trakcie jej eksploatacji, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw
hatasu

. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw

niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031ze zm.) - inwestycja, w
trakcie jej eksploatacji, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pyléw oraz
gazow

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) - nie
przewiduje sie powstawania odpadow w czasie eksploatacji projektowanej sieci
wodociggowej. Odpady powstajace w trakcie budowy beda selektywnie zbierane i
przekazywane podmiotowi zajmujgcemu sie gospodarka odpadami na terenie
przedmiotowej miejscowosci. Na terenie inwestycji nie przewiduje sie powstawania
odpadoéw niebezpiecznych. Masy ziemne beda czasowo przemieszczane. Ziemia z
wykopdw wywozona bedzie na ustalone w miejsca wskazane przez Inwestora
Rozporzqdzeni Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43, poz. 430 ze zm.) - umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga nie bedzie przyczyniac
sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wartosSci uzytkowej drogi, a takze nie bedzie wptywac¢ negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym. Projektowana sie¢ zlokalizowana
jest czeSciowo w pasie drogowym, za zgoda Zarzadcow Drog. Inwestycja wykonana
zgodnie z projektem budowlanym nie bedzie negatywnie wptywa¢ na
bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi, zgodnie z art. 140 ust.1-9

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640 ze zm.) - na terenie inwestycji zinwentaryzowano sieci gazowe z
przytaczami. Skrzyzowania z przewodami gazowymi realizowane beda w
wykorzystaniem rur ochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadoéw (Dz. U. 2013 poz. 523 ze zm. ) — nie dotyczy. W obszarze przewidzianym pod
inwestycje brak istniejacych i planowanych sktadowisk odpadéw

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789
ze zm.) — nie dotyczy. Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg linii kolejowej badz
realizacja inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem budowlanym.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (Dz. U. 2003
nr 162 poz. 1568 ze zm.) - na rozpatrywanych dziatkach nie znajduja sie zadne
stanowiska archeologiczne. Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty
wpisane do rejestru zabytkéw. W zasiegu terenu objetego niniejsza inwestycja nie
wystepuja obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ww. ustawy. W zwigzku
z tym teren nie podlega nadzorowi archeologiczno - konserwatorskiemu.
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U.1998 nr 151, poz. 987 ze zm.) - nie dotyczy z uwagi na brak, w
poblizu inwestycji, istniejacych i planowanych linii kolejowych.

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 ze zm.) - w ramach inwestycji nie beda realizowane
obiekty gospodarki wodnej oraz nie projektuje sie przejs¢ poprzecznych przez cieki
wodne.

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645 ze zm.) - nie dotyczy.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem morskim.

Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 paZzdziernika
1997 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 1997 nr 132 poz. 81) - realizacja inwestycji
polegajacej na budowie przedmiotowej sieci nie stwarza ograniczen w mozliwosci
realizacji budowli rolniczej na dziatkach sgsiednich.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1183 ze zm.) -
nie dotyczy. Inwestycja nie jest zwigzana z realizacja przeszkod lotniczych.
Projektowana infrastruktura techniczna nie stanowi zagrozenia dla ruchu
lotniczego.

Projektowat:
mgr inz. Michat Miinnich
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