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INFORMAC]JA DOTYCZACA BIOZ

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot branzy sanitarnej dla zamierzenia inwestycyjnego pt. ,, Budowa sieci
wodociqgowej w ul. Zielnej na odcinku od ul. Szydtowieckiej do ul. Wiejskiej” obejmuje:
dwa etapy realizacji ww. inwestycji, tj:

L
IL

ul. Szydtowiecka - ul. Rejowska (W1-W41)
ul. Rejowska - ul. Wiejska (W41-W65)

Zakres opracowania obejmuje:

ul. Szydtowiecka - ul. Rejowska (W1-W41)

budowe sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 DN 280 583,7 m
montaz hydrantéw nadziemnych DN 80 mm 1 szt.
montaz hydrantow podziemnych DN 80 mm 3 szt.
wykonanie przepiec istniejacych przylaczy i odgatezien 19 szt.
ul. Rejowska - ul. Wiejska (W41-W65)

budowe sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 DN 280 358,1m
montaz hydrantéw nadziemnych DN 80 mm 2 szt.
montaz hydrantow podziemnych DN 80 mm 1 szt.
wykonanie przepiec istniejacych przylaczy i odgatezien 14 szt.

Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji obejmuja m.in.:

a)
b)

c)
d)

k)
D

wytyczenie trasy projektowanych przewoddéw przez uprawnionego geodete,

reczne wykopy celem lokalizacji istniejgcej infrastruktury podziemnej

i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem,

wykonanie wykopow,

wykonanie podtoza pod rury,

uktadanie i taczenie rur PE,

wbudowanie przewodéw metoda bezwykopowa bez naruszania konstrukcji
nawierzchni,

montaz uzbrojenia,

wykonanie obsypki z rownoczesnym jej zageszczaniem,

lokalizacja taSmy ostrzegawczej nad przewodem,

uktadanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi elementami
infrastruktury podziemnej,

proba szczelnosci catego wodociggu, ptukanie oraz dezynfekcja wodociagu,
wilaczenie wodociggu do istniejacej sieci wodociggowe;j,

m) przepiecia istniejacych przytaczy,

n)
0)
p)
q)

r)

dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,
zasypanie wykopow z rOwnoczesnym zageszczaniem,

montaz tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,
odtworzenie nawierzchni drogowej z uwzglednieniem uwag zawartych w
uzgodnieniach,

plantowanie terenu, odtworzenie i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren jest uzbrojony.
Zgodnie z MDCP i analiza inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego wynika, Ze przewody technicznej infrastruktury
zewnetrznej, zapewniajace doprowadzenie medidw biegng wzdtuz wydzielonego uktadu
komunikacyjnego, tj. pasa drogowego ul. Zielne;.
[stniejace elementy infrastruktury zewnetrznej to:

— wodociag rozdzielczy wraz z przytaczami,

— gazociag Sredniego ciSnienia wraz z odgatezieniami,

— gazociag niskiego ciSnienia wraz z przytaczami,

— kanalizacja sanitarna z przytaczami,

— kanalizacja deszczowa z przytaczami,

— sie¢ cieptownicza,

— kable teletechniczne,

— kable elektroenergetyczn niskiego napiecia eN,

— kable elektroenergetyczne wysokiego napiecia eW

— shupy o$wietleniowe,
Infrastrukture transportowa przedmiotowego obszaru stanowig drogi gminne (miejskie)
i droga powiatowa - zgodnie z MDCP.
Poniewaz projektowang sie¢ zlokalizowano w poblizu istniejacych ciggéw
komunikacyjnych nie bedzie trudnosci z dojazdem ciezkim sprzetem w celu prowadzenia
biezacej eksploatacji oraz usuwania ewentualnych awarii.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych w projekcie
zagospodarowania terenu urzadzen podziemnych, ktoére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji oraz nie posiadajg dokumentacji w instytucjach branzowych.
Wykopy w poblizu zlokalizowanych elementéw nalezy prowadzi¢ recznie z
zastosowaniem konstrukcji podwieszen przewoddéw i rur ochronnych, z zachowaniem
ostroznosci w ich poblizu.
Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw, rurociggéw i kabli nalezy dokona¢ pod
nadzorem Witascicieli lub Eksploatatora sieci.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stworzy¢ zagrozenie:
a) uzbrojenie terenu:
— niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodéw wodociggowych
(podtopienia),
— niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodow i obiektow
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem),
— niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddéw gazowych (wybuch,
zatrucie).
b) infrastruktura drogowa:
— niebezpieczenstwo zwigzane z wypadkami i kolizjami drogowymi, z ruchem
pojazdow samochodowych przy zblizeniu do pasa jezdni, prowadzeniem robot
w pasie jezdni.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zwigzane z:

— przysypaniem cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania
rur,

— upadkiem cztowieka z powierzchni terenu do wykopoéw,

— upadkiem narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdéw, w ktorych
moga znajdowac sie ludzie,

— z ruchem pojazdéw samochodowych przy zblizeniu do pasa jezdni, prowadzeniem
robot w pasie jezdni, tj. wypadki i kolizje drogowe,

— wybuchem gazu z ewentualnie uszkodzonego gazociagu,

— praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych,

— porazeniem pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopoéw i uktadaniu
przewodow nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrzne;j linii
elektroenergetycznej,

— porazeniem pragdem w razie uszkodzenia kabla energetycznego,

— wykonywaniem przej$¢ poprzecznych pod drogami,

— skrzyzowaniami i zblizeniami z istniejgcym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym.

Oprocz zagrozen zdrowia i Zycia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwoSci wywotane
prowadzeniem robét, do ktoérych naleza:

— wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowaniem i
transportem urobku,

— halas pochodzacy od Srodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

5. Sposéb prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracownikéw z warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robét.
Instruktaz polega na praktycznym i pogladowym omoéwieniu istniejacych lub mogacych
wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod i srodkéw zapobiegawczych.
W czasie instruktazu nalezy:
— zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
— przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejagce warunki i zagrozenia na
stanowisku pracy,
— omoOwic najcze$ciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisoOw i zasad BHP
przez pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,
— 1aczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.
Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:
— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,
— ogolne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikéw po drogach i przejsciach
oraz zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,
— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,
— wytyczne prawidtowej organizacji pracy,
— zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi,
— zasady utrzymywania kultury miejsca pracy,
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— rodzaj, sposOb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,
— obowiazek zglaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
— zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,
— zasady dotyczace higieny osobistej (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych),
— normy dZwigania i przenoszenia ciezaréw,
— zagadnienia dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
— prawa i obowigzki pracownikéw, szczegélnie prawo odmowy wykonywania pracy,
gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.
Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.
Nadzo6r nad prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup
robot itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a ich odbycie
winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

UWAGA

Roboty budowlane i instalacyjne wykonywa¢ nalezy pod $cistym nadzorem technicznym i
przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
normami i przepisami budowlanymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja, ktora
powinna okres$la¢ m.in. sposéb prowadzenia robot (reczny, mechaniczny), sposob
zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowanie, Scianki szczelne), trasy urzadzen
podziemnych, a szczegdlnie kabli energetycznych, telefonicznych i gazowych, kategorie
gruntu, poziom wéd gruntowych, sposéb odwodnienia.
Przy wykonywaniu wykopow poszukiwawczych w celu ustalenia potoZzenia przewodoéw,
wykopy winny sie odbywa¢ wytacznie sposobem recznym.
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopow, niewypatéw lub
przedmiotéw niezidentyfikowanych, nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, ogrodzi¢ i
oznakowac niebezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ wtasciwy urzad gminy, organy policji
itp.
Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mioty)
nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategorie gruntu.
Przy wykonywaniu wykopoéw na placach, ulicach, podwoérzach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy wokot ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis ,0sobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy czerwone Swiatla ostrzegawcze.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne, zaopatrzone
w porecze i deski kraweznikowe.
W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do niego i
odpowiednio oznakowac za pomoca:

— zestawow drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate,

— choragiewek z czerwonego ptotna,

— tarcz okraglych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem,

— latarni sygnatowych, w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.
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Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopoéw powinny przebiega¢ poza
strefa wyznaczong klinem odtamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny by¢ w czasie
pracy nocg dobrze o$wietlone.

Ponadto srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

— wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, sktadowania
materiatdw i parkowania maszyn,

— na czas prowadzenia rob6t w obrebie pasa drogowego nalezy oznakowa¢ miejsce
robdét na podstawie uzgodnien z administratorami drdg, a w razie koniecznoS$ci
opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy w ktérym uwzglednione
bedzie oznakowanie,

— zabezpieczenie przeciwpozarowe, tj. ustawienie i oznakowanie srodkéw gasniczych,

— zabezpieczenie medyczne, tj. apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu
kierownika budowy),

— zapewnienie statej tacznosci ze stuzbami ratowniczymi np. poprzez bezprzewodowa
sie¢ komoérkowa podczas trwania realizacji rob6t budowlanych,

— ustawienie w widocznym miejscu tablicy z numerami telefon6w alarmowych,

— zabezpieczenie przeciwporazeniowe tj. w przypadku zastosowania sprzetu
mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw przebiegajacych pod napowietrzng
linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig)
nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia,

— wydzielenie miejsca wykonywania robot taSmami ostrzegawczymi, oznakowac
stosowanymi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,

— oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyj$¢ ewakuacyjnych nie
zaryglowanych w czasie wykonywania robot,

— egzekwowanie od pracownikdw stosowania wtasciwych S$rodkéw ochrony
indywidualnej odziezy, obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz witasciwych
narzedzi i sprzetu,

— uzywanie sprzetu ciezkiego i drobnego oraz narzedzi i innych materiatow p
posiadajacych Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, atesty i wiasciwe
przeglady techniczne.

Dodatkowo $rodkami organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

— zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robdt, z warunkami
BIOZ na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcow i ich
deklaracja pracy zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— powotanie koordynatora ds. BHP, ktory bedzie kontrolowat na biezagco wszystkich
Wykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
planu BIOZ,

— okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje skitadajaca sie z
kierownika budowy lub jego przedstawiciela - koordynatora budowy ds. BHP z
udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji,

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) w oparciu o sporzadzong ,informacje dotyczaca planu BIOZ”
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.
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We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowac sie z osobami
sprawujacymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nie znanym

przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Projektowat:
mgr inz. Michat Miinnich
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