
Poziom porównawczy 225,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

233,80

Rzędna terenu istniejącego

233,80

Rzędna osi rurociągu [m]

232,10

Zagłębienie osi rurociągu

1,70

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0,0
Trójnik kołnierzowy 
z żel. sfer. DN 250x250x250 mmW
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61,9 Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. 
DN 250x250x80 mm
- odgałęzienie do hydrantu 
nadziemnego HP1 DN 80
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208,8 Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. 
DN 250x250x80 mm
- odgałęzienie do hydrantu 
nadziemnego HP2 DN 80
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235,6 Nawiertka do rur PE DN 280/2"
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261,6 Nawiertka do rur PE DN 280/2"
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287,3 Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. 
DN 250x250x80 mm
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DN 250x250x80 mm
- odgałęzienie do hydrantu 
nadziemnego HP3 DN 80
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Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

istn. gaz.  ø125  Ro=232,80

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kan. san.  ø797  Rd=230,21

istn. s.ciepl.  ø200  Ro=232,73

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. s.ciepl.  ø500  Ro=232,72

istn. kabel teletech.  ø20  Ro=232,74

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø80  Ro=232,77

istn. kan. san.  ø200  Rd=230,88

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø80  Ro=232,90

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kan. san.  ø200  Rd=231,69
istn. kabel teletech.  ø20  Ro=233,12

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kan. san.  ø160  Rd=231,89
istn. kabel teletech.  ø20  Ro=233,05

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø100  Ro=233,05

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kabel teletech.  ø20  Ro=232,94

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kan. san.  ø160  Rd=232,73

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kan. deszcz.  ø398  Rd=232,89

Przejście pod drogą należy 
wykonać przewiertem sterowanym w rurze 

ochronnej PE100 SDR17 DN 400 mm o dł. 9,0 m

zjazd

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kan. deszcz.  ø160  Rd=233,08

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

istn. kan. deszcz.  ø160  Rd=233,06

istn. kabel energ. eN  ø20  Ro=232,61

istn. kan. san.  ø160  Rd=231,66

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kan. deszcz.  ø160  Rd=233,44
istn. kan. deszcz.  ø160  Rd=233,25

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Przejście pod drogą należy 
wykonać przewiertem sterowanym w rurze 

ochronnej PE100 SDR17 DN 400 mm o dł. 6,0 m

zjazd

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kabel energ. eN  ø20  Ro=233,97

istn. gaz.  ø50  Ro=234,13

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kan. san.  ø200  Rd=233,01

istn. gaz.  ø50  Ro=234,48

istn. kan. deszcz.  ø498  Rd=233,00
do likw. wod.  ø250  Ro=233,77


