
Poziom porównawczy 228,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

235,45

Rzędna terenu istniejącego

235,45

Rzędna osi rurociągu [m]

233,75

Zagłębienie osi rurociągu

1,70

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0,0
Łuk 30° PE100 SDR17 DN 280 mm

W
30

27°

235,95235,95234,251,70

8,3

PE100_SDR17
280×16,6

60,4 ‰

8,3 Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. 
DN 250x250x100 mm

235,95

235,62233,87

234,25

1,9

8,2

W
31

0°235,95235,95234,251,701,7PE100_SDR17
280×16,60,0 ‰10,0

Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. 
DN 250x250x80 mm

W
32

0°

236,50236,50234,801,70

16,3

PE100_SDR17
280×16,6

33,7 ‰

26,3 Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. 
DN 250x250x80 mm
- odgałęzienie do hydrantu 
nadziemnego HP4 DN 80

W
33

1°

237,30237,30235,601,70

25,6

PE100_SDR17
280×16,6

31,2 ‰

51,9 Zmiana spadku proj. przewodu

236,61

236,75

236,83

234,91

235,05

235,13

29,9

34,4

36,8

W
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1°

238,00238,00236,301,70

32,7

PE100_SDR17
280×16,6

21,4 ‰

84,6 Nawiertka do rur PE DN 280/2"

237,40

237,46

237,99

235,90

235,98

236,29

66,1

69,7

84,2

W
35

4°238,00238,00236,301,70
2,2

PE100_SDR17
280×16,60,0 ‰86,8 Nawiertka do rur PE DN 280/2"

W
36

3°

238,50238,50236,801,70

16,8

PE100_SDR17
280×16,6

29,8 ‰

103,6 Nawiertka do rur PE DN 280/1¼"

238,39
238,42

236,69
236,72

99,9
100,9W

37

0°

239,00239,00237,301,70

15,4

PE100_SDR17
280×16,6

32,4 ‰

119,0 Łuk 90° PE100 SDR17 DN 280 mm

238,88

238,96

237,18

237,26

115,2

117,7W
38 90°

239,00239,00237,301,700,5PE100_SDR17
280×16,6

0,0 ‰
119,5

Nawiertka do rur PE DN 280/ 1¼"

W
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0°

238,90238,90237,201,70

13,2

PE100_SDR17
280×16,6

7,6 ‰

132,7
Łuk 90° PE100 SDR17 DN 280 mm
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239,00

239,00
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237,26237,26

237,25

237,22237,22
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129,9130,5
131,6W

40 90°

238,80238,80237,101,70

12,8

PE100_SDR17
280×16,6

7,8 ‰

145,4 Czwórnik kołnierzowy z żel. sfer. DN 250 mm238,80

238,85
238,84
238,83

238,80

237,15
237,14
237,13

237,10237,10

139,2
140,4
142,2

144,9145,1

W
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0°

238,80238,80237,101,70

7,8

PE100_SDR17
280×16,6

0,0 ‰

153,2 Nawiertka do rur PE DN 280/2"

238,80237,10149,3

W
42

0°

239,00239,00237,301,70

10,1

PE100_SDR17
280×16,6

19,9 ‰

163,3 Łuk 90° PE100 SDR17 DN 180 mm

238,91237,21158,9

W
43 90°

239,40239,30237,701,70

14,3

PE100_SDR17
280×16,6

28,0 ‰

177,6 Łuk 90° PE100 SDR17 DN 180 mm

239,35

239,07

239,19239,20

239,35

237,33

237,38237,39

237,49
237,53

164,4

166,2166,4

170,1
171,4

W
44 90°

239,70239,70238,001,70

22,4

PE100_SDR17
280×16,6

13,4 ‰

199,9 Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. 
DN 250x250x80 mm
- odgałęzienie do hydrantu 
nadziemnego HP5 DN 80

239,49237,79184,2

W
45

3°

240,15240,15238,451,70

13,1

PE100_SDR17
280×16,6

34,2 ‰

213,1 Nawiertka do rur PE DN 280/1¼"

W
46

3°

240,30240,30238,601,70

30,0

PE100_SDR17
280×16,6

5,0 ‰

243,0 Zmiana spadku proj. przewodu

W
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0°

240,80240,80239,101,70

40,6

PE100_SDR17
280×16,6

12,3 ‰

283,7 Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. DN 250x250x80 mm

W
48

1°

240,80240,80239,101,701,0PE100_SDR17
280×16,6

0,0 ‰284,7 Łuk 30° PE100 SDR17 DN 280 mm

W
49
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240,90240,90239,201,70
2,6

PE100_SDR17
280×16,6

38,9 ‰287,3

Łuk 30° PE100 SDR17 DN 280 mm

240,82
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239,12
239,15

285,3
286,0W
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27°

241,05241,05239,451,60

13,1

PE100_SDR17
280×16,6

19,1 ‰

300,4 Zmiana spadku proj. przewodu

241,04

241,04
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239,24

239,32239,33

289,4

293,5293,9

W
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1°

241,10241,10239,651,45
4,5

PE100_SDR17
280×16,6

44,6 ‰304,8 Nawiertka do rur PE DN 280/1¼"

241,06239,50301,5

W
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5°

241,40241,40239,951,45

12,0

PE100_SDR17
280×16,6

25,1 ‰

316,8 Nawiertka do rur PE DN 280/1¼"

241,14
241,17

239,69
239,72

306,5
307,8

W
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1°

241,90241,90240,201,70

22,9

PE100_SDR17
280×16,6

10,9 ‰

339,7 Nawiertka do rur PE DN 280/2''

241,45

241,85

239,97

240,17

318,9

337,3W
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1°

241,90241,90240,201,700,7PE100_SDR17
280×16,6

0,0 ‰
340,4

Nawiertka do rur PE DN 280/1¼"

W
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Profil wodociągu
Skala 1:100/500
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do likw. wod.  ø250  Ro=233,87
Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.

z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

Przejście pod drogą należy 
wykonać przewiertem sterowanym w rurze 

ochronnej PE100 SDR17 DN 400 mm o dł. 6,0 m

zjazd

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kan. san.  ø200  Rd=234,38

istn. kabel teletech.  ø20  Ro=235,75

istn. kan. deszcz.  ø398  Rd=234,31

Podsypka z piasku o gr. 20 cm Przejście pod drogą należy 
wykonać przewiertem sterowanym w rurze 

ochronnej PE100 SDR17 DN 400 mm o dł. 6,0 m

zjazd

istn. gaz.  ø90  Ro=236,52

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø40  Ro=236,99

do likw. wod.  ø250  Ro=236,41

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kabel energ. eN  ø20  Ro=237,39
istn. kabel energ. eN  ø20  Ro=237,42

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø63  Ro=237,81
istn. gaz.  ø40  Ro=237,88

istn. kabel teletech.  ø20  Ro=238,00
j.asf. - ul. Zielna
istn. kan. san.  ø200  Rd=236,19

Przejście pod drogą należy 
wykonać przewiertem sterowanym w rurze 

ochronnej PE100 SDR17 DN 400 mm o dł. 8,0 m

istn. kan. deszcz.  ø797  Rd=235,80

istn. gaz.  ø150  Ro=237,93
istn. gaz.  ø110  Ro=237,93
istn. kabel teletech.  ø20  Ro=237,91

istn. gaz.  ø110  Ro=237,85
istn. kabel energ. eW  ø20  Ro=237,84

istn. kabel teletech.  ø20  Ro=237,83
istn. gaz.  ø110  Ro=237,80

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

Przejście pod drogą należy 
wykonać przewiertem sterowanym w rurze 
ochronnej PE100 SDR17 DN 400 mm o dł. 7,0 m

j.asf. - ul. Rejowska

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kabel energ. eN  ø20  Ro=237,94

istn. kabel teletech.  ø20  Ro=238,06
istn. gaz.  ø150  Ro=238,14
istn. gaz.  ø110  Ro=238,13

istn. kan. deszcz.  ø498  Rd=236,48
j.asf. - ul. Zielna

Przejście pod drogą należy 
wykonać przewiertem sterowanym w rurze 

ochronnej PE100 SDR17 DN 400 mm o dł. 7,5 m

istn. gaz.  ø63  Ro=238,42

Podsypka z piasku o gr. 20 cm
do likw. wod.  ø200  Ro=238,24

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

istn. kabel teletech.  ø20  Ro=239,82
istn. kabel energ. eN  ø20  Ro=239,85

istn. kan. deszcz.  ø400  Rd=238,40

istn. kan. san.  ø200  Rd=237,87

Przejście pod drogą należy 
wykonać przewiertem sterowanym w rurze 

ochronnej PE100 SDR17 DN 400 mm o dł. 12,5 m

j.asf. - ul. Spółdzielcza

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø100  Ro=240,06
do likw. wod.  ø250  Ro=239,37

istn. kabel energ. eN  ø20  Ro=240,14
istn. kan. san.  ø200  Rd=239,24

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø50  Ro=240,45

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kabel energ. eN  ø20  Ro=240,85


