
Poziom porównawczy 235,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

241,90

Rzędna terenu istniejącego

241,90

Rzędna osi rurociągu [m]

240,20

Zagłębienie osi rurociągu

1,70

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0,0
Nawiertka do rur PE DN 280/1¼"
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Nawiertka do rur PE DN 280/ 1¼"

W
57

0°

242,90242,90241,201,70

13,2

PE100_SDR17
280×16,6

30,3 ‰

43,4

Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. 
DN 250x250x80 mm
- odgałęzienie do hydrantu 
nadziemnego HP6 DN 80
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49,7 Nawiertka do rur PE DN 280/1¼"
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Trójnik kołnierzowy 
z żel. sfer. DN 250x250x100 mm
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93,0 Nawiertka do rur PE DN 280/1¼"

243,58241,8868,7

W
61

1°

244,30244,30242,601,701,2PE100_SDR17
280×16,6

40,6 ‰94,3 Nawiertka do rur PE DN 280/2''

W
62

0°

245,50245,50243,801,70

30,6

PE100_SDR17
280×16,6

39,2 ‰

124,8 Nawiertka do rur PE DN 280/1"
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Trójnik kołnierzowy z żel. sfer. 
DN 250x250x80 mm
- odgałęzienie do hydrantu 
nadziemnego HP7 DN 80
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Trójnik kołnierzowy 
z żel. sfer. DN 300x300x250 mm
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Profil wodociągu
Skala 1:100/500

ETA
P II: W

41-W
65

 Inwestor:

MPW
iK Spółka z o.o.

ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 Jednostka projektowa:

PRACOW
NIA PROJEKTOW

O-W
YKONAW

CZA
 Dane jednostki projektowej:

Niestachów 21, 26-021 Niestachów
woj. świętokrzyskie

 Dane kontaktowe:tel. +48 605 - 463 - 030, 
e-mail: munnich@

tlen.pl
 Temat:

Budow
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ieckiej do ul. W

iejskiej
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PROFIL W
ODOCIAGU W

55 - W
65

 Data:

czerwiec 2021
 Projektował:

      mgr inż. Michał Münnich
 Nr uprawnień:
 SW

K/0141/PW
OS/10

 Podpis:
 Branża:sanitarna

 Sprawdził:
      mgr inż. Marta Dubik

 SW
K/0076/PW

BS/20
 Skala:

1:500
 Opracował:

 Nr. rysunku:6

istn. kan. deszcz.  ø160  Rd=241,38
istn. gaz.  ø63  Ro=241,16

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kabel energ. eN  ø20  Ro=242,27

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

istn. gaz.  ø110  Ro=242,58

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø40  Ro=243,28

istn. kabel teletech.  ø20  Ro=243,57

istn. kan. san.  ø160  Rd=243,39

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. gaz.  ø25  Ro=244,20

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

Podsypka z piasku o gr. 20 cm

istn. kabel teletech.  ø20  Ro=244,75

Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer.
z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm

istn. gaz.  ø100  Ro=244,79


