Regulamin wprowadzania nieczystosci cieklych do stacji zlewnej
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.o.
w Skarzysku- Kamienne;.

Regulamin okresla zasady i warunki przyjmowania nieczystosci ciekltych do stacji zlewnej

Oczyszczalni Sciekéw w Skarzysku-Kamiennej, ktérej wtascicielem jest Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Skarzysku-Kamiennej, zwanym dalej w Regulaminie
MPWIK Sp. z 0.0. w Skarzysku-Kamiennej.

Podstawa prawna:

>

>

>
>
>

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 1469, 1852).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688,
1890, 1963, 2029).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagan dla
pojazdéw asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkoéw
wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz.U. 2002 nr 188 poz.1576).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w
Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. 2019 poz. 1220)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekéow przemystowych oraz wprowadzania sciekéw do urzgdzen
kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.1757).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r w sprawie warunkow
wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych.( Dz.U. z 2023 r poz. 1716).

§1
Uzyte w regulaminie okre$lenia oznaczaja:

Dostawca nieczystosci cieklych — przedsiebiorca prowadzacy dziatalnos§¢ w zakresie
oprozniania zbiornikbw bezodptywowych i transportu nieczystosci ciektych na podstawie
zezwolenia udzielonego.w trybie. przepiséw ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminie.
Wiasciciel stacji zlewnej — MPWIK Sp. z 0.0. w Skarzysku-Kamienne;j.

Nieczystosci ciekle - Scieki gromadzone przejsciowo w zbiornikach bezodptywowych Iub
osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni Sciekéw.

Nieczystosci ciekle bytowe — Scieki gromadzone przejsciowo w zbiornikach bezodptywowych,
lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni Sciekédw pochodzgce z budynkéw
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej, powstajace w wyniku
ludzkiego metabolizmu - lub- funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym
sktadzie pochodzace z tych budynkoéw.

Nieczystosci ciekle przemystowe — Scieki, niebedgce nieczystosciami bytowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, powstate w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia handlowa,
przemystowsg, sktadowa, transportowg lub ustugows.

Zbiornik bezodptywowy — instalacja i urzgdzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystosci
ciektych w miejscu ich powstawania.

Stacja zlewna - instalacje i urzadzenia zlokalizowane przy oczyszczalni $ciekéw stuzgce do
przyjmowania nieczystosci cieklych dowozonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc
gromadzenia.



§2

. Wprowadzanie nieczystosci ciektych bytowych do stacji zlewnej odbywa si¢ na podstawie umowy
zawartej pomiedzy Wiascicielem stacji zlewnej a Dostawca nieczystosci ciektych.

. Wprowadzanie nieczystosci ciekltych przemystowych do stacji zlewnej odbywa si¢ na podstawie
umowy zawartej pomiedzy Wiascicielem stacji zlewnej a Dostawca nieczystosci ciekiych.

§3

Nieczystosci ciekte bytowe wprowadzane do stacji zlewnej powinny:

e spetnia¢ wymagania przewidziane przepisami prawa, ,

e spetniaé wymagania przewidziane umowa zawartg pomiedzy Wiascicielem stacji zlewnej,
a Dostawca nieczystosci cieklych,

e pochodzi¢ z Gmin, w ktérych Dostawca nieczystosci cieklych uzyskat pozwolenie na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie oprézniania zbiornikéw bezodptywowych i transportu
nieczysto$ci ciektych,

¢ spetnia¢ wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

Nieczystosci ciekte przemystowe wprowadzane do stacji zlewnej powinny:

e spetnia¢ wymagania przewidziane przepisami prawa,

e spetnia¢ wymagania przewidziane umowg zawartg pomiedzy Witascicielem stacji zlewnej, a
Dostawcg nieczystosci cieklych,

e pochodzi¢ z Gmin w ktérych Dostawca nieczystosci cieklych uzyskat pozwolenie na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie oprézniania zbiornikéw bezodptywowych i transportu
nieczystosci cieklych,

e speinia¢é wymagania uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych MPWIK Sp. z o0.0. w Skarzysku -Kamiennej,
jezeli takie pozwolenie wymagane jest przepisami prawa,

e spetnia¢ wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

Nieczystosci ciekle dowozone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie moga

stanowi¢ mieszaniny nieczystosci cieklych bytowych z nieczystosciami ciekltymi przemystowymi.

Nieczystosci ciekte wprowadzane do stacji zlewnej nie mogg powodowacé zagrozenia dla:

e bezpieczenstwa i zdrowia os6b obstugujgcych urzadzenia kanalizacyjne,

e prawidtowej realizacji przez MPWIK Sp. z 0.0. w Skarzysku-Kamiennej warunkéw pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Kamiennej oczyszczonych sciekéw z komunalnej
Oczyszczalni Sciekow.

. Zabrania sie wprowadzania do stacji zlewne;j:

e odpadow statych, ktére mogg powodowaé zmniejszenie przepustowosci stacji zlewnej, a w
szczegolnosci zwiru, piasku, popiotu, szkia, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, $cinkow skor,
tekstyliow, widkien, nawet jezeli znajdujg sie one w stanie rozdrobnionym;

e odpadow ptynnych niemieszajgcych sie z woda, a w szczegélnosci sztucznych zywic, lakieréw,
mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych;

e substancji palnych i wybuchowych, ktorych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze ponizej
85°C, a w szczegolnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, tréjnitrotoluenu;

e substancji zrgcych i toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwaséw i zasad, formaliny,
siarczkow, cyjankéw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

e odpadow i $ciekow z hodowli zwierzat, a w szczegélnosci gnojéwki, gnojowicy, obornika,
Sciekoéw z kiszonek;

e $ciekow zawierajgcych chorobotworcze drobnoustroje pochodzace z:

» obiektéw, w ktorych sa leczeni chorzy na choroby zakazne,

» stacji krwiodawstwa,

« zakfadow leczniczych dla zwierzat, w ktérych zwierzeta sg leczone stacjonarnie na choroby
zakazne,

 laboratoriéw prowadzgcych badania z materiatem zakaznym pochodzacym od zwierzat.



1.

§4

Wiasciciel stacji zlewnej ma obowigzek:

Przyja¢ do stacji zlewnej nieczystosci ciekte na podstawie zawartej umowy oraz na warunkach
okreslonych niniejszym Regulaminem.

Zapewni¢ prawidtowg eksploatacje urzadzen stacji zlewnej.

Okresli¢ dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen oraz dopuszczalny odczyn pH
nieczystosci ciektych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawce nieczystosci cieklych
oraz zasady dopfat za ich przekroczenie (Zafgcznik nrt).

§5

Wiasciciel stacji zlewnej ma prawo:

Kontrolowa¢ wprowadzane nieczystosci ciekte pod wzgledem ich zgodnosci z obowigzujgcymi
normami poprzez dokonywanie okresowych kontroli wskaznikéw zanieczyszczen i odczynu pH
nieczystosci ciektych wprowadzanych do stacji zlewne;.

Wstrzyma¢ odbiér nieczystosci ciekltych, w przypadku niedotrzymania warunkéw umowy,
nieprzestrzegania przepiséw prawa, nie stosowania sie do warunkach okreslonych niniejszym
Regulaminem.

Pobiera¢ optaty za wprowadzanie nieczysto$ci ciektych do stacji zlewnej w wysokosci wskazanej
W umowie na przyjmowanie nieczystosci ciektych zawartej z dostawcg nieczystosci ciektych.

Otrzymacé informacje o pochodzeniu i rodzaju nieczystosci ciektych wprowadzanych do staciji
zlewnej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw wprowadzania
nieczystosci ciektych do stacji zlewnych.

§6

Dostawca nieczystosci cieklych ma obowiazek:

Woprowadzaé do stacji zlewnej nieczystosci ciekte o odczynie pH i wskaznikach zanieczyszczen
okreslonych w umowie oraz w niniejszym Regulaminie.

Przekaza¢ informacje o pochodzeniu i rodzaju nieczystosci ciekltych wprowadzanych do stacji
zlewnej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw wprowadzania
nieczystosci ciektych do stacji zlewnych.
Stosowac sie do wytycznych zawartych w instrukcji korzystania ze stacji zlewnej, stanowigcej
zatgceznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Posiada¢ pojazd asenizacyjny spetniajgcy wymagania techniczne okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan dla pojazdéw asenizacyjnych.
Utrzymywaé pojazd asenizacyjny w takim stanie technicznym, aby nie zanieczyszczat miejsca
zrzutu nieczystosci ciektych oraz trasy przejazdu.

§7

Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Dostawce nieczystosci cieklych wprowadzajgcego
nieczystosci ciekte do stacji zlewnej moze skutkowa¢ wstrzymaniem odbioru nieczystosci
cieklych do stacji zlewnej oraz rozwigzaniem umowy na wprowadzanie nieczystosci ciektych do
stacji zlewnej.

Wiasciciel stacji zlewnej wstrzyma Dostawcy nieczystosci cieklych odbiér nieczystosci
ciektych do stacji zlewnej réwniez w przypadku:

e braku zaptaty za wprowadzone nieczystosci ciekte do stacji zlewnej w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury VAT,



e wprowadzania nieczystosci cieklych do urzadzen kanalizacyjnych z pominigciem stacji
Zlewnej,

e cofniecia lub braku zezwolenia na opréznianie zbiornikéw bezodptywowych i transport
nieczystosci ciektych, braku umowy na wprowadzanie nieczystosci ciektych,

¢ niewskazania lub btednego wskazania rodzaju oraz zrodta pochodzenia nieczystosci ciektych,

e braku posiadania przez wytworce nieczystosci cieklych przemystowych pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekdéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
MPWIK Sp. z 0.0. w Skarzysku-Kamiennej, jezeli takie pozwolenie wymagane jest przepisami
prawa.

§8

. Wiasciciel stacji zlewnej przekaze Dostawcy nieczystosci cieklych nieodptatnie elektroniczny
identyfikator osobisty, umozliwiajgcy identyfikacje Dostawcy nieczystosci ciektych i korzystanie
z automatycznej stacji zlewne;.

. Zabrania sie zamiany identyfikatoréw elektronicznych i zrzutu nieczystosci ciektych na podstawie
innego identyfikatora niz ten, ktéry zostat wydany Dostawcy nieczystosci cieklych przy
zawieraniu umowy, a takze udostepniania identyfikatora osobom trzecim.

. W przypadku zniszczenia lub utraty identyfikatora Dostawca nieczystosci ciektych zobowigzany
jest do niezwiocznego powiadomienia o zaistniatym fakcie Wiasciciela stacji zlewnej wraz z
pisemnym wnioskiem o przekazanie nowego identyfikatora. Za wydanie nowego identyfikatora
Dostawca nieczystosci cieklych zobligowany jest do zaptaty na rzecz Wiasciciela stacji
zlewnej kwoty 50 zt netto (stownie: piecdziesigt ztotych netto) za jeden identyfikator, plus
obowigzujacy podatek VAT. Okres oczekiwania na nowy identyfikator wynosi maksymalnie do 3
dni. Ptatnos¢ dokonana bedzie na podstawie wystawionej faktury VAT dokumentujgcej
Swiadczenie w/w ustugi, na rachunek bankowy wskazany w tresci faktury VAT lub w kasie MPWIK
Sp. z 0.0. w Skarzysku- Kamiennej w terminie okreslonym na fakturze VAT.

. Wiascicielem identyfikatora elektronicznego jest MPWIK Sp. z o.0. w Skarzysku-Kamienne;j.
W przypadku rozwigzania Umowy Dostawca nieczystosci cieklych zobowigzany jest do zwrotu
identyfikatora przekazanego nieodptatnie lub pokrycia petnych kosztéw jego wydania.

§9

Kontrola wprowadzanych nieczystosci cieklych pod wzgledem wskaznikéw zanieczyszczen
i odczynu pH odbywa¢ sie bedzie wyrywkowo.

. Wyniki badan stanowig podstawe stwierdzenia przekroczenia warunkéw umowy w zakresie
wskaznikdw zanieczyszczen i odczynu pH nieczystosci ciektych wprowadzonych do stacji
zlewnej i stanowig podstawe do naliczenia optaty dodatkowe;.

§10

Rozliczenia za wprowadzanie nieczystosci cieklych do stacji zlewnej prowadzone bedg na
podstawie:

e ceny za 1 m® nieczystosci cieklych wskazanej w umowie na przyjmowanie nieczystosci
ciektych zawartej z dostawcg nieczystosci ciektych

e ilosci dostarczonych nieczystosci ciektych,

e optaty dodatkowej wynikajgcej z przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen wskaznikéw
zanieczyszczen oraz dopuszczalnego odczynu pH w nieczystosciach ciektych
wprowadzanych do stacji zlewnej wedtug Zafgcznika nr 1.



§11

llo§¢ wprowadzanych nieczysto$ci cieklych do stacji zlewnej, okreslana jest przez modut pomiarowy
stacji zlewnej przy kazdym wprowadzaniu nieczystosci cieklych, a w przypadku jego uszkodzenia
przyjmowana jest iloS¢ wprowadzanych nieczystosci ciektych do stacji zlewnej na podstawie
wskaznika ptynu ze skalg stuzgcg do okreslenia ilosci pobranych $ciekow. Wskaznik ptynu stanowi
wyposazenie pojazdu asenizacyjnego.

§12

1. Wiasciciel stacji zlewnej przyjmuje nieczystosci ciekte:
e od poniedziatku do soboty w godzinach: 6% —22%
e W niedziele i Swieta stacja zlewna jest nieczynna.
2. Wystgpienie przerw w odbiorze nieczystosci ciektych moze mie¢ miejsce w przypadku:

e wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
e koniecznosci usuniecia awarii.

§13

Wiasciciel stacji zlewnej zobowigzany jest do zawiadomienia Dostawcy nieczystosci ciektych o
planowanych zmianach warunkéw technicznych wprowadzania nieczystosci ciektych.

§14

1. Dostawca nieczystosci cieklych ma prawo zgtaszania reklamacji dotyczacych $wiadczonych

ustug.
2. Reklamacje, o ktérych mowa w pkt.1 wnoszone s3 pisemnie do Kierownika Oczyszczalni.

3. Wiasciciel stacji zlewnej jest zobowigzany rozpatrzy¢ reklamacje w terminie nie diuzszym niz
14 dni od dnia jej ztozenia.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Regulamin stanowi Zafgcznik nr 1. do umowy na odbiér nieczystosci ciektych, bytowych i
przemystowych, zawartej pomiedzy, Dostawca nieczystosci cieklych a Wiascicielem stacji
zlewnej.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie w dniu: 15.01.2024 r.

Zatwierdzit:

TS MADTZ7ZANTIT
w4 ":u.‘.t{n:‘j&lj’ U

mgr :.’:/%’S‘ sz Xuchowski

Zafgczniki:

Zatgcznik nri1. Dopuszczalne warto$ci wskaZnikow zanieczyszczen oraz dopuszczalny odczyn pH
nieczystosci cieklych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawce nieczystosci ciektych.
Zasady doptfat za ich przekroczenie.

Zatgcznik nr2. Instrukcja korzystania ze stacji zlewnej.






Zatgcznik nr 1 do Regulaminu wprowadzania nieczystosci ciekiych
do stacji zlewnej Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizac;ji
Spoétka z 0.0. w Skarzysku- Kamiennej.

Zalacznik nr .1

Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen oraz dopuszczalny odczyn pH
nieczystosci cieklych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawce nieczystosci
cieklych. Zasady doptat za ich przekroczenie.

1.

Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen, w nieczystosciach ciektych wprowadzanych
do stacji zlewnej przez Dostawce nieczystosci ciektych bytowych:

DOPUSZCZALNY

PARAMETR PRZEDZIAL
ChZTe, [mg O] od 0 do 5000
BZTs [mg O] od 0 do 3000

Dopuszczalne warto$ci pozostatych wskaznikéw zanieczyszczen w nieczystosciach ciektych
bytowych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawce nieczystosci cieklych nie moga
przekracza¢ wartosci okreslonych w zatgcznikach do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z
dnia 14 lipca 2006r. w sprawie realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz.
1757),

Dopuszczalne maksymalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w nieczystosciach ciektych
przemystowych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawce nieczystosci cieklych,
uzgadniane sg indywidualnie przez wilasciciela stacji zlewnej z dostawca nieczystosci
cieklych przemystowych.

Dopuszczalny odczyn pH nieczystosci ciektych wprowadzanych do stacji zlewnej przez
Dostawce nieczystosci cieklych:

DOPUSZCZALNY
PRZEDZIAL

Odczyn pH od 6,5 do 9,5

PARAMETR

Podstawg stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen,
dopuszczalnego odczynu pH w nieczystosciach ciektych wprowadzanych do stacji zlewnej przez
Dostawce nieczystosci cieklych stanowig wyniki analiz opracowane przez Laboratorium
Badania Wody i Sciekéw MPWIK Sp. z 0.0. w Skarzysku-Kamienne;j.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego odczynu pH i/ lub dopuszczalnych
wartosci wskaznikéw zanieczyszczen, Wiasciciel stacji zlewnej przesle w terminie 14 dni
roboczych od dnia przeprowadzenia kontroli nieczystosci cieklych za posrednictwem Poczty
Polskiej, Dostawcy nieczystosci cieklych ,Sprawozdanie z ustalenia przekroczenia
dopuszczalnego odczynu pH i/lub dopuszczalnych wartosci wskaZnikow zanieczyszczen w
nieczystosciach ciekfych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawce nieczystosci
ciektych’.

W zaleznosci od przekroczenia dopuszczalnej wartosci wskaznikow zanieczyszczen nieczystosci
ciekltych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawce nieczystosci cieklych, ustala sie
jednostkowe stawki optat dodatkowych (z#/m?) wg wzoru:

Op = 0o x P
gdzie:
Op - jednostkowa stawka netto optaty dodatkowej



Oo— cena netto za 1 m® nieczysto$ci cieklych wskazana w umowie na przyjmowanie nieczysto$ci
ciektych, zawartej z dostawca nieczystosci ciektych

p — wskaznik przecigzenia nieczystosci ciektych liczony wg wzoru:

_ (5= S0)
p S,

gdzie:

Si — warto$¢ wskaznika zanieczyszczen w skontrolowanej probce nieczystosci ciektych

wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawce nieczystosci cieklych,

S, — maksymalna dopuszczalna warto$¢ wskaznika zanieczyszczen w nieczystosciach cieklych

8.

10.

11

12.

13.

wprowadzanych do stacji zZlewnej przez Dostawce nieczystosci ciekiych.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci kilku wskaznikéw zanieczyszczen w
nieczystosciach cieklych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawce nieczystosci
cieklych optata dodatkowa zostanie naliczona Dostawcy nieczystosci ciekiych tylko dla
wskaznika, ktéry pocigga za sobg najwyzsza jednostkowa optate dodatkowa.

W przypadku gdy odczyn pH nieczystosci cieklych wprowadzonych do stacji zlewnej przez
Dostawce nieczystosci cieklych znajduje sie poza przedziatem, od 6,5 do 9,5 optata dodatkowa
za niedotrzymanie odczynu pH nieczystosci cieklych wprowadzanych do stacji zlewnej przez
Dostawce nieczystosci cieklych zostanie naliczana w nastepujacy sposéb:

e za nieczystosci ciekle, ktérych pH jest wyzsze od gérnej albo nizsze od dolnej wartosci
dopuszczalnej o mniej niz 0,5 pH — wynosi 3,07 zt/m? (netto),

e za nieczystosci ciekle, ktérych pH jest wyzsze od gérnej albo nizsze od dolnej wartosci
dopuszczalnej 0 0,5 pH do 1,5 pH— wynosi 6,14 zt/m? (netto),

e za nieczystosci ciekle, ktérych pH jest wyzsze od gérnej albo nizsze od dolnej wartosci
dopuszczalnej o wigcej niz 1,5 pH do 2,5 pH— wynosi 9,65 zi/m? (netto),

e za nieczystosci ciekte, ktérych pH jest wyzsze od goérnej albo nizsze od dolnej wartosci
dopuszczalnej o wiecej niz 2,5 pH — wynosi 12,72 zl/m? (netto).

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego odczynu pH i dopuszczalnych wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen w nieczystosciach cieklych wprowadzonych do stacji zlewnej przez
Dostawce nieczystosci cieklych, Wiasciciel stacji zlewnej naliczy Dostawcy nieczystosci

-cieklych optate dodatkowa, ktéra bedzie stanowita sume optaty dodatkowej za niedotrzymanie

odczynu pH i optaty dodatkowej za niedotrzymanie dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczen w nieczysto$ciach cieklych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawce
nieczystosci cieklych.

. Optata dodatkowa jest niezalezna od optaty za wprowadzanie nieczysto$ci ciektych do stacji

zlewnej obowigzujgcej w MPWIK Spoétka z 0.0. w Skarzysku - Kamiennej. Optata dodatkowa
bedzie naliczona Dostawcy nieczystosci cieklych za stwierdzong objeto$¢ nieczystosci ciektych
wprowadzonych do stacji zlewnej z danego pojazdu asenizacyjnego.

Dostawca nieczystosci cieklych zaptaci optate dodatkowa, Wiascicielowi stacji zlewnej na
podstawie wystawionej faktury VAT.

W przypadku gdy warto$¢ optaty dodatkowej wynosi 20 zt netto i ponizej tej kwoty, optata
dodatkowa nie bedzie naliczona.



Zatgcznik nr 2 do Regulaminu wprowadzania nieczystosci ciekiych
do stacji zlewnej Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizaciji
Spétka z 0.0. w Skarzysku- Kamienne;j.

Instrukcja korzystania ze stacji zlewne;j.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wiasciciel stacji zlewnej przyjmuje nieczystosci ciekte:

e od poniedziatku do soboty w godzinach 6% — 22%,

e w niedziele i $wieta stacja zlewna jest nieczynna.

Dozwolony jest zrzut nieczystosci ciektych wytgcznie do stacji zlewne;.

Dostawca nieczystosci cieklych zobowigzuje sie wprowadza¢ do stacji zlewnej tylko

te nieczystosci ciekte, ktére spetniajg wymogi okreslone:

e W umowie na przyjmowanie nieczystosci ciektych do stacji zlewnej,

e zawarte w Regulaminie oraz w przepisach prawnych.

Stacja zlewna objeta jest automatycznym systemem rejestracji dostarczonych nieczystosci

ciektych.

Roztadunek zbiornika pojazdu asenizacyjnego powinien odbywac sie grawitacyjnie, tzn. bez

dodatkowego wspomagania urzgdzeniami pompujgcymi.

Na terenie Oczyszczalni Sciekéw obowigzuje ograniczenie predkosci do 10 km/godz.

Prawidtowe korzystanie ze stacji zlewnej wymaga wykonania przez Dostawce nieczystosci

cieklych nastepujgcych czynnosci:

a) przytgczenie wezem elastycznym spustu zbiornika pojazdu asenizacyjnego do krocéca
przytaczeniowego stacji zlewnej;

b) otwarcie zaworu wylotowego zbiornika pojazdu asenizacyjnego;

c) identyfikacjia Dostawcy nieczystosci cieklych poprzez przytozenie identyfikatora
osobistego do czytnika, wprowadzenie informacji o pochodzeniu i rodzaju nieczystosci
ciektych wprowadzanych do stacji zlewnej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw wprowadzania nieczystosci ciekltych do stacji
zlewnych — nastepuje otwarcie zasuwy umozliwiajgcej spust nieczystosci ciektych,

d) odebranie z drukarki raportu dostawy po kazdorazowym zakonczeniu zrzutu nieczystosci
ciektych,

e) zamkniecie zaworu wylotowego zbiornika pojazd asenizacyjnego i odtgczenie weza.
Kazdy Dostawca nieczystosci cieklych otrzymuje nieodptatnie identyfikator osobisty,
przypisany do konkretnego pojazdu asenizacyjnego Dostawcy nieczystosci ciekiych.
Zgubienie lub zniszczenie identyfikatora musi zostaé¢ zgtoszone do Kierownika Oczyszczalni
Sciekéw. Odptatnosé za wydanie nowego identyfikatora wynosi 50 zt netto (stownie:
piecdziesigt ztotych netto) za jeden identyfikator, plus obowigzujgcy podatek VAT. Okres
oczekiwania na nowy identyfikator wynosi do 3 dni.
Stacja zlewna wyposazona jest w automatyczny system pomiaru temperatury, odczynu pH
oraz przewodnosci elektrycznej wprowadzanych nieczystosci ciektych. W przypadku
przekroczenia parametréw nieczystosci ciektych wprowadzanych przez Dostawce
nieczystosci cieklych do stacji zlewnej nastgpi automatyczne zamkniecie zasuwy na wlocie
urzgdzenia — wéwczas nalezy bezzwiocznie powiadomié obstuge Oczyszczalni Sciekéw,
ktéra podejmie decyzje odnosnie dalszego spustu nieczystosci ciektych.

Dostawca nieczystosci cieklych zobowigzany jest kontrolowaé zrzut nieczystosci ciektych

Z wtasnego pojazdu asenizacyjnego.

Wiasciciel stacji zlewnej zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli nieczystosci

ciektych wprowadzanych do stacji zlewne;.

Pojazd zanieczyszczajacy teren Oczyszczalni Sciekéw nieczystosciami ciektymi i wyciekami

innych ptynéw eksploatacyjnych nie zostanie dopuszczony do korzystania ze stacji zlewne;.

Na terenie Oczyszczalni Sciekéw zabrania sie czyszczenia wnetrza zbiornikéw pojazdéw

asenizacyjnych.

Za wszelkie szkody powstate w wyniku niewtasciwego korzystania ze stacji zlewnej

odpowiedzialnos$¢ finansowg ponosi Dostawca nieczystosci cieklych.

Wszelkie nieprawidtowosci pracy stacji zlewnej nalezy zgtasza¢ do obstugi lub Kierownika

Oczyszczalni.






