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INFORMACJA

Obiekt: sieciowa przepompownia Sciekdéw, przewody ttoczne
] zasilanie sieciowej przepompowni Sciekéw

Kategoria obiektu bud.: XXVI, XXX

Niniejszy PZT w pelni ujmuje elementy Projektu Technicznego
Catos¢ problematyki zwiqzanej z budowq podziemnych sieci uzbrojenia terenu zostata
wyczerpana w niniejszym PZT. PT sporzqdzano dla czesci dot. b. elektrycznej - zgodnie z
Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane art. 34 ust. 3b (t.j. Dz.U.2021.0.2351)

,Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompowniq $ciekéw”
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1. Dane ogdlne
Inwestor:

MPWiK Sp. z o0.0.
ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna

Jednostka projektowa:

Konsorcjum:

1. AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji

mgr inz. Michat Miinnich
Niestachow 294, 26-021 Daleszyce
tel. +48 605 - 463 -030

e-mail: munnich@tlen.pl

Pracownia Projektowo-Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce

Przedsiewziecie inwestycyjne:

»Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul Brzozowej w Skarzysku-Kamiennej
wraz z przepompowniq Sciekéw”

Autorzy opracowania:

mgr inz. Michat Miinnich

Data opracowania:

sierpien 2023 r.

2.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig m.in.:

3.

MDCP (sytuacyjno-wysokosciowa) w skali 1:500 terenu objetego niniejszym
opracowaniem,

Warunki Techniczne wydane przez MPWiK Spoétka z o.0.,

Warunki Techniczne wydane przez PGWWP Nadz6ér Wodny w Skarzysku-
Kamiennej,

uzgodnienia z Wtascicielami i Zarzadcami gruntow i budynkow,

wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia i inne dokumenty (zgodnie z 3. Opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty),

zlecenia i uzgodnienia z Inwestorem,

wytyczne przekazane przez Inwestora,

wizja lokalna projektanta,

Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany dla przedsiewziecia inwestycyjnego
pn. ,Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul Prostej do ul. Brzozowej w Skarzysku-
Kamiennej wraz z przepompowniq S$ciekéw”, w ramach ktérego przewidziano
przebudowe istniejgcego kanatu ttocznego (na odcinku od dziatki nr ewid. 80 w rejonie
ulicy Prostej do istniejacej studni kanalizacyjnej w ul. Brzozowej w Skarzysku-
Kamiennej) wraz z przebudowg istniejacego zbiornika przepompowni.

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompowniq $ciekéw
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4. Lokalizacja inwestycji

Skarzysko-Kamienna to miasto w centralnej Polsce, w p6inocnej cze$ci wojewodztwa
Swietokrzyskiego w powiecie skarzyskim.

Skarzysko-Kamienna potozone jest nad rzeka Kamienng oraz jej doptywami Kamionka,
Bernatka i Ole$nica, na pograniczu Plaskowyzu Suchedniowskiego i Garbu
Gielniowskiego oraz na pétnocnym obrzezu Gér Swietokrzyskich.

Miasto usytuowane jest w otoczonej zalesionymi wzniesieniami kotlinie, dodatkowo
przecietej doling Kamiennej i jej doplywow. Podtoze stanowig gtownie gleby piaszczyste
i piaszczysto gliniaste, z domieszka okruchow skalnych. W dolinie Kamiennej wystepuja
zyzniejsze osady rzeczne z pokladami gleb torfowych. Znaczna cze$¢ nurtu rzeki
przebiegajacego przez obszar miasta jest nieuregulowana, tworzac zawite meandry
wyznaczajace skomplikowang granice potudniowo-wschodniej czes$ci Skarzyska. Na
potudniowo-zachodnich krancach miasta wzdtuz rzeki rozciagaja sie taki bedace jej
naturalnym rozlewiskiem, znajdujace sie pod woda po wiosennych roztopach i
dtugotrwatych opadach w sezonie wiosenno-letnim.

Miasto okalajg rozlegte kompleksy lesne, ktorych znaczng cze$¢ obejmuja obszary
chronionego krajobrazu oraz parki krajobrazowe (w tym Suchedniowsko-Oblegorski
Park Krajobrazowy i Sieradowicki Park Krajobrazowy).

Wedtug danych z roku 2011 r. powierzchnia miasta wynosita 65 km?.

Zgodnie z danymi na rok 2016 Skarzysko-Kamienng zamieszkuje ok. 47 000
mieszkancow.

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid.: 58/10, 60/4, 60/6, 60/5,
60/2, 60/7, 60/8, 73/16, 73/17, 79, 80 (obreb 0009 ZACHODNIE) w msc. Skarzysko-
Kamienna.

Deniwelacja terenu, na ktéorym projektuje sie przedmiotowa sie¢ wynosi
ok. 5,5 m.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji ttocznej wraz z przepompownia Sciekéw - wg
PZT.

Dla potrzeb budowy niezbedne bedzie czasowe =zajecie terenu wzdluz trasy
projektowanej sieci. Czasowo zajety teren wykorzystywany bedzie dla potrzeb
wykonywania wykopdw, sktadowania ziemi, komunikacji wewnetrznej, wykonywania
prac montazowych, sktadowania materiatéw itp. Nie zajdzie potrzeba statego zajecia
terenu.

5. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu objetego przedmiotowg inwestycja okreslono na podstawie wykazu
numerow dziatek, ich wiascicieli i wiadajacych, uzyskanego ze Starostwa Powiatowego
w Skarzysku-Kamiennej, a takze na podstawie analizy stanu istniejacego.

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid.: 58/10, 60/4, 60/6, 60/5,
60/2, 60/7, 60/8, 73/16, 73/17, 79, 80 (obreb 0009 ZACHODNIE) w msc. Skarzysko-
Kamienna.

Dziatka o nr ewid. 80 stanowi wtasnos¢ MPWiK Sp. z o.0.

Dziatki o nr ewid. 79, 58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, stanowig wtasnos¢
Gminy Skarzysko-Kamienna.

Dziatka o nr ewid. 73/17 stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu Urzedu
Miejskiego w Skarzysku-Kamienne;j.

Dziatka o nr ewid. 73/16 stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie (Gospodarowanie zasobem nieruchomosci
Skarbu Panstwa oraz gminnymi, powiatowymi i wojewo6dzkimi).

,Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompowniq $ciekéw”
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5.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Teren inwestycji potoZony jest na obszarze, dla ktérego brak jest obowigzujacego MPZP.
Inwestycja wymaga ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu w
drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust. 1
pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 4, art. 54, art. 56 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), a takze po
przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje
sie realizacje inwestycji i uzgodnieniu z wtaSciwymi organami ustalono lokalizacje
inwestycji celu publicznego.

Organem ustalajgcym warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Prezydent
Miasta Skarzysko-Kamienna.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 202 r. poz. 1899
ze zm.) celem publicznym jest ,budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych
do zaopatrzenia ludnosSci w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i
odprowadzania Sciekow oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich
sktadowania”.

6. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osdb trzecich

Inwestycja nie narusza interes6w oséb trzecich.

Inwestycja nie narusza tadu przestrzennego i nie ma wptywu na jego ksztattowanie, nie
narusza przepisOw prawa, urbanistyki i architektury, walorow ekonomicznych
przestrzeni jak i waloréw architektonicznych i krajobrazowych.

Planowana inwestycja stanowi uzupetnienie istniejgcej infrastruktury techniczne;j.
Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich
i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Projektowane elementy podziemnej infrastruktury technicznej nie ograniczaja
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sagsiednich w dotychczasowy sposoéb.

Obszar inwestycji oraz obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ inwestycja nie wykracza
poza granice dziatek okreSlone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. W zwigzku z powyzszym w przedmiotowej sprawie nie ma innych stron niz
Inwestor (Wnioskodawca) oraz Wtasciciele i Wtadajacy poszczegolnych nieruchomosci.
Na lokalizacje urzadzen, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, w pasie drogi publicznej tj. w pasie drogi gminnej
uzyskano wymagang zgode Zarzadcy Drogi (Decyzja, z dnia 31.12.2021 r., w sprawie
lokalizacji w pasie drogowym ul. Brzozowej w Skarzysku-Kamiennej (dz. nr ewid.
58/10) wurzadzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi (sieci kanalizacji
sanitarnej) wydana przez Prezydenta Miasta Skarzyska-Kamiennej, znak: WDT-
11.7230.1.105.2021.MP).

Przed przystapieniem do budowy Inwestor badz Wykonawca winien uzyskac
zezwolenie na umieszczenie urzadzenia i prowadzenie robét w pasie drogowym.

Na usytuowanie przewoddéw - wg trasy na PZT - uzyskano zgody poszczegd6lnych
Wiascicieli i Wtadajacych przedmiotowych dziatek.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow i nakazéw przewidzianych dla tego
obszaru i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreSlonymi dla miasta Skarzysko-
Kamienna, a co za tym idzie nie wplywa negatywnie na Srodowisko przyrodnicze
omawianego obszaru.

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompowniq $ciekéw
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Inwestycja jest dostosowana do istniejgcego  zagospodarowania  terenu.
Urzadzenia infrastruktury technicznej nie wplywaja na zmiane zagospodarowania
terenu,

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Ogolnie oddziatywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

Ograniczenie uzytkowania terenu nastepuje na okres czasowy tj. wykonywania robot
budowlanych, ktore po ich zakonczeniu przywracane sg do stanu pierwotnego, do czego
zobowigzany bedzie Wykonawca robét budowy sieci.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci,
doptywu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
stwarza ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowania, a takze nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

7. Warunki techniczne - wytyczne projektowe - MPWiK Spétka z o.0.
MPWIiK Spoétka z o0.0. w Skarzysku-Kamiennej wydato Warunki Techniczne na wykonanie

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z przepompownia S$ciekdw w
Skarzysku-Kamienne;j.

Odcinek sieci kanalizacji ttocznej projektuje sie od dziatki nr ewid. 80, na ktorej
przewidziano przepompownie $ciekdw P1, w rejonie ul. Prostej, do istniejgcej komory o
rzednych 237,58/234,22 w ul. Brzozowe;j.

MPWIiK Spétka z o.0. w Skarzysku-Kamiennej zapewnia odbidr $ciekdw z projektowane;j
kanalizacji sanitarnej przez Oczyszczalnie Sciekéw w Skarzysku-Kamiennej.

Na wykonanie wykopow i budowe uzbrojenia w terenach nie stanowigcych wtasnosci
Inwestora uzyskano zgode Wtasciciela lub Zarzadcy nieruchomosci, na ktérej beda
wykonywane roboty.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z zajeciem pasa drogowego nalezy uzyskac
zezwolenie od wtasciwego Zarzadcy Drogi.

Projekt Budowlany sporzadza sie na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej (mapie
do celow projektowych) w skali 1:500.

Projekt uwzglednia warunki gruntowo-wodne okreSlone poprzez dokumentacje
geotechniczng sporzadzong w oparciu o wyniki badan geotechnicznych gruntu
wykonanych przez osobe z wtasciwymi uprawnieniami geologicznymi zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Dokumentacje projektowa przedtozono, w celu branzowego uzgodnienia, w MPWiK
Spétka z o.0. w Skarzysku-Kamienne;j.

Trase wodociggu uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej organizowanej w Starostwie
Powiatowym w Skarzysku-Kamiennej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomos$ciami, ul. Plac Florianski 1, 26-110 Skarzysko-Kamienna.
Szczegbélowe wytyczne zawarte zostaty w WT, z dnia 28.07.2021 r. wydanych przez
MPWiK Spétka z o0.0. w Skarzysku-Kamiennej (znak: 1446/TT/839/2021/AP)
stanowigcych zalacznik niniejszej dokumentacji projektowej. WT traca waznos$¢ po
uptywie 3 lat od daty ich wydania.

,Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompowniq $ciekéw”
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8. Warunki techniczne - wytyczne projektowe - PGWWP

Projekt opracowano zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi zawartymi w WT, z dnia
11.01.2022 r. wydanymi przez PGWWP Nadzér Wodny w Skarzysku-Kamiennej (znak:
WA.4.B.434.11.2021.K0).

9. Pozwolenie wodnoprawne

W zwiazku z prowadzeniem kanalizacji w rurze ochronnej przez wody powierzchniowe
ptynace rzeki Kamiennej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 60/2, oraz jej prawy i lewy wat
przeciwpowodziowy uzyskano pozwolenie wodnoprawne (Decyzja z dnia 03.03.2023 r.
wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Radomiu Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, znak: WA.ZUZ.4.4210.468.2022.AM).

Decyzja stanowi zalacznik do niniejszej Dokumentacji Projektowej (zgodnie z 3. Opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty).

10. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest PZT, na ktérym planuje sie przebudowe istniejacego
kanatu ttocznego wraz z przebudowa istniejacej przepompowni odbierajacej Scieki
sanitarne naptywajace z miasta. Projektowana sie¢ ma na celu zapewnienie ciggtego i
niezawodnego przettaczania Sciekdbw, w spos6b nie powodujacy obcigzen
nieakceptowanych dla sSrodowiska naturalnego.

Odcinek sieci kanalizacji ttocznej projektuje sie od dziatki nr ewid. 80, na ktorej
przewidziano przepompownie $ciekdw P1, w rejonie ul. Prostej, do istniejgcej komory o
rzednych 237,58/234,22 w ul. Brzozowe;j.

Po wykonaniu nowej przepompowni S$ciekow P1 i nowego odcinka tlocznego, z
eksploatacji zostanie wytaczony, aktualnie pracujacy, kanat ttoczny (oznaczony na MDCP
ks350). Z kolei istniejagcy zbiornik przepompowni zostanie zaadoptowany na zbiornik
retencyjny Sciekow.

Nowy odcinek projektuje sie po nowej trasie, poza istniejaca skarpa, rownolegle do
istniejacego odcinka ttocznego.

Zaprojektowano kanat ttoczny PE1I0ORC SDR17 DN 225 mm, ktérego Srednica zostata
dobrana na podstawie obliczen hydraulicznych sieci.

Na przewodach ttocznych zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych
DN 1500 mm w odlegtosciach zgodnych z norma, tj. co ok. 150 m.

Na kanale ttocznym zaprojektowano réwniez studnie odpowietrzajaca z kregow
betonowych DN 1500 mm

[stniejacy zbiornik przepompowni przewidziano jako odstojnik $ciekow wptywajacych z
miasta. Miedzy odstojnikiem, a projektowang przepompownig P1 zaprojektowano
grawitacyjny przelew PVC-U SN8 DN 315 mm.

Zadaniem pompowni bedzie zapewnienie ciagtego, bezawaryjnego przettaczania
Sciekdw, za pomoca pompy wirnikowej niewymagajacej statej obstugi i zaplecza.

Projekt obejmuje technologie obiektu w zakresie montazu prefabrykowanej
przepompowni i wskazéwek eksploatacyjnych.

Pompownie nalezy wyposazy¢ w bezprzewodowy system monitoringu przepompowni
oparty o pakietowa transmisje danych GPRS monitorujacy automatyke przepompowni
w trybie cigglym - biezgce stany pracy zainstalowanych urzadzen oraz sygnalizacja
wystepowania stanow alarmowych.

Dla zaprojektowanej przepompowni przewidziano mozliwo$¢ wigczenia do istniejacego
systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej przez modem GSM (GPRS).

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompowniq $ciekéw
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Przepompownie z wew. linig zasilajaca zlokalizowano na terenie dziatki nr ewid. 80 (po
uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu zgody Wtasciciela dziatki na jej lokalizacje).
Zasilanie przepompowni w energie elektryczng przewidziano z niezaleznym uktadem
pomiarowym (wg odrebnego opracowania).

Lokalizacja kanalizacji ttocznej i przepompowni S$ciekow gwarantuje bezkolizyjny
catodobowy dostep techniczno-eksploatacyjny dla potrzeb stuzb MPWiK Spoétka z 0.0. w
Skarzysku-Kamienne;j.

W projekcie uwzglednia sie konieczno$¢ przeprowadzenia préb szczelnosci kanatow
grawitacyjnych i studni rewizyjnych na eksfiltracje zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.
Niniejszy projekt uwzglednia konieczno$¢ przeprowadzenie badan przy czesSciowych i
koncowych odbiorach technicznych przewodéw, w tym konieczno$¢ przeprowadzenia
prob szczelnosSci nowo projektowanego przewodu ci$nieniowego zgodnie z wytycznymi
Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania.

Materialy, z ktérych zaprojektowano sie¢ gwarantujg szczelno$¢ i niezawodno$¢
dziatania w dtugim okresie eksploatacji. Umozliwiaja przeptyw Sciekéw przy jak
najmniejszych stratach energii.

Inwestycje projektuje sie z uwzglednieniem przebiegu istniejacych sieci i obiektow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przedmiotowe obiekty projektuje sie w pasie wolnym od zabudowan, drzewostanu i
innego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego (zinwentaryzowanego, zgodne z MDCP)
charakterystycznego dla obszarow miejskich.

Cala dokumentacje projektowa opracowuje sie zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, ustaleniami, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projekt Budowlany w petni ujmuje elementy Projektu Wykonawczego.

11. Charakterystyka inwestycji
WielkoSci podstawowe charakteryzujgce inwestycje:

— montaz przewodow z rur PE1I00RC SDR17 DN 225 mm L=691,20 m
— montaz rury ostonowej PE100 SDR17 DN 315x18,7 mm

(przejscie pod rzeka Kamienng) L=81,0m
— montaz przewodow z rur PVC-U SN8 DN 315x18,7 mm

(przelew grawitacyjny) L=12,60m
— zabudowa studni rewizyjnych DN 1500 mm z zasuwg 4 szt.
— zabudowa studni rewizyjnej DN 1200 mm 1 szt.
— zabudowa studni DN 1500 mm z zaworem odpowietrzajacym 1 szt.
— zabudowa przepompowni $ciekow P1 wraz z osprzetem (+elektryka) 1 kpl.
— zabudowa tymczasowego obejscia Sciekow (by-pass) vA rur

PVC-U SN8 DN 315x18,7 mm 15,20 m
— demontaz istniejacego osprzetu instalacyjno-montazowego wraz z pompami

zZ pompowni przeznaczonej do wytaczenia z eksploatacji (+elektryka) 1 kpl.
— wylaczenie vA eksploatacji istniejacego kanatu ttocznego

(zamulenie odcinka podziemnego oraz demontaz + utylizacja odcinka

podwieszonego wraz z konstrukcjg stalowg ) 1 kpl.

— renowacja istniejgcej przepompowni $ciekdw (docelowy odstojnik Sciekéw) 1 kpl.
Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywac¢ metoda tradycyjna,
tj. wykopem otwartym z uwzglednieniem przejScia pod rzeka Kamienng, ktére nalezy

,Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompowniq $ciekéw”
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realizowac¢ przewiertem sterowanym w rurze ochronnej (w technice ptuczaco-
wiercacej) bez naruszania koryta rzeki - wg PZT.

Projekt przewiduje réwniez uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania terenu
przepompowni i dostosowanie go do wytycznych Gestora Sieci (demontaz istniejacego
ogrodzenia i zastgpienie go nowym systemowym ogrodzeniem panelowym wraz z
bramg i furtka, utwardzenie terenu przepompowni, obsianie terenu trawa, demontaz
istniejacej rozdzielni oraz zasilajacej instalacji elektrycznej tacznie z istniejacym ztagczem
kablowo-pomiarowym (obstugujacym istniejaca pompownie zlokalizowanym na stupie
oSwietleniowym réwniez przeznaczonym do demontazu).

Szczegb6lowe rozwigzania projektowe wg PAB.

12. WarunKki gruntowo-wodne

Na potrzeby niniejszej inwestycji zlecono wykonanie Opracowania okreslajgcego
geotechniczne warunki posadowienia zawierajace opinie geotechniczng, dokumentacje
podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny.

Ze wzgledu na specyfike przedmiotowego obszaru zlecono roéwniez badania
hydrogeologiczne okreslajace wptyw projektowanej budowy rurociggu ttocznego pod
rzeka Kamienng na szczelno$¢ i stabilno$¢ jej prawego 1 lewego watu
przeciwpowodziowego.

Wykonano 4 otwory geotechniczne 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 o gt. 2,0-4,0 m oraz 2 otwory
geotechniczne AiBo gl 7,0 m.

Stwierdzono nawiercony i ustabilizowany poziom zwierciadta wody.

We wszystkich otworach stwierdzono nawiercony i ustabilizowany poziom zwierciadta
wody.

Analize wptywu inwestycji na watly przeciwpowodziowe wykonano w odniesieniu do
najniekorzystniejszego ukitadu geometrycznego jak réwniez wystepujacych
warunkow gruntowych w rejonie projektowanego obiektu i podtoza watu
przeciwpowodziowego.

Realizacja projektowanej inwestycji (budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej)
nie wptynie na warunki filtracji woéd gruntowych pod korpusem watéw
przeciwpowodziowych zaréwno na etapie robdt ziemnych jak i po zrealizowaniu
obiektu (warunki filtracji nie ulegng zmianie).

Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéow dla strefy Il wynosi 1,0 m.

Dla spelnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie ulozenie
przewodow ponizej strefy przemarzania.

Na podstawie badan polowych ustalono, Ze w rejonie badan wystepuja warunki
gruntowe proste.

Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.

Podtoze gruntowe stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowanej sieci
kanalizacyjnej wraz z przepompownia.

13. Istniejace zagospodarowania terenu

13.1. Zagospodarowanie terenu

W  miejscowo$ci Skarzysko-Kamienna, wzdtuz ul. Brzozowej, dominuje zabudowa
mieszkalna, tj. budynki mieszkalne jednorodzinne, a takze garaze.

Z kolei wzdtuz ul. Prostej dominujg budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,
zlokalizowany jest budynek zamieszkania zbiorowego, tj. Hotel Promien i lokale
przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i ustug.

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompowniq $ciekéw
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Stan faktyczny i prawny terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, ustalono
na podstawie danych z ewidencji gruntow oraz analizy stanu istniejacego.
Przedmiotowa inwestycja zostata zlokalizowana na dziatkach oznaczonych symbolem:

— Ba (tereny przemystowe),

— Ps (pastwiska trwate),

—  Wp (grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi),

— dr (drogi),

— N (nieuzytki),

— Tr (tereny rozne),
[stniejace zagospodarowanie terenu stanowia:

— drogi utwardzone stanowigce dojazd do zabudowy i budynkéw mieszkalnych,

— budynki mieszkalne usytuowane przy drogach,

— nieuzytki bez zadrzewienia,

— nieuzytki zadrzewione.

13.2. Infrastruktura techniczna
Zgodnie z MDCP i analiza inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego wynika, Ze przewody technicznej infrastruktury
zewnetrznej, zapewniajace doprowadzenie mediéw biegng wzdtuz wydzielonego uktadu
komunikacyjnego, tj. ul. Brzozowej oraz w terenie przylegtym do dz. nr ewid. 80.
[stniejace elementy infrastruktury zewnetrznej to:

— wodociag rozdzielczy wraz z przytaczami,

— stupy oSwietleniowe,

— kanalizacja sanitarna,

— kanat tloczny,

— przepompownia $ciekow,

— studnie,

— kable teletechniczne,

— stupy teletechniczne,

— kable elektroenergetyczne niskiego napiecia eN.

— stupy elektroenergetyczne.
Infrastrukture transportowa przedmiotowego obszaru stanowig drogi gminne
(miejskie) oraz istniejace ciggi komunikacyjne - zgodnie z MDCP.
Istniejace elementy infrastruktury technicznej zostaty naniesione na planie sytuacyjno-
wysokoSciowym, na ktorym przewiduje sie realizacje przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych w projekcie
zagospodarowania terenu urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji oraz nie posiadajg dokumentacji w instytucjach branzowych.

14. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu
Obiekty objete niniejszym opracowaniem zaprojektowano przy zachowaniu warunkéw

okreslonych w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.) oraz w oparciu o wymagania aktualnych
norm, przepisOw branzowych oraz innych obowiazujacych aktow prawnych.

Projektowang inwestycja jest budowa i modernizacja pompowni na dziatce nr 80
potozonej w Skarzysku Kamiennej wraz z rurociggiem tlocznym do ul. Brzozowe;j.

,Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
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Inwestycja realizowana bedzie ze wzgledu na niewystarczajaca wydajnos$¢ istniejacej
pompowni oraz Srednice rurociggu ttocznego. Planuje sie wykonanie nowego
rurociggu ttocznego taczacego modernizowang pompownie z istniejaca kanalizacja
sanitarng w ul. Brzozowe;.

Projektowana sie¢ ma na celu zapewnienie cigglego i niezawodnego przettaczania
Sciekbw, w sposob nie powodujacy obciazen nieakceptowanych dla Srodowiska
naturalnego.

Zadaniem pompowni bedzie zapewnienie ciagtego, bezawaryjnego przettaczania
Sciekdw, za pomocg pompy wirnikowej niewymagajacej statej obstugi i zaplecza.

Dla zaprojektowanej przepompowni przewidziano mozliwo$¢ wiaczenia do istniejacego
systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej przez modem GSM (GPRS).

Zastosowanie technologii GPRS umozliwi monitorowanie urzadzen w trybie ciggtym,
bez potrzeby budowania kosztownej infrastruktury.

Zdalny system monitoringu umozliwi wizualizacje stanéw pracy pompowni w czasie
rzeczywistym za posrednictwem strony WWW.

15. Projektowane zagospodarowania terenu

W zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej
funkcji terenu. Projektowana inwestycja jako obiekt liniowy nie powoduje koniecznosci
zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

Przewody po ich wybudowaniu nie spowodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu.
Projektowane obiekty, catkowicie wbudowane pod powierzchnig terenu, nie beda
ingerowac¢ w istniejacy krajobraz.

WysokosSciowo rzedne projektowanych przewodow dostosowano do terenu istniejacego.
Budowa urzadzen infrastruktury technicznej objetych niniejszym opracowaniem nie
narusza postanowien Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78 ze zm.), poniewaz nie powoduje wylaczenia z produkcji
gruntow rolnych i leSnych. Ograniczenia uzytkowania gruntéw na trasie przebiegu
projektowanych sieci nastapi na okres czasowy tj. wykonania rob6t budowlanych, ktére
po ich zakonczeniu przywrécone beda do stanu pierwotnego.

Odcinek sieci kanalizacji ttocznej projektuje sie od dziatki nr ewid. 80, na ktorej
przewidziano przepompownie $ciekdw P1, w rejonie ul. Prostej, do istniejgcej komory o
rzednych 237,58/234,22 w ul. Brzozowe;.

Po wykonaniu nowej przepompowni S$ciekow P1 i nowego odcinka tlocznego, z
eksploatacji zostanie wytgczony ten aktualnie pracujacy. Z kolei istniejgcy zbiornik
przepompowni zostanie zaadoptowany na zbiornik retencyjny Sciekéw.

Nowy odcinek projektuje sie po nowej trasie, poza istniejagca skarpa, réwnolegle do
istniejacego odcinka ttocznego oznaczone na MDCP ks350.

Na przewodach ttocznych zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych
DN 1500 mm w odlegtosciach zgodnych z norma, tj. co ok. 150 m.

Na kanale ttocznym zaprojektowano réwniez studnie odpowietrzajaca z kregow
betonowych DN 1500 mm

[stniejacy zbiornik przepompowni przewidziano jako odstojnik $ciekow wptywajacych z
miasta. Miedzy odstojnikiem, a projektowang przepompownig P1 zaprojektowano
grawitacyjny przelew PVC-U SN8 DN 315 mm.

Na terenie sieciowej przepompowni P1 przewidziano wbudowany w ziemie
polimerobetonowy zbiornik przepompowni, systemowe ogrodzenie panelowe z brama
wjazdowa o szer. 4,0 mi furtka o szer. 1,0 m oraz elektryczne oSwietlenie obiektu.

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompowniq $ciekéw
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Utwardzenie terenu przepompowni, w granicach ogrodzenia, wykonac¢ nalezy z kostki
brukowej betonowej. Powierzchnie nieutwardzone na terenie przepompowni obsia¢
nalezy trawg na warstwie humusu.

Spadek powierzchni utwardzonych ternu przepompowni zapewni spltyw wod
opadowych na przylegte tereny zielone.

Zasilanie przepompowni sieciowej P1 w energie elektryczng przewidziano z
niezaleznym uktadem pomiarowym (wg odrebnego opracowania).

Przewidziano rozdzielnice zasilajaco-sterujaca w obudowie zew. wandaloodporne;j
wolnostojaca zlokalizowang przy pokrywie przepompowni.

Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywa¢ metoda tradycyjna,
tj. wykopem otwartym z uwzglednieniem przejScia pod rzeka Kamienng, ktére nalezy
realizowac przewiertem sterowanym w rurze ochronnej- wg PZT i profilu.

Przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ rozbierania istniejacych
nawierzchni asfaltowych, gruntowych i tluczniowych. Rozebrane nawierzchnie nalezy
wowczas odtworzy¢ do stanu pierwotnego lub wedlug warunkéw okres$lonych przez
wtasciwy Zarzad Drog.

16. Wplyw inwestycji na Srodowisko

» Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) czyli nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

» Zgodnie z Mapami Ryzyka Powodziowego planowane przekroczenie
zlokalizowane jest na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.

» Przedmiotowy teren potozony jest poza obszarami objetymi szczegdlnymi
formami ochrony przyrody.

» Zakres inwestycji oraz zasieg jej oddzialywania nie bedzie oddziatywat na obszar
Natura 2000 majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,Lasy Suchedniowskie”
PLH260010, gdyz inwestycja ta zostanie usytuowana w odl. Okoto 3,3 km od
najblizszych granic tego obszaru.

» Nieruchomos$¢, na ktorej zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja
znajduje sie na terenie strefy ochronnej uje¢ wod podziemnych: SP-II MESKO S.A.
oraz miejskiego ,Bzin”.

» (Czesc terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja (dz. nr ewid. 60/4, 60/6,
60/5, 60/2, 60/7, 60/8, 73/16, 73/17) znajduje sie na terenie wystepowania
watéw przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej. W zwigzku z powyzszym zostata
wydana Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie (z dnia 02.08.2022 r., znak: WA.RPP.4272.43.2022.GD) zwalniajaca z
wykonywania obiektow budowlanych w odleglosci mniejszej niz 50,0 n od stopy
(lewego i prawego) watéw przeciwpowodziowych rzeki Kamienne;j.

» Teren projektowanej inwestycji nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw
rolnych i leSnych na nierolnicze i nieleSne w rozumieniu Ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U.z 2021 r., poz. 1326 ze zm.)

» Teren wskazany pod realizacje projektowanej inwestycji znajduje sie na obszarze
Gtownego Zbiornika Woéd Podziemnych Nr 415 ,Goérna Kamienna”
zatwierdzonego decyzja MOSZZNiL nr Go kdh/BJ/489-6079/98 z dnia
01.10.1998 r., na ktéorym wystepuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych
Sciekow do wod powierzchniowych, wod podziemnych i gleb.

,Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
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» Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie
na udokumentowanych ztozach kopalin, terenach zagrozonych osuwaniem mas
ziemnych oraz ochrony obiektéw na terenach gérniczych.

» Zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
2001 nr 62 poz. 627 ze zm.) budowa przepompowni $ciekOw nie nalezy do
przedsiewzie¢, dla ktéorych mozna wyznaczy¢ obszar ograniczonego
uzytkowania. Pompownia nie jest wyposazona w kraty oddzielajace ze Sciekoéw
czesci stale (nie jest prowadzona gospodarka skratkami), nie jest wymagana
wokét pompowni strefa ochronna.

Pozostate ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska wg pkt. 6i 17.

Niezbedne dokumenty stanowia zatacznik do niniejszej Dokumentacji Projektowej

(zgodnie z 3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty).

Zakres oddzialywania inwestycji ograniczony jest w granicach dziatek, w ktorych
planowana jest inwestycja.

Projektowana budowa ma na celu poprawe jakosSci gospodarki wodno-kanalizacyjnej
oraz rozwdéj miejscowosci Skarzysko-Kamienna.

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury kanalizacyjnej do polskich
i unijnych standardow.

Przebudowa kanalizacji poprawi zdecydowanie stan Srodowiska. Technologia przyjeta
w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelno$ci uktadu przewodow.
Szczelna sie¢ kanalizacyjna zabezpieczy przed zanieczyszczeniem wody podziemnej i
gruntowej oraz powierzchni gleby.

Przyjete rozwigzania projektowe nie wptywaja na zmiane stosunkéw wodnych na
terenie objetym inwestycja.

Trasa przewoddéw zostala tak wytyczona, by nie powodowac¢, zwigzanych z wykopami,
szkod w istniejacym drzewostanie

Projektowana siec nie koliduje z istniejacymi drzewami i roslinno$cig wysoka w zwigzku
z tym nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdéw. W obszarze oddzialywania
planowanych robét nie wystepuje zielenn, ktéra wymagataby zabezpieczenia
i odtworzenia.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska.

Roboty budowlane przy budowie przewodow nie wplyng niekorzystnie na Srodowisko z
uwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak réwniez nie powoduja
degradacji srodowiska, poniewaz nie przewiduje sie wprowadzenia zmian stosunkéw
gruntowo-wodnych.

Materiaty, z ktorych projektuje sie sieci beda gwarantowac szczelnos¢ i niezawodnos¢
dziatania. Szczelne elementy sieci umozliwiaja przepltyw medium przy jak najmniejszych
stratach energii oraz nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wody i wprowadzanie do niej
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Ogolnie oddziatywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

Ograniczenie uzytkowania terenu nastepuje na okres czasowy tj. wykonywania robét
budowlanych, ktére po ich zakonczeniu przywracane sg do stanu pierwotnego, do czego
zobowigzany bedzie Wykonawca robét budowy sieci.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wptyw ten
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powodowany bedzie przez:

zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i
pojazdow pracujacych na budowie,

zwiekszong ilo$¢ pytdw, zwigzang z prowadzeniem prac, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materiatdow sypkich oraz intensywniejszym
ruchem pojazdéw na terenie budowy,

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, Zrodtem hatasu bedzie
pracujacy na budowie sprzet:

do robot ziemnych: koparki, tadowarki, zageszczarki, spycharki,

do robot instalacyjnych: koparki, Zzurawie samochodowe, samochody dostawcze,
spawarki, zgrzewarki,

do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze,
zurawie samochodowe.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie
zabudowy mieszkaniowej poziomu dZwieku o warto$ciach 70-75 dB(A).

Wymienione uciazliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac inwestycyjnych.

Aby ograniczy¢ do minimum jakikolwiek wptyw realizowanej inwestycji na Srodowisko
nalezy przestrzegac okreslonych warunkow.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

w trakcie prowadzenia robdét ziemnych i budowlano - montazowych nalezy
ograniczyC emisje niezorganizowang zanieczyszczen pytowych i spalin ze
stosowanych maszyn i urzadzen budowlanych do powietrza. W okresie realizacji
przedsiewziecia nie wystepuja dziatania zwigzane z wykorzystaniem terenu, ktdre
mogtyby wptyng¢ w sposdb negatywny i ucigzliwy na S$rodowisko. Celem
zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie robot budowlanych
do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposob wykluczajacy
zanieczyszczenie wod gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i
urzadzen budowlanych,

warunki w fazie eksploatacji nie zostang zmienione w odniesieniu do stanu sprzed
realizacji inwestycji. Nalezy odtworzy¢ i przywroéci¢ do stanu pierwotnego tereny
zieleni kolidujace z trasa przedmiotowego przedsiewziecia. Skarpy nalezy okry¢
zdejmowang czasowo warstwg humusu i obsia¢ trawa.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali
kolorowych nalezy przekazac¢ firmie zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem
ztomu,

inne ewentualne odpady np. papa, asfalt, nalezy magazynowa¢ na wydzielonym
terenie i przekaza¢ do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadajacej
zezwolenie na odbior i unieszkodliwienie odpadow niebezpiecznych,

prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegloSci réwnej zasiegowi
ich koron nalezy prowadzi¢ sposobem recznym,

postepowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopdw powinien by¢ wykorzystany
w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac ucigzliwos$ci
powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni. Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i
magazynowana oddzielnie na wybranych miejscach odktadczych. Pozwoli to po
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zakonczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopdw) na uzycie jej do rekultywacji
warstwy powierzchniowej. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na
oddzielnych pryzmach. Ziemia z wykopéw wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.
W trakcie przygotowania i realizowania inwestycji nalezy zapewniC oszczedne
korzystanie z terenu, a w szczegdlnoSci ochrone gleby, =zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

17. Wplyw eksploatacji gérniczej

Tereny objete opracowaniem nie znajduja sie w zasiegu terendéw gérniczych i nie
dotycza jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajagce z przepiséw odrebnych. Realizowane
przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanym w Ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 ze zm.).

W granicach terenu inwestycji nie wystepuja udokumentowane ztoza surowcow
mineralnych oraz obszary narazone na ruchy masowe.

18. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Planowanej inwestycji nie dotycza ograniczenia w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw.

Na rozpatrywanych dziatkach nie znajduja sie Zadne stanowiska archeologiczne.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

W zasiegu terenu objetego niniejszg inwestycja nie wystepuja obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.). W zwigzku z tym teren nie podlega
nadzorowi archeologiczno - konserwatorskiemu.

W przypadku odkrycia podczas robét przedmiotu, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem Inwestor jest zobowigzany zabezpieczy¢ przedmiot z miejscem
znalezienia i niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

19. Obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o
ktérej mowa w art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.). Projektowane elementy podziemnej infrastruktury
technicznej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w
dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza
poza przedstawiony w PZT przebieg sieci w miejscowos$ci Kotoman i Dtugojow..
Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) , ktdry stanowi, Ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane,
ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony ppoz., prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art.
89 ust. 2 Konstytucji RP sa zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze
dziatania organow, ktore je ustanowity.
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Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid.: 58/10, 60/4, 60/6, 60/5,
60/2, 60/7, 60/8, 73/16, 73/17, 79, 80 (obreb 0009 ZACHODNIE) w msc. Skarzysko-
Kamienna.

Analiza obszaru oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej:

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) -
projektowane obiekty nie doprowadza do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im spetnienia wymagan podstawowych wymienionych w art.
5ust.1

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 ze

zm.) - - inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo w pasie drogowym drogi gminnej
za zgoda i na warunkach Zarzadcy Drogi, w zgodzie z art. 38

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. 2003 nr 80 poz. 717, ze zm.) - inwestycja jest realizowana w oparciu o decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

. Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) - niniejsza inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze zm.) -

ze wzgledu na realizacje przejscia przewiertem pod dnem rzeki Kamiennej uzyskano
pozwolenie wodnoprawne

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62

poz. 627 ze zm.) - infrastruktura techniczna bedzie wykonana w sposob
zapewniajacy ograniczone oddzialywanie na srodowisko

. Rozporzqdzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)
- planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko

. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie

dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 ze zm.) -
inwestycja w trakcie jej eksploatacji, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw
hatasu

. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw

niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 ze zm.) - inwestycja, w
trakcie jej eksploatacji, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pyléw oraz
gazow

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) - nie
przewiduje sie powstawania odpadéw w czasie eksploatacji projektowanej sieci
wodociggowej. Odpady powstajace w trakcie budowy beda selektywnie zbierane i
przekazywane podmiotowi zajmujgcemu sie gospodarka odpadami na terenie
przedmiotowej miejscowosci. Na terenie inwestycji nie przewiduje sie powstawania
odpadéw niebezpiecznych. Masy ziemne beda czasowo przemieszczane. Ziemia z
wykopdw wywozona bedzie na ustalone w miejsca wskazane przez Inwestora
Rozporzgdzeni Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43, poz. 430 ze zm.) .) - umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga nie bedzie przyczyniac
sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wartoSci uzytkowej drogi, a takze nie bedzie wplywaé negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym. Projektowana sie¢ zlokalizowana
jest czeSciowo w pasie drogowym, za zgoda Zarzadcy Drogi. Inwestycja wykonana
zgodnie z Projektem Budowlanym nie bedzie negatywnie wptywa¢ na
bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi, zgodnie z art. 140 ust.1-9

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640 ze zm.) - nie dotyczy. Na terenie inwestycji nie zinwentaryzowano sieci
gazowej

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpaddéw (Dz. U. 2013 poz. 523 ze zm. ) - nie dotyczy. W obszarze przewidzianym pod
inwestycje brak istniejacych i planowanych sktadowisk odpadéw

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789
ze zm.) - nie dotyczy. Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg linii kolejowej badz
realizacja inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece na zabytkami (Dz. U. 2003
nr 162 poz. 1568 ze zm.) - na rozpatrywanych dziatkach nie znajduja sie zadne
stanowiska archeologiczne. Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty
wpisane do rejestru zabytkow. W zasiegu terenu objetego niniejsza inwestycja nie
wystepuja obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ww. ustawy. W zwigzku
z tym teren nie podlega nadzorowi archeologiczno - konserwatorskiemu
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U.1998 nr 151, poz. 987 ze zm.) - nie dotyczy z uwagi na brak, w
poblizu inwestycji, istniejacych i planowanych linii kolejowych

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 ze zm.) - w ramach inwestycji projektuje sie przejScie
poprzeczne pod rzeka Kamienna. W zwigzku z powyzszym uzyskano pozwolenie
wodnoprawne, w ktérym okreSlone zostaly warunki na prowadzenie kanalizacji
przez wody powierzchniowe ptynace rzeki Kamiennej

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645 ze zm.) - nie dotyczy
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 1997 nr 132 poz. 81) - realizacja inwestycji
polegajacej na budowie przedmiotowej sieci nie stwarza ograniczen w mozliwos$ci
realizacji budowli rolniczej na dziatkach sagsiednich

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1183 ze zm.) -
nie dotyczy. Inwestycja nie jest zwigzana z realizacja przeszkod lotniczych.
Projektowana infrastruktura techniczna nie stanowi zagrozenia dla ruchu lotniczego
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