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LP. WYSZCZEGOLNIENIE

okragty wtaz szczelny z zeliwa sfer. 8600 klasy D400, bez wentylacji,
wyposazony w zatrzask, zawias i uszczelke gumowa

—

pierécief wyréwnwczy - dopasowat na budowie

zwezka redukcyjna 1500/625 mm

komin - gérna cze$¢ studni

zamek

uszczelka miedzykregowa - elastomerowa

kregi poSrednie zelbetowe #1500 h = 250-1000 mm - dopasowal na budowie

O | NN lWwW N

montowane fabrycznie zeliwne stopnie mocowane mijankowo w dwdch rzedach

9 podstawa studni (komora robocza) z kinetg betonowag - beton kl. C35/C4S5,
spocznikiem oraz zintegrowanymi przejSciami szczelnymi

10 |przejscie szczelne do rur PE montowane w Scianie studni

zewnetrzna izolacja elementow betonowych, wykonana z dyspersyjnej masy

" asfaltowo-kauczukowej, posiadajaca aprobaty fechniczne

12 | postument pod tréjnik z ceqgty petnej - wymiary dopasowat na budowie

13 | kétko reczne do zasuwy
14 | tréjnik kotnierzowy z zel. sfer. DN 200x200x80 mm

>
DN

DN1

15 | zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z zel. sfer. DN 200 mm

16 | luzny kotnierz stalowy z tuleja PE do zgrzewania stal/PE DN 200/225 mm

17 | zawér na-i odpowietrzajacy do $ciekow DN 80 mm z przytaczem kotnierzowym

UWAGA: Rysunek czytat zgodnie z profilami i opisem technicznym

OZNACZENIA
DN1 - $rednica projektowanego przewodu ttocznego PE100RC SN17 DN 225 mm
NO - zasuwa normalnie otwarta

UWAGI

Stosowat studnie prefabrykowane z elementdw betonowych, sktadajace sie z podstawy studni (dennicy)

z kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozaggszczalnego (SCC), formowane wraz

z przejSciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym (alternatywnie zintegrowana
uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne).

Uzycie do produkcji prefabrykatow betonowych studzienek z wibrowanego betonu wodoszczelnego o klasie
nie nizszej niz (35/45, wodoszczelnoSci W8, nasigkliwosci <5%, mrozoodpornosci F-150 oraz wykorzystanie
gotowego spodu studni gwarantuje, ze catastudzienka jest tatwa w montazu oraz szczelna.

Jako zwienczenia studni zastosowat typowe, zeliwne wtazy kanatowe, ktorych

posadowienie do rzednej terenu regulowat nalezy poprzez pierScienie dystansowe betonowe o wysokoS$ciach
6, 8 lub 10 cm.

Nalezy stosowat wtazy z zeliwa sfer.

Fundament betonowy pod studzienke - beton kl. C12/15. fnwesfor
Podbudowa studzienki piaskowo-zwirowa o grubosci 20 cm zageszczona do 1d=0,98.

Podsypka i zasypka zgodnie z uwagami zawartymi w projekcie.

Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastapic po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,

MPWIK Sp. z o.o.
ul. licha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna

Jednostka projektowa

ktore pozwoli na ostateczng weryfikacje katow. AQUADUCTUS
Zewngtrzna izolacja elementow betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z dyspersyjnej masy Biuro \wmm\\.NmQ.\. \hr\mMQ\Q.\. mgr nz Michat Minnich
asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i zelbetowych. R ——— ———— .

Producent studzienek powinien spetniat wymogi normy DIN 4034 cz. 1.
Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnoSci wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12.
Pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917:2004.

Niestachow 294, 26-021 Niestachow
woj. Swietokrzyskie

fel. +48 605 - 463 - 030
e-mail: munnich@tlen.pl

Temat:

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompownig Sciekow

Tres¢ rysunku Data.
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