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Nazwa zamierzenia

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej

budowlanego: w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompowniq Sciekéw
Adres obiektu woj. Swietokrzyskie powiat: skarzyski,
budowlanego: gmina: Skarzysko-Kamienna

Obiekt: sieciowa przepompownia sciekdw, przewody ttoczne

zasilanie sieciowej przepompowni Sciekéw

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVI, XXX

Jednostka ewid.:

261001_1 Skarzysko-Kamienna

Nazwa i numer

. obreb 0009 ZACHODNIE
obrebu ewid.:
Numery dziatek dz. o nr ewid.: 58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, 73/16,
ewid.: 73/17, 79, 80

Autorzy opracowania:
inz. Tadeusz Konieczny

Data opracowania:
sierpien 2023 r.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig m.in.:
— Projekt Zagospodarowania terenu
— Wytyczne przekazane przez Inwestora
— Obowigzujace normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych
— DTR pompowni

UWAGI:

1. Odwotania do nazw Producentow i typéw materiatéw nalezy traktowac jako
przykladowe w celu okresSlenia niezbednych wymogéw i parametréw
technicznych elementow, z jakich musi by¢ wykonana instalacja. Oznacza to, ze
dopuszczalne jest ich zastgpienie materiatami o parametrach nie gorszych pod




warunkiem niezbednym posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie

na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

3. Wszystkie roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z aktualnymi w dacie
projektowania normami i przepisami prawnymi.

N

3. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania w energie elektryczna
przepompowni $ciekdw P1 w miejscowosci Skarzysko Kamienna, 261001_1 Skarzysko-
Kamienna, obreb 0009 ZACHODNIE, dz. nr ewid. 80

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
— rozdzielnie gtéwna RG,
— zasilanie rozdzielnicy RZS zasilajgco-sterujacej praca przepompowni Sciekéw,
— oSwietlenie terenu.
Rozdzielnia zasilajgco-sterujgca RZS dostarczana jest przez dostawce urzadzen
przepompowni.
Projektowana lokalizacja rozdzielnic wg rys. P1-E1.
Wszystkie rozdzielnice w obudowach z tworzywa o stopniu ochrony min.IP54.

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowos$ci Skarzysko Kamienna
261001_1 Skarzysko-Kamienna, obreb 0009 ZACHODNIE, dz. nr ewid. 80

5. Warunki techniczne - wytyczne projektowe

Zgodnie z wytycznymi i danymi przekazanymi od Inwestora (rys. nr 2/1 ,Przytacze
energetyczne kablowe - schemat ideowy), projektowana rozdzielnica RG
przepompownii zasilana bedzie z istniejacego ztacza Z-1 znajdujgcego sie w obrebie
dziatki.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowigcym jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wtasnosSci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Przedmiotu Przylaczanego sa zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce przytaczenia: istn. ztgcze Z-1 ul. Prosta dz. nr 80 (zasilanie ze stacji ,Prosta”,
obwdd nr 9).

Moc przytaczeniowa: 15,0 kW.

Zabezpieczenie gléwne: wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoSci pradu
znamionowego 32A (w ztaczu kablowo-licznikowym).

Niniejszy projekt obejmuje tylko instalacje elektryczne zalicznikowe, bedace wtasnoscia
Inwestora.

7. Charakterystyka ukiadu

— napiecie zasilania 400/230V
— moc zainstalowana Pi = 15,00 kW
— moc szczytowa Po = 15,00 kW



— prad obliczeniowy lo = 29,6 A

— wspotczynnik obliczeniowy fi = 0,93

— ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wyt. zasilania
— uktad sieciowy - TNS

8. Wewnetrzna zasilajaca linia kablowa YKY 5x10 mm?

Opracowanie obejmuje budowe wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice gtdéwna RG.
Kabel miedziany YKY 5x10mm? nalezy poprowadzic¢ od Z-1 z uktadem pomiarowym,
zlokalizowanego w obrebie dziatki przepomowni do rozdzielni gtéwnej RG. Kabel
prowadzi¢ w ziemi, w rurze ostonowej DVK75.

W Z-1 znajduje sie uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie gtdwne.

W szafce pomiarowej projektowany kabel podiaczy¢ pod zaciski na listwie za uktadem
pomiarowym.

Kable zasilajace:

- do rozdzielnicy gtdwnej RG - YKY 5x10 mm?

- do rozdz. zasilajaco-sterujaca pompowni RZS - YKY 5x10 mm?

- do stupa os$wietlenia terenu - YKY 3x1,5 mm?

wg trasy jak narys. nr P1-E1.

Czynno$ci zwigzane z uktadaniem kabli w ziemi wykonac nalezy zgodnie z normq N SEP-
E-004.

Linie kablowe zewnetrzne uktada¢ w ziemi na gtebokos$ci 0,7m dla napiecia 0,4kV w
rurach ostonowych.

Miejsca wprowadzenia do rozdzielnic nalezy uszczelni¢. Dla kabli 0,4kV nalezy stosowac
rury ochronne koloru niebieskiego.

9. Rozdzielnia gtéwna zasilajaca RG

Zasilanie rozdzielnicy realizowane bedzie z sieci energetyki zawodowej (poprzez ztacze
kablowo-pomiarowe Z-1).
Z rozdzielnicy gtdwnej RG zasilane beda:

— gniazdo remontowe,

— oS$wietlenie terenu,

— rozdzielnica zasilajaco-sterujaca RZS pompowni.
W obudowie rozdzielni RG znajdowac sie beda ochronniki przepieciowe oraz
zabezpieczenia dla poszczegolnych obwodow.
Zestawienie aparatury (schemat rozdzielnicy RG) wg rys. nr P1-E2. Elewacja
rozdzielnicy wg rys. P1-E3.
Czytelnie oznakowac obwody.

10. Rozdzielnia zasilajaco sterujaca RZS

Lokalizacja rozdzielnicy : obok przepompowni.

Zasilanie rozdzielnicy: kablem YKY 5x10mm? z rozdzielnicy gtdwnej RG, umieszczonej
obok RZS.

Przepompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne pracujace naprzemiennie
(tryb pracy normalnej) z mozliwoscig pracy wspdélnej przy intensywnym naptywie i
przekroczeniu poziomu zalaczenia jednej pompy.

Dane elektryczne:



— Moc pompy nr 1: 7,5 kW

— Moc pompy nr 2: 7,5 kW

— Prad In: 14,8 A, rozruch silnikow poprzez softstart

— Zasilanie: 400V
Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca bedzie dostarczana razem z pozostalymi elementami
(pompy, sondy sterujace, kable zasilajace i sterujace) przez dostawce pompowni.
Nalezy zamowi¢ kompletnie wyposazong rozdzielnice.
W obudowie rozdzielni RZS znajdowac sie bedzie wtyczka odbiornikowa 3-faz 16A do
podiaczenia agregatu pradotwdrczego, przetacznik siec-agregat z poz. 0, ochronniki
przepieciowe, zabezpieczenia gniazda remontowego oraz kompletna automatyka
sterowania pompowni.

Dane zamawianej rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej

Rozdzielnica posiadajaca oznakowanie CE (zgodno$¢ z dyrektywami 2004 /108/EC,
2006/95/EC) stanowi standardowe wyposazenie dobranej pompowni.
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco - sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekdw w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
— sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,
— alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
— czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,
— zalaczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ci$nienia w rurociggu
ttocznym (w przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),
— pomiar poziomu $ciekd6w za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
— zabezpieczenie pompy przed pracga ,na sucho”,
— mozliwo$¢ spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,
— awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w
przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),
— sygnalizacja optyczno - akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscia
odtaczenia sygnatu akustycznego,
— sygnalizacja pracy i awarii pomp,
— opoOZnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
— niejednoczesny start pomp,
— mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,
— mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
— zliczanie czasu pracy i ilo$ci zatgczen pomp - realizowane przez sterownik
PLC,
— mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotworczego poprzez
wtyke 400VAC 5P,
— podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;
— kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni,
— mozliwos$¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS -
bez wiaczenia do istniejgcego systemu monitoringu.
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
— zabezpieczenie réznicowopradowe,
— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
— zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
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— zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

— zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego z cokotem
oraz z podwdéjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok pompowni.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki
Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka
agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy:

— modut telemetryczny, taczacy w sobie funkcje swobodnie programowalnego
sterownika mikroprocesowego PLC z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GSM/GPRS, z zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego
sterowania pracg przepompowni i transmisjg danych online w technologii GPRS,

— panel operatorski,

— ogranicznik przepiec¢ kl. C,

— wylacznik réznicowopradowy,

— ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

— sonda hydrostatyczna,

— rozruch bezposredni, dla mocy powyzej 5,5 kW softstart,

— zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania,

— czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

— przetaczniki Auto-0-Reka,

— przelacznik Sie¢-0-Agregat,

— wylaczniki silnikowe,

— ogrzewanie szafy z termostatem,

— gn. 230VAC,

— wtyka agregatu 400VAC,

— zasilacz 24VDC z modutem UPS,

— akumulator,

— czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

— sygnalizator optyczno - dZwiekowy z opcja wytaczenia dZwieku,

— przycisk spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

— lampki pracy i awarii pomp..

Przewody zasilania pompowni z rozdzielni RZS

Z rozdzielni sterujacej RZS do pompowni utozone beda przewody do zasilania pomp
oraz sterowania poziomami (sondy ptywakowe) dostarczone od producentow.
Miejsce wprowadzenia rur do pompowni i do RZS nalezy uszczelnic.

Komunikacja
Bezprzewodowa komunikacja z przepompownia realizowana bedzie na modemie

telemetrycznym GSM-MT101 (zintegrowanym ze sterownikiem) za pomocg transmisji
GPRS.

Podczas okresowych przegladéw nalezy kontrolowac stan techniczny i prace wszystkich
zamontowanych wewnatrz komory pompowni przyrzadow (sygnalizatory poziomu

itp.).



Zdalny system monitoringu

Monitoring przepompowni pozwala na biezgce nadzorowanie pracy obiektu. Dzieki
monitoringowi mozna stale sprawdzac stan przepompowni bez koniecznosci osobistego
odwiedzania obiektu, co zmniejsza koszty zwigzane z jego obstuga. Przez 24h na dobe
i wszystkie dni w roku przekazuje on biezace informacje dotyczace stanu obiektu, w tym
potencjalne zagrozenia.
Przesytane powiadomienia:
— stan alarmowy, przyktadowo dotyczacy poziomu suchobiegu, zalania,
— ingerencja w rozdzielnie sterujaca,
— wilamanie na teren przepompowni,
— zakldécenia wystepujace podczas pracy,
— uszkodzenia komponentéw przepompowni,
— brak zasilania.
Pompownie nalezy wyposazy¢ w bezprzewodowy system monitoringu przepompowni
oparty o pakietowa transmisje danych GPRS monitorujacy automatyke przepompowni
w trybie cigglym - biezgce stany pracy zainstalowanych urzadzen oraz sygnalizacja
wystepowania stanow alarmowych.
Zgodnie z WT dla zaprojektowanej przepompowni przewiduje sie mozliwos¢ wiaczenia
do istniejacego systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej przez modem GSM (GPRS).
Podstawowa konfiguracja zapewnia monitorowanie nastepujacych parametrow:
— awaria pomp - przecigzenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka
mechaniczna, zawilgocenie,
— poziom max. - przekroczenie maksymalnego poziomu medium w zbiorniku,
— wilamanie - otwarcie pokrywy zbiornika przepompowni, rozdzielnicy
elektrycznej,
— kontrola zasilania sieciowego - brak zasilania,
— prad pomp - warto$¢ pradu w trakcie pracy pompy, (dla przepompowni
wyposazonych w uktad pomiarowy z przektadnikiem).
Zastosowanie technologii GPRS umozliwia monitorowanie urzadzen w trybie ciggtym,
bez potrzeby budowania kosztownej infrastruktury. Sygnaty z urzadzenia nadawczego
przesytane s3 na telefon komdérkowy GSM, do sieci telefonicznej jako fax lub e-mail na
dowolnie wybrany adres.
Zdalny system monitoringu musi umozliwia¢ wizualizacje stanéw pracy pompowni w
czasie rzeczywistym za poSrednictwem strony WWW.

11. Zasilanie awaryjne

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pompowni RZS (dostarczana z pompownia) bedzie
fabrycznie przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu pragdotworczego, ktore
realizowane bedzie przez przetacznik zasilania uniemozliwiajacy podanie napiecia z
agregatu na sie€ i odwrotnie.

12. Oswietlenie terenu pompowni

Do o$wietlenia terenu zaprojektowano jedng oprawe stupowa LED 4000K, 40W, [P66.
Oprawa zasilana bedzie kablem YKY3x1,5 z rozdzielni RG. Oprawa mocowana na stupie
stalowym ocynkowanym o wysokosci 5m, z wysiegnikiem 1m. Stup nalezy posadowi¢ na
typowym fundamencie. Zabezpieczenie oprawy bedzie bezpiecznikiem topikowym w
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tabliczce stupowej. Potaczenie oprawy z zabezpieczeniem wykona¢ przewodem
YDY3x1,5 mm?. Zacisk uziemiajacy stupa podtaczy¢ do uziemienia pompowni. Lampa
wilaczana czujnikiem zmierzchowym hermetycznym. Czujnik umiesci¢ pod ostong w celu
wyeliminowania wplywu oSwietlenia sztucznego na dziatanie czujnika.

13. Ochrona od porazen elektrvcznyvch

Zgodnie z Warunkami technicznymi systemem ochrony od porazen elektrycznych dla
sieci PGE Dystrybucja jest uktad TN-C. W czeSci klienta - zgodnie z obowigzujaca norma
PN-IEC 60364-4-41.

System ochrony od porazen (zabezpieczenie gtbwne w rozdzielni RGZ) - samoczynne
wylaczanie zasilania.

Silniki pomp $ciekowych powinny by¢ zabezpieczone przeciwzwarciowo i termicznie
przez producenta szafki sterownicze;.

Do odbiornikéw 1-fazowych stosowac nalezy instalacje trzyzytowa (jeden fazowy L,
jeden neutralny N i jeden ochronny PE), a w uktadach 3 -fazowych pieciozytowa (trzy
fazowe L, jeden neutralny N i jeden ochronny PE). [zolacja zyty ochronnej PE powinna
mie¢ barwe z6tto-zielona. Przewody te w rozdzielnicy podtaczy¢ pod zaciski PE. Jako
Srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla
instalacji urzadzen elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w pompowni, nalezy
stosowac samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w warunkach zakiéceniowych, ktore
bedzie realizowane za pomoca wytgcznikdéw réznicowopradowych zainstalowanych w
rozdzielni sterujacej RZS.

W RG nalezy wykonac uziemienie szyny ochronnej PE oraz punktu podziatu szyny PEN
naPEiN.

Na terenie pompowni wykonac¢ instalacje uziemiajaca bednarke Fe/Zn 30x4mm i zabi¢
uziomy pionowe w celu uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji t.j. maksmimum 5
Ohm (warto$¢ wymagana dla uziemienia agregatu pradotworczego).

Szyne PN zlacza ZK3+1P nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem pompowni.

W RG pompowni nalezy wykonac rozszycie kabla na PE i N i uziemi¢ punkt rozdziatu.
Z szyna gtbwna nalezy potaczy¢ czesci metalowe obce pompowni, metalowe obudowy
urzadzen oraz stup o$wietlenia terenu.

14. Obliczenia techniczne

Dobér kabla zasilajacego RG ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalnos¢

Przy doborze przewodéw na dlugotrwala obcigzalnos$¢ i przecigzalno$¢ pradowa
pierwszym krokiem jest obliczenie spodziewanego pradu obcigzenia kabla, ktory
nalezy wyznaczy¢ w zaleznosci od rodzaju obwodu.

Po =15,00 kW

U=400V

cosg =0,93

Dla obwodéw tréjfazowych:

P 15000 W

I == =
BT V3 -U-cosp 1,73 -400V-0,8

=2984



Zabezpieczenie w ztaczuZKP I =32 A
Wymagana minimalna obcigzalno$¢ pradowa kabla:

- 16-1, 1,6-32
27 145 = 1,45

p<I,<I,

2984 <32A<35314

=35314

Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata kabla YKY 5x10 mm? [3452 A

Iddl = 52 A

lqar > Iz
52A>3531A

Przyjeto kabel YKY 5x10 mm?

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe w zlgczu wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym S303 C32A

Dobdr kabla zasilajacego ze wzgledu na spadek napiecia

Lkabla zasilajacego YKY 5x10 mm

2 =14 m

Spadek napiecia dla obwodéw tréjfazowych:

100-P-L

1_y.s,U2

AU = 100 - 15000 - 14
17 57-10-400-400

= 0,023 %

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

15. Uwagi koncowe

1.

Catos¢ robét instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ze
szczeg6lnym uwzglednieniem wymagan BHP.

Podiaczenie linii zasilajacej uzgodnic¢ z Eksploatacja i Budowa Sieci SN i nN -
Pogotowie PGE Dystrybucja

Czynno$ci zwigzane z uktadaniem kabli w ziemi wykona¢ nalezy zgodnie z PN-
76/E-76/E-05125.

Systemem ochrony od porazen elektrycznych dla sieci PGE Dystrybucja wg WT,
zas w czes$ci klienta - zgodnie z obowigzujacg norma PN-IEC 60364-4-41
Technologia wykonania robét przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce
winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna
ze szczeg6lowym projektem organizacji robét opracowanym przez Kierownika
budowy, uwzgledniajacym jego mozliwosci techniczno-organizacyjne.
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7. Projekt organizacji robdét powinien spetnia¢ wymagania stawiane przez
wszystkie branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP.

8. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnien branzowych
niniejszej dokumentacji.

Informacja dot. planu BIOZ
1 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot branzy elektrycznej obejmuje:
uktadanie nowych linii zasilajgcych projektowane urzadzenia,
montaz rozdzielnic,
uktadanie linii potgczen wyréwnawczych,
montaz latarni oswietleniowej
montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

2 Elementy mogace stwarzac zagrozenie
Zagrozenie moga stwarzac:

prace montazowe przy uzyciu elektronarzedzi

3 Przewidywane zagrozenia
Przy podtaczaniu kabli do czynnych rozdzielni i urzadzen moze wystapic¢ zagrozenie

porazenia pradem elektrycznym za skutkiem $miertelnym.

Zagrozenie upadku z wysoko$ci moze wystapi¢ podczas prowadzenia prac budowlanych
wykonywanych bezposrednio na stupach linii lub z podnos$nika.

Podczas prac moze wystapi¢ zagrozenie od poruszajacych sie pojazdéw w poblizu drég
nie wylaczonych z ruchu, oderwanie sie czesci ruchomych maszyn i narzedzi,
przewrdcenie sie drabin czy skaleczenia i sttuczenia.

4 Sposdb prowadzenia instruktarzu

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
prowadzi sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy
pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5 Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

egzekwowac od pracownikéw stosowanie wlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej -
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

6 Zasady postepowania w razie wystapienia wypadku

W razie wystapienia wypadku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
medyczne. W miare mozliwos$ci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy
zgodnie z zasadami postepowania w takich wypadkach. Nalezy réwniez zawiadomic¢ jak
najszybciej osobe odpowiedzialng za BHP. Osoba odpowiedzialng jest kierownik budowy
ktory musi mie¢ niezbedne uprawnienia budowlane i przeszkolenie BHP odpowiedniego
stopnia pozwalajace prowadzi¢ mu budowe.

Tablica z wykazem waznych telefondw powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu
na budowie.

Projektowat:
inz. T. Konieczny
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