
okrągły w
łaz szczelny z żeliw

a sfer. Ø
600 klasy D400, bez w

entylacji, 
w
yposażony w

 zatrzask, zaw
ias i uszczelkę gum

ow
ą

L.P.
W
Y
SZCZEGÓLNIENIE

1

zw
ężka redukcyjna 1500/625 m

m
3

kom
in - górna część studni

4

zam
ek

5

uszczelka m
iędzykręgow

a - elastom
erow

a
6

kręgi pośrednie żelbetow
e ∅

1500 h = 250-1000 m
m
 - dopasow

ać na budow
ie

78

podstaw
a studni (kom

ora robocza) z kinetą betonow
ą - beton kl. C35/C45, 

spocznikiem
 oraz zintegrow

anym
i przejściam

i szczelnym
i 

910
przejście szczelne do rur PE m

ontow
ane w

 ścianie studni

UW
A
GA

: Rysunek czytać zgodnie z profilam
i i opisem

 technicznym

pierścień w
yrów

nw
czy - dopasow

ać na budow
ie

2

m
ontow

ane fabrycznie żeliw
ne stopnie m

ocow
ane m

ijankow
o w

 dw
óch rzędach

zew
nętrzna izolacja elem

entów
 betonow

ych, w
ykonana z dyspersyjnej m

asy 
asfaltow

o-kauczukow
ej, posiadająca aprobaty techniczne

1112

UW
A
GI

Stosow
ać studnie prefabrykow

ane z elem
entów

 betonow
ych, składające się z podstaw

y studni (dennicy) 
z kinetą, w

ykonanej jako m
onolityczny odlew

 z betonu sam
ozagęszczalnego (SCC), form

ow
ane w

raz 
z przejściam

i szczelnym
i, spocznikiem

 i kinetą w
 jednym

 cyklu produkcyjnym
 (alternatyw

nie zintegrow
ana 

uszczelka, w
yprofilow

ane gniazdo, przejście szczelne).
Użycie do produkcji prefabrykatów

 betonow
ych studzienek z w

ibrow
anego betonu w

odoszczelnego o klasie 
nie niższej niż C35/45, w

odoszczelności W
8, nasiąkliw

ości ≤5%
, m

rozoodporności F-150 oraz w
ykorzystanie 

gotow
ego spodu studni gw

arantuje, że całastudzienka jest łatw
a w

 m
ontażu oraz szczelna. 

Jako zw
ieńczenia studni zastosow

ać typow
e, żeliw

ne w
łazy kanałow

e, których 
posadow

ienie do rzędnej terenu regulow
ać należy poprzez pierścienie dystansow

e betonow
e o w

ysokościach 
6, 8 lub 10 cm

. 
Należy stosow

ać w
łazy z żeliw

a sfer. 
Fundam

ent betonow
y pod studzienkę - beton kl. C12/15.

Podbudow
a studzienki piaskow

o-żw
irow

a o grubości 20 cm
 zagęszczona do Id=0,98.

Podsypka i zasypka zgodnie z uw
agam

i zaw
artym

i w
 projekcie.

Realizacja prefabrykatów
 dla studni na załom

ach w
inna nastąpić po w

ykonaniu tyczenia geodezyjnego w
 terenie, 

które pozw
oli na ostateczną w

eryfikację kątów
. 

Zew
nętrzna izolacja elem

entów
 betonow

ych i żelbetow
ych pow

inna być w
ykonana z dyspersyjnej m

asy 
asfaltow

o-kauczukow
ej przeznaczonej do stosow

ania do pow
ierzchni betonow

ych i żelbetow
ych.

Producent studzienek pow
inien spełniać w

ym
ogi norm

y DIN 4034 cz. 1. 
Kom

ora m
usi spełniać w

ym
ogi norm

y szczelności w
g PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12.

Pozostałe param
etry zgodnie z PN-EN 1917:2004.

MPW
iK Sp. z o.o. 

ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kam
ienna

Niestachów
 294, 26-021 Niestachów

woj. św
iętokrzyskie

tel. +48 605 - 463 - 030 
e-mail: m

unnich@
tlen.pl

AQUA
DUCTUS 

Biuro Realizacji Inw
estycji mgr inż. M

ichał M
ünnich

Budow
a sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozow

ej 
w
 Skarżysku-Kam

iennej w
raz z przepom

pow
nią ścieków

SW
K/0076/PW

BS/20

Inw
estor:

Jednostka projektowa:

Dane jednostki projektowej:

Tem
at:

Treść rysunku:

Projektował:

Sprawdził:

Opracow
ał:

Dane kontaktowe:

Nr upraw
nień:

Podpis:

Data:

Branża:

Skala:

Nr rys.:

sierpień 2023

sanitarna
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SW
K/0141/PW

OS/10

m
gr inż. M

arta Tarnow
ska

m
gr inż. M

ichał M
ünnich

STUDZIENKA
 DN 1500 Z ZA

W
OREM

 NA
-I ODPOW

IETRZA
JĄ

CY
M

1:25

postum
ent pod trójnik z cegły pełnej - w

ym
iary dopasow

ać na budow
ie

SZCZEGÓŁ
 STUDZIENKI Z ZA

W
OREM

 NA
-I ODPOW

IETRZA
JĄ

CY
M
    

SKA
LA

 1:25

PRZEKRÓJ A
-A

11

1
234 657

89

PRZEKRÓJ C-C

12

C
C

10

13

DN1

DN1
12

0,5 m

14151617

trójnik kołnierzow
y z żel. sfer. DN 200x200x80 m

m

zasuw
a nożow

a m
iędzykołnierzow

a z żel. sfer. DN 200 m
m

luźny kołnierz stalow
y z tuleją PE do zgrzew

ania stal/PE DN 200/225 m
m
 

zaw
ór na-i odpow

ietrzający do ścieków
 DN 80 m

m
 z przyłączem

 kołnierzow
ym

 

kółko ręczne do zasuw
y

14 15
15

13
13

17

16
16

625

A
A

DN1

DN1

NO
NO

OZNA
CZENIA

DN1 - średnica projektow
anego przew

odu tłocznego PE100RC SN17 DN 225 m
m

NO - zasuw
a norm

alnie otw
arta

teren


