09

q

o

233.4

@m\w
PsV

okalizacja przepompowni P1

przelew grawitacyjny PVC-U SN8 DN 315 mm
tymczasowe obejScie Sciekow (by-pass) PVC-U SN8
proj. odcinek ttoczny PE100RC SDR17 DN 225 mm
istniejacy kanat fttoczny przeznaczony do wytaczenia z
istniejacy kanat grawitacyjny doprowadzajacy Scieki do od
istniejace ogrodzenie przeznaczone do demontazu
istniejaca rozdzielnia (przy istn. pompowni), zasilajaca instalacjy eleketryczna taczpy
(obstugujacym istn. pompownie zlokalizownaym na stupie owietlebowym) i is

z istn. ztaczem kablowo-pomiarowym
em o$wietleniowym przeznaczona do demontazu

P 1 - proj. oSwietlenie terenu pompowni: oprawa LED 40W, na stupie stalowym ocynkow
2 - proj. rozdzielnica RZS zasilajgco-sterujaca w obudowie zew. wandaloodpornej, k
3 - proj. pompownia Sciekdw P1z kompletnym wyposazeniem (zbiornik polimerob
stupowego obrotowego z napedem recznym (wyciggarka)
L - istn. ztacze kablowo-pomiarowe - wtasno$¢ PGE (lokalizacja ukt. pomjg#owego)
5 - powierzchnie nieutwardzone na terenie przepompowni obsiane trawg#ha warstwie humusu,
6 - systemowe ogrodzenie panelowe z brama wjazdowg o szer. 4,0 furtka o szer. 1,0 m
7 - proj. utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej szarejir. 8 cm) dostosowane;
do wjazdu samochodu ciSnieniowego (w celu czyszczenia rnika pompowni i odstojnika Sciekow)
8 - istniejaca rozdzielnia (przy istn. pompowni) przeznacz do demontazu
9 - istn. st WE fléniowy przeznaczony do demontag
10 - _ﬂ:_m_.mﬂ_w bigrnik przepompowni przewidziany g0 odstojnik Sciekow wptywajacych z miasta (po uprzednim jego czyszczeniu i renowacji)
11- proj. kabel zasilajacy rozdzielnice RG - YKY 0mm® w rurze ochronnej DVK?5
12 - proj. xmum_ﬁwmw: acy rozdzielnice RZS -
13 - projektowana gtowna rozdzielnica zasj
._E - |projektowany ptaskownik uziemiaj
__u_,o_.mxgsmi uziom szpilkowy <5 0hm

z wysiegnikiem 1m, zasilanie kablem YKY 3x1,5 z rozdz. RG
plefnie wyposazona, dostarczana wraz z urzadzeniami pompowni
nowy DN 2500 mm) oraz stopa do montazu zurawika stacjonarnego
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Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompownig Sciekéw
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