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 Inwestor:

MPWiK Sp. z o.o. 

ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 Jednostka projektowa:

AQUADUCTUS 

Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich
 Dane jednostki projektowej:

Niestachów 294, 26-021 Niestachów

woj. świętokrzyskie

 Dane kontaktowe:

tel. +48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl

 Temat: Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej 

w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków
 Treść rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 Data:

sierpień 2023

 Projektował:

      mgr inż. Michał Münnich
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elektryczna Sprawdził:

      mgr inż. Marta Tarnowska  SWK/0076/PWBS/20

 Skala:
1:500

 Projektował:
      inż. Tadeusz Konieczny

 Nr. rysunku:
2

      upr. nr 339/KL/74     

 Sprawdził:
          mgr inż. Paweł Morusiewicz  SWK/0067/POOE/10

 

łączy rys. 2 - 3

PE100RC SDR17 DN 225 x 13,4
0,1 ‰ L= 33,2 m

PE100RC SDR17 DN 225 x 13,4
L= 34,7 m

      LEGENDA:

                 proj. przewody tłoczne PE100RC SDR17 DN 225 mm

                 oznaczenie węzłów kanalizacyjnych

                 oznaczenie przepompowni ścieków 

                 oznaczenie działek objętych inwestycją

                 lokalizacja i numer otworu geotechnicznego

                 kanał tłoczny przeznaczony do wyłączenia z eksploatacji

                 rura ochronna dwudzielna PVC DN 110 mm o długości 2,0 m

      UWAGA!

      Wszystkie roboty w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej oraz zbliżeń do obiektów 

      nadziemnych wykonywać tylko ręcznie!

      Po zakończeniu robót montażowych, tereny posesji należy doprowadzić do stanu pierwotnego,

      łącznie z odtworzeniem ogrodzeń i chodników.
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