SZCZEGOt ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SCHEMAT
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LEGENDA:

—— - przelew grawitacyjny PVC-U SN8 DN 315 mm
|||||| - tymczasowe obejScie Sciekdw (by-pass) PVC-U SN8 DN 315 mm
- proj. odcinek ttoczny PE100RC SDR17 DN 225 mm
k5200 L . .
K—X—x—< - istniejacy kanat ttoczny przeznaczony do wytaczenia z eksploatacji
ks315 o ) ) ) PN L
- istniejacy kanat grawitacyjny doprowadzajacy Scieki do odstojnika
¢ - istniejace ogrodzenie przeznaczone do demontazu
> - istniejaca rozdzielnia (przy istn. pompowni), zasilajaca instalacja eleketryczna
tacznie z istn. ztaczem kablowo-pomiarowym (obstugujacym istn. pompownig
zlokalizownaym na stupie owietleniowym) i istn. stupem o$wietleniowym przeznaczona do demontazu
|||||| - granica obszaru objetego schematem

Oznaczenia:

@ rzedna zbiornika istniejacego, hwew=3,5 m (wg informacji od Gestora Sieci)
®) - rzedna projektowanej przepompowni $ciekdow (wysoko$¢ wg obliczed i doboru)

@ - rzedna wtaczenia proj. (fymczasowego) by-passu do istniejacej kan. graw. (trojnik PVC-U SN8 DN 315x315 mm)

&) - rzedna proj. studni rewizyjnej DN 1200 mm

1 - proj. oSwietlenie terenu pompowni - oprawa LED 40W, na stupie stalowym ocynkowanym z wysiegnikiem 1,0 m (wg oprac. b. elektrycznej)
2 - proj. rozdzielnica RZS zasilajaco-sterujagca w obudowie zew. wandaloodpornej, kompletnie wyposazona,

dostarczana wraz z urzadzeniami pompowni - wg oprac. b. elekfrycznej

proj. pompownia Sciekdw P1 z komplefnym wyposazeniem (zbiornik polimerobetonowy DN 2500 mm) oraz stopa do montazu zurawika stacjonarnego
stupowego obrotowego z napedem recznym (wyciggarka)

- istn. ztacze kablowo-pomiarowe - wtasnosc PGE (lokalizacja ukt. pomiarowego)

- istniejaca rozdzielnia (przy istn. pompowni) przeznaczona do demontazu

istn. stup oSwiefleniowy przeznaczony do demontazu

- istniejacy zbiornik przepompowni przewidziany jako odstojnik Sciekow wptywajacych z miasta (po uprzednim jego czyszczeniu i renowacji)

- zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z zel. sfer. DN 300 mm z wyprowadzonym frzpieniem umozliwiajgcym obstuge z poziomu terenu

oraz skrzynka do zasuw
9 - zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniana z zel. sfer. DN 200 mm z wyprowadzonym trzpieniem umozliwiajagcym obstuge z poziomu terenu

oraz skrzynka do zasuw
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Szczegdtowe zagosdpodarowanie obejmujace elementy b. elektrycznej - wg Projektu Technicznego.
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Inwes for:

MPWIK Sp. z o.o.
ul. Cicha 8 26-110 Skarzysko-Kamienna

Jednostka projektowa: \_ Q\\\_ Q\\mn \-\\lm.
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inz. Michat Minnich

Dane jednostki projektowe
Niestachow 294, 26-021 Niestachow
woj. Swietokrzyskie

Dane kontaktowe.

tel. +48 605 - 463 - 030
e-mail: munnich@tlen.pl

Temat Budowa sieci kanalizacji

ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej

w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompownig Sciekow

Tresé rysunku

Data:

SZLZEGOt ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SCHEMAT sierpiefi 2023
Projektowat: 3%\.. SN \,\\Hbm\ \,\QQQ\HQ Nr %@Y\ﬁ\\ﬂk PSS Podpis. Branza: sanitarna
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