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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie odprowadzata $cieki sanitarne z
nieruchomosci zlokalizowanych przy ul Mitej i Matej w Skarzysku-Kam. Z zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi projektuje sie odprowadzenie Sciekdw w systemie grawitacyjno-
tocznym o tacznej dtugosci ~942,5m.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC-U SN-8 o dtugosci 865,0m

- odej$cia do dziatek @160 PVC-U SN-8 - 368,5m

- sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z rur @90 PE 100 SDR 17 o dtugosci 77,5m

- studni typowych kanalizacyjnych #1000 mm - szt. 32 (w tym studni kaskadowych szt. 8)

- studnia z uktadem zasuw #1200 mm - szt. 1

- przepompowni Sciekéw w studzience #1200 mm, wiaz kL D wraz z uzbrojeniem - 1 komplet

2. Oddzialywanie na srodowisko przyrodnicze

Obszar objety inwestycja posiada uzbrojenie w infrastrukture podziemng, do ktorej

dostosowano przebieg projektowanych rurociggéw z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci w
poziomie i pionie. Planowana inwestycja stanowi uzupeinienie i kontynuacje istmiejacej
infrastruktury technicznej. W zwiazku z realizacjq zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie
zmiany istniejgcej funkcji terenu. Budowa sieci gazowej jako inwestycji liniowej nie powoduje
koniecznos$ci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Nie
jest wymagana zmiana przeznaczenia gruntow rolnych i le§nych nie stanowic¢ bedzie przyczyny
dla usuwania istniejacego drzewostanu i nie bedzie wymagane jego zabezpieczanie. Po
zakonczeniu inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roS$linnej, jak i
przemieszczeniu mas ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego. Przy ustalaniu
trasy wzieto pod uwage istniejace i planowane zagospodarowanie terenu oraz wytyczne
zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla uzbrajanego obszaru oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewody kanalizacji grawitacyjno-ttocznej po ich wykonaniu poddane beda probie
szczelnosci, ktére gwarantujg, ich szczelno$¢. Ostry rezim stosowany przy pracach budowlano-
montazowych, jak rowniez przegladach eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnych na okres wielu
lat wyklucza mozliwo$¢ powstania awarii. Obiekty beda spetniaty warunki uzytkowe zgodnie
Ze swoim przeznaczeniem.



3. Opinia geotechniczna

Na podstawie badan wykonanych w marcu 2021 w obrebie projektowanej sieci kanalizacji
grawitacyjno-tlocznej zaktada sie wykonywanie robét ziemnych w I-III kategorii gruntu. Wg
badan woda gruntowa posadowiona w obrebie utozenia sieci kanalizacji sanitarnej. Stwierdza
sie wystepowanie gruntéw: piasek pylasty szary, glina pylasta, twarda.

Obiekt zalicza sie do II Kkategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych wedtug
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.

4. OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane z péz.
zmianami, oS§wiadczam, ze
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zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych i produkcji przemystowe;j.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

1).
2).
3).

strone tytulowa,
czes$¢ opisowa,
cze$¢ rysunkowg, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
b) wykonywane roboty budowlane maja trwaé¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie

zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych roboét
przekraczac bedzie 500 osobodni.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robo6t budowlanych:

ktérych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6Inosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci;

przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego powietrza

wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Szczegbélowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:

1).

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdélnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnos$ci przysypania
ziemia lub upadku z wysokoSci:

a)  wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m oraz wykop6éw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0m,

b)  roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0m,

c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

e) montaz, demontaz i Konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dZwigéw lub Smigtowcdw,

g)  prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukeji na podpory,

h)  montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary
i pylony,

i) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k)  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w



odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

-3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1KkV,

-5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15v;
-10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30v;
-15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
b)  roboty polegajgce na usuwaniu wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
c) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
d) roboty remontowe i rozbidorkowe obiektéw, w Kktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
e)  roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 15,0m dla liniio napieciu znamionowym 110kV
f) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110KkV,
g)  budowairemont sieci elektrotrakcyjnej,
h)  budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
i) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze Kkolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
i) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
k)  montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
1) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosSci pietrzenia
powyzej 1m;
roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
n) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
0) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
tunelowg, przecisku lub podobnymi;
p) roboty budowlane wykonywane przez Kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
q) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:
r) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
s) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t.

opracowata:
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