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1. Opis ogolny

Z zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z nie-
ruchomosci zlokalizowanych przy ul. Mitej, Matej w m. Skarzysko-Kamienna w systemie grawitacyjno-
tocznym o tacznej dtugosci ~~942,5m wraz z odejSciami bocznymi o dtugosci 368,5m.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjno-ttocznej do istniejgcej sieci sanitarnej nalezy wy-
konaé¢ poprzez wykonanie wpiecia przewodu ttocznego PEdn90 od proj. przepompowni do istniejgcego
przewodu ttocznego PEAN90 przy ul. Kopernika na dziatce nr 6445/1. Wpiecie wykona¢ za pomoca
tréjnika przelotowego PEdn90 oraz zastosowad uktad potréjnych zasuw; dodatkowo wtgczenie nalezy

zabudowac¢ w studni zelbetonowej #1200 w miejscu wykonania wtgczenia.

2. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne
Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U dn160x4,7mm, dn200x5,9mm klasy

min. SN8, SDR34 ze Sciankg litg spetniajgce wymagania normy PE-EN 1401-1:2009 oraz stosowne aproba-
ty. Kanalizacje z rur PVC-U tgczy¢ na wcisk poprzez kielichy z uszczelkami gumowymi wprasowanymi fa-

brycznie w kielichy.

3. Przewody kanalizacyjne ttoczne
Projektuje sie przewody ci$nieniowe z polietylenu PE100 SDR17 z szeregu PN10 o $rednicy @90x5,4mm.

Rury i ksztattki tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe oraz za pomocg ksztattek. Na przewodzie ttocznym w
miejscu maksymalnego wzniesienia zaleca sie wykonanie studzienki rewizyjnej ze ztgczem strazackim
i zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +5°C.

Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2:2011.

4. Studnie kanalizacyjne

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng wyposazono na zatamaniach poziomych rurociggu, w miejscu potgczenia
odcinkdw bocznych do nieruchomosci oraz na odcinkach prostych co 50m w studnie kanalizacyjne
zelbetonowe @1000, $1200 spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917:2004 oraz posiadajgce certyfikat
jednostki certyfikujacej.

Wszystkie elementy tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.

Parametry studni:

- beton klasy min. C40/50,

- nasigkliwos¢ betonu <5%,

- wodoszczelnos¢ WS,



- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

- elementy wyposazone w stopnie ze stali konstrukcyjnej w otulinie tworzywowej z kopolimeru
polipropylenu, umozliwiajgce odptyw wody, zabezpieczajgce przez oblodzeniem, klasy wytrzymatosci I, w
kolorze odblaskowym (np. zéttym), montowane w rozstawie pionowym 250mm,

- kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

Przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci:

- uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z kinetg
wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, rowniez w
kinecie.

Zwienczenie studzienek:

- pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

- faczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej,

- wysokos¢ pierscienia wtazu min.12cm.

Do regulacji wysokosci studni stuzg zelbetonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach 60, 80, 100mm.
PierScienie t3cza sie miedzy sobg na pidro-wpust. PierScienie taczg sie miedzy sobg za pomocg uniwersalnej
masy polimerowej. Dla wigczenia kanatu na wysokosci wiekszej niz 0,45m od dna studni zaproj. kaskady
zewnetrzne; schemat studni kaskadowej pokazano na rys. nr 5. Studnie o gtebokosci powyzej 4,5 m
wyposazy¢ w spocznik — ptyte przejsciowg co ok. 3 m. Studnie wyposazy¢ we wtaz kl. D; wtazy wykonad

zgodnie z normg PN-EN 124-1:200, posiadajgce certyfikat jednostki certyfikujace;.

5. Przepompownia $ciekow

Na dz. nr 6521 stanowigcg droge gminng dojazdowg projektuje sie przejezdng przepompownie Sciekow
sanitarnych.

Projektowana przepompownia powinna wspotpracowac z istniejgcg przepompownig na dziatce nr 356/2
(obr. 0005 Lipowe Pole) tj. dziata¢ naprzemiennie; przepompownie nie powinny pracowac jednoczesnie.
Parametry doboru przepompowni:

- Sredni dobowy doptyw $ciekéw — 44,8 [m3/d]

- Maksymalny doptyw $ciekéw — 1,56 [l/s]

- Rzedna dna rurociggu doptywowego — 228,57 [ m ]

- Srednica rurociagu doptywowego - 200 [ mm ]

- Rzedna osi rurociggu ttocznego — 230,0 [ m ]

- Cisnienie w kolektorze ttocznym - 0,0 [ MPa ]

- Rzedna dna zbiornika - 227,4 [ m ]

- Czas napetniania - 2,42 [ min ]



- Wysokos¢ retencyjna-0,2 [m]

- Zapas alarmowy - 0,4 [ m ]

- Wydajnos$é nominalna 9,00 [I/s]

- Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 7,00 [m]

- Nominalna moc silnika napedowego 1,50 [kW]

- Obroty pompy 1410,00 [obr/min]

Przepompownie $ciekdw wyposazono w:
- zbiornik z polimerobetonu o $rednicy 1200mm z wtazem klasy D400 posadowiony na pierscieniu odcia-
zajacym wyposazony w drabinke lub schody ztazowe;
- dwie pompy zatapialne z rozdrabniaczem typu MSV-80-14H (lub rdwnowazne) o mocy kazda z nich
1,5kW, o wydajnosci 4,0 I/s i podnoszeniu 5,62m.
- kabel zasilajgco-sygnatowy
- skrzynke sterowniczg wyposazong w sterowanie pracg pomp min.:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP;

- wyltgcznik gtéwny;

- wylgcznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie wytgczniki

termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- gniazdo z przetgcznikiem do zasilania z agregatu pradotwadrczego,

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno Swietlng sygnalizacje awarii;

- oswietlenie wewnetrzne,
Rozdzielnica wspdtpracuje z sondg hydrostatyczng i 2 ptywakowymi sygnalizatorami poziomu. Sonda hy-
drostatyczna wyznacza nastepujgce poziomy sterowania:
1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wytgczanie pomp);
3. Poziom MAX (witgczanie pomp),
4.

Poziom ALARM (wtaczenie sygnalizacji akustyczno-swietlnej).



Ukfad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:

- naprzemiennej pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreslonym przesunieciem
czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwdch pomp),

- w momencie duzego naptywu wtacza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;

- przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania Sciekow ponizej poziomu MINIMUM;

- przetaczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;

- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekéw powyzej ,,suchobiegu”,

- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznosci po-

nownego ustawienia parametréw pracy

Zbiornik przepompowni zostanie dodatkowo wyposazony w:

- armatura kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

- piony ttoczne ze stali 1.4301;

- prowadnice pomp ze stali 1.4301;

- ztgcza Srubowe ze stali 1.4301;

- konstrukcje stalowe ze stali 1.4301: deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;

- wentylacje nawiewno-wywiewng z rur PVC zakonczong kominkami wentylacyjnymi ze stali nie-

rdzewnej (zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych);

- nasada strazacka (52,

- tancuchy pomp i ptywakow ze stali 1.4301;

- sonda hydrostatyczna

- potaczenie rurociggu tocznego RK-kotnierz/PE
Kréciec do ptukania DN50 z zaworem zakoriczonym ztgczem @52 (zawdr ptuczacy).
Zbiornik przepompowni powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Wtaz zgodnie z PN-EN
124-1:200, posiadajgce certyfikat jednostki certyfikujace;.
Przepompownia bedzie zasilana pragdem tréjfazowym 3x400V. Dodatkowo przepompownie nalezy oswie-
tli¢ np. za pomoca stupa oswietleniowego. Przewiduje sie wykonanie sieci elektrycznej zasilajgcej prze-
pompownie, wg czesci elektryczne;.

Rysunek nr 3 przedstawia schemat przepompowni Sciekow.

6. Uzbrojenie przepompowni

Projektuje sie przejezdng przepompownie $ciekdw wraz z uzbrojeniem w drodze gminnej o szer. 12,0m,
stad dojazd do przepompowni odbywac sie bedzie poprzez droge utwardzong ttuczniem.
Uzbrojenie przepompowni sktada sie z szafki sterowniczej oraz wentylacji, ktére nalezy zabezpieczy¢

przed dostepem osdb trzecich.



Uzbrojenie przepompowni zlokalizowac¢ na prefabrykowanym fundamencie o wys. ok. 0,5m.
Wykonaé wentylacje nawiewno-wywiewng poziomg z rur PVC o dt. ~2x1,5m; wentylacje w pionie wyko-
nac ze stali nierdzewnej o wys. ponad 1,5m od fundamentu, zakoniczy¢ kominkami wentylacyjnymi.

Schemat uzbrojenia przedstawiono na rysunku nr 3.

7. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Skrzyzowanie przewodow z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonac zabezpieczajac
kable rurami ostonowymi dwudzielnymi. Minimalna odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng $ciankg
kanalizacji a kablem wynosi 0,2m.

Skrzyzowania z powyzszymi oraz z pozostatymi nie wymienionymi powyzej przeszkodami terenowymi

nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami projektowania oraz zapisami narady koordynacyjne;j.

8. Roboty ziemne i montazowe

Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykonywaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
wzmochionych przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe), wykop pod przepompownie wykonaé
jako szerokoprzestrzenny. Montaz pompowni nalezy przeprowadzi¢ w szalowanym wykopie o $cianach
pionowych umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nalezy przyjg¢ technologie odwad-
niania zapewniajacg prawidtowe odwodnienie wykopdéw w catym okresie trwania robot ziemnych np.
pompowanie z dna wykopu, igtofilltry. Po zamontowaniu w wykopie zbiornika pompowni nalezy podta-
czy¢ do niego przewdd grawitacyjny i ttoczny, nastepnie go zasypiaé. Na koniec zbiornik wyposazy¢ w
pompy i niezbedng armature oraz podtgczy¢ kabel zasilajgcy. Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu
a $ciang przewodu powinna wynosic¢ z kazdej strony min. 0,4m. Wykopy nalezy wykonywac sprzetem me-
chanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu mechanicznego roboty wykonywa¢ recz-
nie. Nalezy przestrzegac przepiséw ogdlnych BHP oraz postanowieri normy PN -B/10736: 1999 — ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbio-
ru” a takze instrukcji montazu producenta.

Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury uktada¢ na podsypce piaskowe]j o
grubosci min. 15 cm z obsypkg 30 cm nad wierzch rury. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury i zagesci¢ az do uzyskania wskaznika Js = 0,95. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem za-
geszczanym warstwami co 20+30 cm do uzyskania stopnia zageszczenia Js = 0,95.

Wykop nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym, max kategorii Il oprécz gliny zwieztej i kamieni,
kolejne warstwy doktadnie ubijajgc. Zasypke mozna wykonac¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze max
wielkos$¢ czastek nie przekracza 60 mm. Teren po zasypaniu wykopdw przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone

w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.



W przypadku skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym tj. wodociggiem oraz kablem elektrycz-
nym i telekomunikacyjnym nalezy wykonaé wykopy reczne, z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
Przejscie poprzeczne kanatu sanitarnego ttocznego pod drogg asfaltowg (ul. Kopernika) nalezy wykonaé
za pomocg przecisku w rurze ochronnej bez rozkopywania jezdni drogi powiatowej. Przecisk polega na
rozpychaniu ziemi na wymiar wktadanych w nig rur ostonowych. Dzieki zastosowaniu takiego rozwigzania
gleba zamiast by¢ odbierana, jest zageszczana w miare wzrostu objetosci wykonywanego otworu. Roboty
wykonaé zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735. Technologia uktada-
nia przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z projektem. Rury kielichowe na-
lezy uktadaé w kierunku postepu montazu przewodu.

Wykonany kanat nalezy oznakowac zgodnie z przepisami.

Rurociag toczny oznakowac tasmg znacznikowgq koloru brgzowego (z wtopiong metalowg tasmg) o szero-

kosci min. 20 cm umieszczong okoto 20-30 cm nad przewodem kanalizacyjnym.

9. Proéba szczelnosci

Sie¢ kanalizacjg sanitarng grawitacyjng nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Badania szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych przeprowadza sie z
uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W).

Nalezy przeprowadzi¢ badania dla rur i ksztattek przy uzyciu powietrza, a dla studzienek przy uzyciu wody.
W metodzie przy uzyciu powietrza (L) liczba badan nie jest ograniczona. Jezeli jednak w czasie badania
powietrzem zdarzajg sie pojedyncze lub ciggte nieszczelnosci, to powinna by¢ zastosowana metoda przy
uzyciu wody i wyniki tych badan beda decydujace. Jezeli po zakoriczonym montazu wystgpi woda grun-
towa powyzej grzbietu przewoddw, to mozna rowniez przeprowadzi¢ badanie infiltracji wody do wnetrza
przewoddw.

Wstepna proba moze by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. Jednak dla ostatecznego potwier-
dzenia szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ badanie po wykonaniu zasypki i usunieciu obudowy wykopu.

Prébe cisnieniowg wykonac z zgodnie z PN EN 161.

Po utozeniu przewodu ttocznego nalezy go poddac prébie cisnieniowe]j. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkry-
te dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Przewdd ttoczny nalezy poddac prébie szczel-

nosci zgodnie z PN-EN-1610:2002 na cisnienie PN =1,0 MPa.

10. Odtwarzanie nawierzchni.

Odbudowe nawierzchni uszkodzonej lub zdemontowanej podczas prac budowlanych nalezy odbudowat¢

zgodnie umowag zawartg z wtascicielami dziatek.



11. Rozwigzania budowlane i instalacyjno — techniczne nawigzujace
do warunkow terenu.

Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano do istniejgcych warunkéw terenowych.

Na podstawie badaf wykonanych w marcu 2021 w obrebie projektowanej inwestycji zaktada sie
wykonywanie robdt ziemnych w I-lll kategorii gruntu. Wg badan woda gruntowa zlokalizowana na
gtebokosci ok. 2,0m ponizej ternu w posadowieniu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz przepompowni

Sciekdw. Na etapie wykonywania inwestycji nalezy na biezgco odwadnia¢ wykopy.

12. Charakterystyka ekologiczna obiektu, oraz jego wptyw na $rodo-
wisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Budowa projektowanego wodociggu nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego
w zakresie wdd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, $rodowiska ludzkiego, Swiata
zwierzat i roslin, krajobrazu oraz powietrza.
Na projektowanym odcinku robdt nie przewiduje sie wycinki drzew. Po zakoriczeniu robdt ziemnych i mon-
tazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych, zo-
stang doprowadzone do stanu pierwotnego.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie ,Oceny oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze” nie jest

wymagane.

13. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzi¢ niwelacje urza-
dzen stanowigcych potgczenie sieci istniejgcych z projektowanymi. W przypadku réznic z wartosciami
rzednych podanymi w projekcie nalezy powiadomié projektanta. Wszystkie napotkane przewody pod-
ziemne na trasie wykonywanych wykopdéw krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, nalezy za-
bezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopdéw pod urzgdzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podtoza gruntowego celem
wtasciwego rozpoznania geotechnicznego terenu. W przypadku wystgpienia wdd gruntowych w wykopie
nalezy zastosowac odpowiednienie odwodnienie wykopdw.

Wymagania i badania przy odbiorze, z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIA-
GOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODO-
CIAGOWYCH.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:



WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODOCIAGOWYCH
Polskimi Normami
Projektem
Wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw
Zdrowym rozsgdkiem
Z zgodnie z przepisami ustanowienie inspektora nadzoru na inwestycjg nie jest wymagane.

Zmiany projektu wymagajg zgody autoréw opracowania.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ PVCDN200, DN160 | TEtOCZNEJ PEDN90
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DN1200 ORAZ JEJ NIEZBEDNYM UZBROJENIEM
m. SKARZYSKU KAMIENNYM PRZY UL. MItEJ, UL. MALE)
dz. nr ew. 6445/1, 3508, 6521, 2890 (obreb 0014)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko: mgr inz. Agnieszka Smolarczyk
Upr. Nr: SWK/0121/PWBS/18
Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IS/0173/18

POdPIS: coeeeeeeieeeee e,
Imie i Nazwisko: mgr inz. Agata Kubiec
Upr. Nr: SWK/0240/PWBS/18
Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IS/0034/19

POdPIS: coeeeeeeieeeee e,



