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Budowa wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) energii elektrycznej do 1kV dla przepompowni sciekow
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Mifa dz.nr 6521 gm. Skarzysko-Kamienna.
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Budowa wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) energn elektrycznej do 1kV dla przepompowni sciekow
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Mita dz.nr 6521 gm. Skarzysko-Kamienna.

I. Opis zagospodarowania terenu .

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest linia kablowa (wlz) energii elektrycznej do 1kV
przepompowni  $ciekow ~ w miejscowosci  Skarzysko-Kamienna ul. Mila dz.nr 6521,

gm. Skarzysko-Kamienna.

2. Podstawa techniczno prawna projektu

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w oparciu o:

- Warunki przylaczenia nr 21-13/WP/01313 z dn.25.04.2024r
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji

- Wizja lokalna na miejscu inwestycji

- Obowiazujace przepisy i Polskie Normy

- Dane do projektowania uzyskane od Inwestora

3. Wewnetrzna linia zasilajgca

Projektowang wewnetrzna lini¢ zasilajacg wykonac zalicznikowo kablem ziemnym typu
YKY 5x6mm? o dtugosci catkowitej Lc=9m z projektowanego wedlug odrebnego opracowania
ztacza kablowego ZK-4+1P usytuowanego na dzialce nr 6521.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé¢ geodezyjnego wyznaczenia trasy
kabla w terenie. Kabel nalezy uktada¢ w rowie na podsypce z piasku o grubosci 10cm, na gigbo-

kosci 0,8m.

4. Informacje o terenie inwestycji

Teren inwestycji w catosci znajduje si¢ na dzialce bedacej we whadaniu Inwestora. Przedmio-
towa inwestycja nie narusza zakazow przewidzianych dla tego obszaru i nie stoi w sprzecznosci z
regulacjami przewidzianymi dla w/w obszaru. Teren inwestycji nie znajduje si¢ W zasiggu innego

obszaru form ochrony przyrody. Zakres inwestycji nie zalicza si¢ rowniez do terenow gorniczych.

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Teren na ktorym projektuje si¢ kabel nN nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa

kulturowego i ochrony zabytkow.



Budowa wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) energii elektrycznej do 1kV dla przepompowni sciekow
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Mita dz.nr 6521 gm. Skarzysko-Kamienna.

6. Oddzialywanie obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ moggcych potencjalnie lub zna-
czaco oddziatywaé na srodowisko, nie wymaga zatem decyzji srodowiskowej.
_Linia kablowa o napigciu do 1 kV nie emitujg hatasu i nie sa zrodtem szkodliwych emisji do

srodowiska.

7. Opinia geotechniczna

Na terenie inwestycji wystepuja proste warunki geotechniczne w zawigzku z czym budowa
podloza umozliwia bezposrednie posadowienie projektowanego kabla. Ze wzglgdu na mate skom-

plikowanie budowanego obiektu zostaje on zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.

8. Materialy wykorzystane przy projektowaniu

- Katalog ,,TELE-FONIKA Kable sp. z o.0.
- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, PN-IEC 60364
- Norma N SEP-E-004

9. Strona prawna

- warunki przylaczenia nr 24-13/WP/01313
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Skarzysko-Kamienna, 25-04-2024 r

PGE Dystrybucja S.A. 24-13/5/01313.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-13/UP/01313 o przytaczenie do sieci,
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

Spatka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Skarzysko-Kamienna

ul. Cicha8

26-110 Skarzysko-Kamienna

Warunki przytaczenia nr 24-13/WP/01313 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekdéw
Lokalizacja: gmina Skarzysko-Kamienna, miejscowos$¢ Skariysko-Kamienna, ul. Mifa, nrdz. 6521

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegofowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Zz dnia 09-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
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Miejsce przytaczenia: koricéwki rozcigtego kabla nN YAKXS 4x240 mm2 relacji stacja SN/nN Rycerska — ziacze
kablowo-pomiarowe (dz. nr 6483), (zasilanie z linii nN Rycerska, obw 6). Stacja zasilajgca 3-0647 RYCERSKA.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Rozcig€ istniejacy kabel YAKXS 4x240 mma2 relacji stacja SN/nN Rycerska — zfjcze kablowo-pomiarowe (dz. nr
6483), (zasilanie z linii nN Rycerska, obw 6) i po zmufowaniu obustronnie wprowadzi¢ go do projektowanego ztacza
kablowc-pomiarowego. Projektowane ztacza nalezy zabudowaé w granicy dziatki od strony drogi dojazdowej w
najblizszej odlegtosci od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektiyczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w granicy dziatki.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A] w ziaczu kablowo-pomiarowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inweslyc)i zwigzenych z przyfgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy 0 przyfgczenie

Uwagi dodatkowe
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji fub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2*Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przv{raczeni‘e wymagaja akceptagji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytgczenia opracowat:
Zdzistaw Trojanowski

Warunki przyfaczenia zatwierdzit.

’ PGE Dystrybucja S.A. ,
' OddziaySkarzysko-Kamienna .
Rejon Energelyczny Skarzysko

stepca Dyrektora
Stanistaw Wiklo .



Budowa wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) energii elektrycznej do 1kV dla przepompowni sciekow
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Mita dz.or 6521 gm. Skarzysko-Kamienna.

II. Opis techniczny . .

1. Budowa linii kablowej nN (wlz) do 1kV.

ziemia Zwykopu  (wymiary podane w cm)

h/ 40 50
i

WysokosE
wg stawianych
wymagan

Kabel ukiadac linia falista

.40__*;

Ukiadanie kabla w ziemi

Projektowana wewnetrzna linia zasilajaca wykona¢ zalicznikowo kablem ziemnym typu
YKY 4x6mm? o dlugosci catkowitej Le=9m z projektowanego wg. odrebnego opracowania ziacza
kablowego ZK-4+1P usytuowanego na dzialce nr 6521. Przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia trasy kabla w terenie.

Kabel w ziemi nalezy ulozy¢ na glebokosci 0,8m i oznaczy¢ opaskami informacyjnymi w
odstepach co 10m, oraz przy wejsciu do ztacz. Wszystkie oznakowania oraz napisy na obudowach
urzadzen: elektroenergetycznych powinny by¢ wykonane w sposob, zapewniajacy trwatosc 1 czy-
telno$¢ w dhugim okresie uzytkowania. Opis na opasce powinien zawiera¢ typ, przekroj, diugosc,
relacje kabla, whasciciela oraz rok ulozenia.

Na skrzyzowaniach kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i drogami gruntowymi kabel
utozy¢ w rurze ochronnej DVK@50.

W ztaczu kabel prowadzi¢ w czesci kablowej i fundamentowej w rurze ostonowej gtadko-
sciennej typu HDPE®40.

Po utozeniu kabla w wykopie przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ go do uprawnionego geo-
dety celem zainwentaryzowania. Po dokonaniu inwentaryzacji kabel nalezy zasypa¢ 10cm wartwa
piasku, 15cm warstwg ziemi oraz przykry¢ folig w kolorze niebieskim i zasypa¢ do poziomu zero
terenu ziemia w wykopie starannie ubijajgc. Catos¢ prac przy budowie w.l.z wykonac zgodnie z
PN-76/E-05125.



Budowa wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) energii elektrycznej do 1kV dla przepompowni sciekow
w miejscowosct Skarzysko-Kamienna ul. Mita dz.nr 6521 gm. Skarzysko-Kamienna.

2. Ochrona przeciwprzepieciowa ,

W celu ochrony linii kablowej od przepig¢ sa zastosowane ograniczniki przepigé na stacji
zasilajacej ,, Rycerska 3-0647. Instalacja wewnetrzna zaliczana jest do kategorii Il instalacji tj.
narazona na przepigcia taczeniowe 1 atmosferyczne zredukowane do poziomu 2,5kV.

3. Instalacja ochrony od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia sie¢ zasilajgca pracuje w ukladzie sieci
TN-C.

W sieci nN jako podstawowg ochrong od porazen pradem elektrycznym projektuje si¢ izolacje
roboczg 1 ochronna przewodow 1 urzagdzen oraz uniedostgpnianie. Jako system ochrony dodatko-
wej od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ w obwodach odbiorczych nN 0,4kV/0,23kV,
szybkie samoczynne wylgczenie zasilania, zrealizowane za pomocg bezpiecznikoéw topikowych
zainstalowanych w rozdzielnicy nN. Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen elektrycz-
nych, mogace znalez¢ si¢ pod napigciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne
gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami sku-
teczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Dla sprawdzenia prawidlowosci dzialania zabezpieczenia rdznicowego zaleca si¢ nacisngc
przycisk oznaczony litera T. Przy prawidlowym dziataniu wylacznik odiaczy zasilanie.

Projektowana sie¢ nN pracowac bedzie w uktadzie TN-S. W projektowanej szafie sterowania-
wg. odrebnego opracowania, nalezy dokonac¢ rozdzialy PEN na PE i N, punkt rozdzialu uziemi¢
poprzez utozenie w rowie kablowym z wlz bednarki FeZn 25x4. Bednarke uktada¢ pod kablem w
odleglosci 20cm. Rezystancja uziemienia biorge pod uwage uziemienie ochronnikow przeciw-
przepieciowych R<10Q. W przypadku nieuzyskania wymaganych parametréw rezystancji uzie-
mienia, instalacje nalezy rozbudowac. Calos¢ wykonaé zgodnie z PN-92/E-05009.



Budowa wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) energii elektrycznej do 1kV dla przepompowni sciekow
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Mita dz.nr 6521 gm. Skarzysko-Kamienna.

4. Obliczenia elektryczne

4.1 Zalozenia

- napigcie znamionowe - U=3x230/400V, 50Hz
- moc max dla 2 pomp P - 3kW
- kabel projektowany WLZ YKY 5x6mm’ - L=3m/9m

- zabezpieczenie przedlicznikowe w proj. ZKP - 8303 6A

4.2 Dobor bezpiecznika w projektowanej szafce sterowniczej

Prad szczytowy dla obciazenia
P=3 kW
Wymagany wspdtczynnik mocy:
cos@= 0,93
Maksymalny prad obciazenia:
Lobe=P/(V3xUxcos)

Lobc=3000/(¥3x400x0,93)
Iﬂbc=4,65A
1o<Ip=4,65A<6A

Bezpiecznik S303C 6A zgodnie z warunkami technicznymi.

4.3 Spadek napigcia na wlz- YKY 5x10mm?

Spadek napiecia na projektowanym wlz wynosi:

AUe =(100xPxL)/(yxSxU?)
AUs% =(100x4kWx9m)/(57x6x400?)
AU%=0,11%

Dopuszczalny spadek napigcia wynosi 2%, wystepujacy spadek napigcia jest dopuszczalny.

4.4 Dobor kabla

- dobrano kabel YKYY 5x6mm? o laap=59A.
gdzie: [o<Iv<las=4,65A<6A<59A



Budowa wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) energii elektrycznej do 1kV dla przepompowni $ciekow
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Mifa dz.nr 6521 gm. Skarzysko-Kamienna.

4.5 Obliczenia wartosci rezystancji uziemienia pomocniczego dla wylacznika réznicowo pra-
dowego o pradzie réznicowym 30mA

Rdi="%~ % _s040

kxIn 1,2x0,03
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Budowa wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) energii elektrycznej do 1kV dla przepompowni sciekow
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Mita dz.nr 6521 gm. Skarzysko-Kamienna.

5. Dyspozycja ukladania kabla

- Linia wlz

Wyszczegolnienie odcinka. . Dthugos¢ kabla [m] | Uwagi

Kabel w gruncie -

Kabel w rurze SRS-50

|

Kabel w rurze DVK-50

Kabel na stupie

Zapas kabla przed zlgczem 2x2

b |

Zapas kabla w zlaczu 2%l

Kabel na/w budynku 2

oo |w|on|w|s|w o=

Zapas kabla 3% .

=]

Lacznie dlugosé kabla

6. Zestawienie materialow

WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIALOW

Kabel YKY 5x6mm? mb. 9

Folia koloru niebieskiego mb. 3

Piasek m’ 0,24

Rura DVK®@50 mb. 3

Przewod LgY 10mm? mb. 10

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm wg potrzeb

N | BN -

Prety uziemiajace GALMAR wg potrzeb

Panek
uprawnienia do pedjgpwania bez ogram:zer’w w

specjalnosci insta§/fe) w zakresie sieci, LNSTE‘QCJ
urzadzen elgktryc vehi elektroerergetycznycrh

nr ewid. SWK/0259/PBE/18

mgr ini.




Budowa wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) energii elektrycznej do 1kV dla przepompowni Sciekow
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Mila dz.nr 6521 gm. Skarzysko-Kamienna.

II1.Rysunki ,
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Inwestor: MPWiK Sp. 2 0.0., ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko -Kamienna
, __ |Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) do 1kV przepompowni $ciekow | Skala:
NStk dz.nr 6521w msc. Skarzysko-Kamienna ul. Mita
Nazwa Nr zlecenia:
rysunku: ORIENTACJA
Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Brania: Podpis: Data: Nr rys.:
Projektowata: |  mgrinZ Hubertr Panek | swx/0259/PBE/18 |ELEKTRYCZNA 7 05.2024 1
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Budowa wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) energii elektrycznej do 1kV dla przepompowni Sciekow
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Mita dz.nr 6521 gm. Skarzysko-Kamienna.

IV. Oswiadczenie oraz uprawnienia projektanta

Skarzysko-Kamienna, dnia 17.05.2024r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Hubert Panek, o§wiadczam, ze:

Projekt ,, Budowa wewngtrzna linia zasilajgca (wlz) energii elektrycznej do 1kV dla
przepompowni §ciekéw na dz.nr 6521 w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Mila
gm. Skarzysko-Kamienna.
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994

r. Prawo Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi

zmianami).

Projektant:

e 7 Ayct
nrewid
.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, drua 27 grudnia 2018
OKREGOWA ’
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0029(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 © o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2016 ¢ poz. | 725) tart. 12 ust 2 1 ust 3, ust. 4c pkt |,
art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2018 r. poz. 1202) oraz § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia || wrzesnia 2014 r w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U 2 2014 r poz 278), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Panek

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 22 listopada 1985 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0259/PBE/18

do projektowania
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczer.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtol;rzy5kiej
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22018 r. poz. 2096 t.).):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu adminisracii publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
2 )}
Lttty f
Otrzymujg: mgr inz. Andrzej/Pienigzel>
|. Pan Hubert Panek =TT Przewodniczacy sigadu orzekajgcego
ul. Marszatkowska 81/6 S BN

25-549 Kielce
2. Okregowa Rada SOLB
- Giowny I[nspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

z. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

o

Czfonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-K74-73K-6PW *

Pan Hubert Panek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0176/19

adres zamieszkania ul. Marszatkowska 81/6, 25-549 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-21 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZzynierdw
Budownictwa.

\/ e



